PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR EL
PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE
SUMINISTRO EN LA FORMA DE ARRENDAMIENTO SIN OPCION A COMPRA
DE BLOQUES OPTICOS DE LEDS EQUIPADOS PARA LUMINARIAS
EXISTENTES EN EL CASCO HISTORICO DE LA CIUDAD DE TOLEDO.

Toledo, septiembre de 2013

El Ingeniero Téchicddridusttial Municipal

Fdo.: Gerardo Gonzglez tos.



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE
PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONT A
SUMINISTRO EN LA FORMA DE ARRENDAMIENTO SIN OPCION A
COMPRA DE BLOQUES OPTICOS DE LEDS EQUIPADOS PARA
LUMINARIAS EXISTENTES EN EL CASCO HISTORICO DE LA CIUDAD DE
TOLEDQO.

1. OBJETO DEL CONTRATO

Constituye el objeto del contrato al que se refiere el Presente Pliego, la prestacion del
suministre en la forma de arrendamiento sin opcidn a compra y mantenimiento, en los
términos del articulo 290 del TRLCSP, de bloques opticos de leds para luminarias
existentes en el Casco Histérico de la Ciudad de Toledo.

Dicho objeto contractual abarca todas y cada una de las prestaciones que se describen en
las clausulas del presente Pliego.

2. AMBITO DE ACTUACION Y PRESTACIONES INCLUIDAS EN EL
OBJETO DEL CONTRATO

2.1. Ambito de Actuacion:

Estan incluidas en este contrato todas las instalaciones de alumbrado publico de
titularidad municipal del Casco Historico de la Ciudad de Toledo

El ntimero de puntos de luz objeto del contrato figura en el capitulo de mediciones y
presupuesto de este pliego, asi como en el inventario y auditorfa energética que lo
acompafia.

El nimero total de puntos incluidos en este pliego asciende a 2.736 puntos de luz
distribuidos de la siguiente forma:

s 420 faroles Villa o Fernandinos de 100w de halogenuros metdlicos con
quemador ceramico.

® 12 idem. id anterior de 125w de vapor de mercurio color corregido.

= 2.279 idem. id. Anterior de 150w de halogenuros ceramicos con quemador
ceramico.

e 25 idem. id. anterior de 250w de halogenuros ceramicos con quemador
cerdmico.

Se define como bloque 6ptico equipado a la placa de leds adaptada al farol existente
incluyendo placa portaequipos adaptada al farol, sistemas opticos y electrénicos,
disipadores, drivers, conexionado interno entre drivers y placa de leds, y cualquier otro
elemento necesario para el adecuado funcionamiento de la luminaria, segliin se describe
mas adelante. Deberédn suministrarse de forma conjunta y con todas las conexiones
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internas ya realizadas, de forma que solo haya que sustituir la placa portaeqﬁipoé ééiual
por la nueva. Los equlpos deberan suministrarse completos y listos para su instalacién

en el farol en calle sin necesidad de ninguna actuacion en taller. Los materlales deberan‘: o

estar disefiados y fabricados para que solo haya que realizar las siguientes acciones::

Apertura de caja de derivacidn portafusibles.

Apertura del farol.

Desconexion de cableado de alimentacion al farol.

Sustitucion directa de placa portaequipos de ldmpara de descarga por placa
portadora del bloque dptico de leds y equipos asociados.

Conexionado de cable de alimentacidn existente al nuevo equipo.

Cierre del farol.

Cierre de caja de derivacion portafusibles.
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Se hace constar expresamente que si bien hay dos tipos de faroles en Toledo, el
modelo Villa y el modelo Fernandino, las dimensiones de todos ellos no son
idénticas, y el contratista tendrd que comprobar las medidas de éstos, para que las
placas suministradas tengan las dimensiones adecuadas.

2.2. Prestaciones incluidas en el precio del contrato:

Tal y como se describe en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, el
adjudicatario sera el tinico responsable del suministro y montaje de los blogues opticos
de leds equipados de las instalaciones de alumbrado piblico descritas en los apartados
anteriores de este articulo, vy por tanto correra con todos los gastos (materiales, mano de
obra, infraestructuras, locales, vehiculos, personal directo e indirecto, equipamiento y
herramientas, seguros, financieros, tasas, seguros, impuestos, y de cualquier otro tipo)
derivados de:

= El suministro en forma y plazo de los bloques de leds equipados segun lo
establecido en este Pliego de Prescripciones Técnicas.

s El montaje de los bloques opticos de leds en los faroles existentes
conforme al calendario que figura en este Pliego.

= El mantenimiento de los bloques opticos de leds suministrados segin lo
establecido en el punto 14 de este Pliego de Prescripciones Técnicas

= La disponibilidad de un stock de sustitucion para los casos en que sea
necesario.

= L.a garantia total de todos los materiales suministrados a lo largo de todo
el contrato incluso sus posibles prérrogas.

Todas las prestaciones antes citadas se ajustaran a lo establecido en los anexos y otros
documentos que acompafian a este Pliego de Condiciones, y su coste se encuentra
inclnido en el precio que el Ayuntamiento pagard al Contratista por cada punto de luz.



3. DURACION DEL CONTRATO

La vigencia del contrato se inicia con su formalizacion.
El plazo méaximo para el suministro y montaje de los equlpos es de tres me ses desde la
formalizacion del contrato; firmandose el acta de recepcion de conformlda
estén instalados y en correcto funcionamiento la totalidad de los equipos.

El plazo de duracién del contrato para el arrendamiento con mantenimiento de los
equipos, es de SIETE ANOS desde la firma del acta de conformidad del 100 % de los
equipos suministrados.

4. PLAZO DE ENTREGA E INSTALACION DE LOS MATERIALESY
CALENDARIO DE INSTALACION

Durante el primer mes se eniregaran e instalaran el 20% de los equipos, y en el segundo
y el tercer mes el 40% en cada uno.

5. PUNTO DE RECOGIDA DE LOS MATERIALES A LA FINALIZACION
DEL CONTRATO

Una vez finalizado el contrato por cualquiera de los supuestos establecidos en el Pliego
de Clausulas Administrativas ¢ el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Contratista
recogerd progresivamente (en un plazo méximo de tres meses) en el mismo lugar los
blogues Gpticos objeto de este suministro a medida que vayan siendo sustituidos (por el
Ayuntamiento o por el nuevo adjudicatario) por las nuevas unidades a instalar, de
manera que ninguno de los puntos de luz quede sin servicio en momento alguno .

6. DEL IMPORTE DEL CONTRATO

El presupuesto tipo anual de este contrato es de CIENTO SESENTA MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS Y VEINTIDOS CENTIMOS
(160.893,22 €) lo que equivale a 132.969,60 € + IVA.

Como la duracién maxima de este contrato se establece en 7 afios, el valor estimado del
contrato sera de 930.787.20€ + 21% IVA.

7. PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES

Cada licitador en su proposicién debera detallar todos los aspectos contemplados en el
presente Pliego, asi como en el Pliego Tipo de Clausulas Administrativas Particulares,
y en su caso las mejoras, que deberdn adecuarse a los establecido a tal efecto, en los
criterios de adjudicacion del contrato, regulados en el presente Pliego . El contenido de
las proposiciones no podré contravenir lo expresado en los Pliegos antes mencionados y
Anexos y otros documentos que los acompafan, reducir la calidad de la prestacion del
servicio, ni suponer una disminucién en los recursos, medios y las actuaciones
periddicas o de caracter singular que con cardcter minimo contractual se especifican en
este Pliego, ya que ello determinaria la inadmision de las citadas proposiciones. Toda la



documentacion se presentara en espafiol, no admitiéndose la que se incluya en otros -
idiomas. ey Teeinno oo

Inexcusablemente las proposiciones deberdn describir con detalle las caracteristicas y
prestaciones del material suministrado, que permita discernir claramente el
cumplimiento de los requisitos técnicos que figuran en el anexo de criterios técnicos que
acompafia a este Pliego. Incluira todos los datos y calculos requeridos en dicho anexo.

Se presentara el siguiente cuadre que servira de base para la adjudicacion:

Pot unitaria Pot. Unitaria S \ C o .
o .- - . - Flujo minimo lamenes | Flujo limenes sistema
N°Uds |.méxima sistemna sistema licitador . . ..
. sistema pliego licitador
pliego (w) (W)
1.500 55,00 W1 4.300 Lum 1
1.236 40,00 w2 3.270 Lum 2

En ninguin caso se admitiran ofertas con potencias mayores o flujos luminicos menores
a las indicadas en la tabla anterior y en el anexo correspondiente de este Pliego de
Condiciones. Tanto las potencias como las eficiencias se referiran a todo el conjunto
aptico y eléctrico (bloque de leds, dpticas, drivers, ...). pero sin contemplar el farol.

8. CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO

Todos los criterios de adjudicacién serdn matematicos o evaluables automaéticamente.

Se integrard en el SOBRE C LA PROPOSICION ECONOMICA SEGUN MODELO
DE ANEXO [ DEL PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO-ADVAS

Se integrard en el SOBRE B, EL RESTO DE LOS CRITERIOS Y/O
DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LOS MISMOS.

La ponderacion de los diversos criterios es la siguiente:

N° CRITERIO VALORACION
1 Oferta economica y ahorro 78 puntos
2 Control de Calidad 2 puntos
3 Mejoras al contrato 20 puntos
a Criterio 1 Oferta econémica y ahorro (0 — 78 puntes)

Los interesados formularan sus ofertas a la baja sobre los precios unitarios que figuran
en el presupuesto de este Pliego de Condiciones.
La oferta sera global e incluira todos los capitulos previstos.

Serdan objeto de exclusion automatica aquellas ofertas econdmicas que superen que el
tipo de licitacion.
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Se calculara el ahorro total que conseguird el Ayuntamiento en funcidn:de cad Qfel
(AHORROQ), considerandose el ahorro como la diferencia entre el Impmte anual d
suma de la energia eléctrica en la situacion actual (CKWHACT) vy el coste.ranual
reposicion de lamparas, menos la suma del alquiler anual ofertado por cadalicitador
(ALQ;) v el importe anual de la energia eléctrica después de la instalacién de los
bloques dpticos del licitador (CKWH;).

Se consideraran parametros invariables para el calculo de todas las ofertas:

= Precio de la energia eléctrica: €-kwh = 0,15862 €-kwh

= Numero de horas de funcionamiento anuales: 4.200 h-afio

= Consumo equipos encendido ferromagnéticos actuales: 10%

= N°®de equipos de cada escalon de potencia (1.500 y 1.236)

= Reposicidn lamparas actuales: Duracion lamparas, 4 afios, por tanto, sustitucién
25% limparas anualmente. Coste reposicién 35€/ldmpara. Coste anual:
2.736/4*35 = 23.940,00 € - afio.

» CKWHACT = [(420*100+12*125+2.279*150+25*250)* 1.1 [/1.000*4.200*0,1 5862 = 286.974,04 € - afio

Nota: Todos los importes se consideran IVA incluido.
Es decir, para cada oferta:

AHORRO; = (286.974,04+23.940,00) - (ALQ; + CKWH;)
Donde:
CKWH; =(1.500 * W1;+ 1.236 * W2;)/ 1.000 * 4,200 * 0,15862

Para el calculo del consumo no se tendra en cuenta el posible ahorro conseguido con los
sistemas de ahorro que figuran en el criterio n°3.

Por otra parte, se ha considerado que el 20% de ahorro (sobre CKWHACT) que hubiera
conseguido el Ayuntamiento aplicando medidas de ahorro directamente (apagado de
una fase, reduccidn de potencia de ldmparas) es el umbral minimo que hace interesante
para el Ayuntamiento este contrato, toda vez que hay otros factores que intervienen
como el montaje inicial de todos los equipos e incluso otros no cuantificables como los
costes de gestion municipales de todo el contrato y el riesgo de adoptar tecnologias
novedosas.

Es decir,

AHORRO20% = (286.974,04+23.940,00) * 0,2 = 62.182,81

Por tanto, para determinar la valoracién de cada licitador en este apartado se procedera
del siguiente modo:

Se asignardn 78 puntos a la oferta cuyo AHORRO; sea el mayor. El resto de ofertas se
puntuardn proporcicnalmente entre el punto anterior (AHORROy., ;78) y el punto
(62.182,81;0)



= Criterio 2 Control de Calidad (0 - 2 puntos)

Se valorara el tanto por ciento del importe econémico del contrato que el a&jlgd_i_g'e!ﬁ'"‘ i
ofrece al Ayuntamiento para el realizar el control de calidad del contrato, “hasta u
maximo de dos (2) puntos. Se asignardn dos (2) puntos al licitador que oferte un
porcentaje igual o superior al 1% de contro!l de calidad, y cero (0) puntos al licitador
que oferte porcentaje cero. El resto se valorardn proporcionalmente a la recta definida
por los dos puntos anteriores.

El porcentaje ofertado por el adjudicatario se descontara de las certificaciones
mensuales, y el Ayuntamiento, con ese importe, podra contratar los medios o empresas
que estime necesarios para la supervision de las instalaciones, segiin los criterios
establecidos por los Servicios Técnicos.

= Criterio3  Mejoras al contrato. (0-20 puntos).

Se valoraran hasta veinte (20) puntos las siguientes mejoras:

3.1 Telegestion y reduccion de flujo (0-20 puntos):

De cara a mejorar el ahorro energético y la gestion del alumbrado se valorara la
implantacion de un sistema de telegestion y de reduccion de flujo luminico, de forma
que se reduzca el flujo, y por tanto el consumo, a determinadas horas de la noche. El
Casco Histdrico de la ciudad de Toledo tiene peculiaridades especiales motivadas por su
atractivo turistico, lo que hace que estos dos sistemas tengan que permitir modificar a lo
largo del afio y de forma inmediata los horarios y porcentajes de reduccion de flujo (por
ejemplo, los fines de semana, Semana Santa o Corpus Cristi requerirdn niveles de
alumbrado superiores que los dias ordinarios. No se valorardn sistemas de reduccién de
flujo no programables o en los que haya que intervenir fisicamente en cada luminaria
para modificar el tiempo o el porcentaje de regulacion.

3.2.1. Sistema de telegestion (0-10 puntos):

Se valorard con 10 puntos la implantacién de un sistema de telegestion punto a
punto para todos los faroles (2.736), y 5 puntos la implantacion de un sistema de
telegestion por cuadro (hay 35 en el Casco Historico). Estos sistemas cumpliran
los requisitos que establece el punto correspondiente del Anexo de
Requerimientos técnicos. En caso de que se oferte telegestion para un nimero de
faroles inferior al total (2.736), la puntuacion asignada sera proporcional al
numero de faroles en que se oferte la mejora. Es decir:

Pi=(10 6 5) * N° faroles con telegestién / 2.736



3.2.2. Sistema de reduccion de flujo (0-10 puntos):

El porcentaje de reduccion de consumo se valorard del siguien'_
asignaran 10 puntos al que oferte el limite inferior de reduccién en. vatios, 0-
puntos al que no oferte reduccion de consumo alguna, v el resto se adjudicar
proporcionalmente. No se valoraran sistemas de reduccion de flujo no
programables o en los que haya que intervenir fisicamente en cada luminaria.

9. DE LAS INSTALACIONES ACTUALES

El contratista acepta las instalaciones de alumbrado publico existentes y todos y cada
uno de sus componentes, en las condiciones en que se encueniran en la fecha de
licitacion del contrato.

Es por ello que el contratista debera adaptar sus materiales a las distintas tipologias de
luminarias existentes en el Casco Histérico de Toledo, sin derecho reclamacion alguna
al Ayuntamiento por los costes que adaptar sus equipos a los faroles existentes,

10. DE LA RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

El Ayuntamiento supervisard el montaje de los equipos firmando semanalmente con el
Contratista un acta de conformidad relativa al montaje y correcto funcionamiento de los
equipos. El Ayuntamiento podrd notificar y dar instrucciones para la correccion de
defectos de montaje atribuibles al contratista, quedando el acta de conformidad en
suspenso hasta la correccion de dichos defectos.

11. DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO

No estén previstas modificaciones al contrato.

12. DE L.OS CONTROLES DE CALIDAD

El Ayuntamiento establecerd los métodos de control que considere oportunos para
verificar el cumplimiento tanto de este Pliego como de los demas documentos
contractuales. A continuacion se describen a modo de ejemplo algunos de los controles
que se seguirdn en este contrato:

A partir del 3 mes de Ila entrada en vigor de cada instalacién, y con periodicidad
mensual, los dias 22 y 23 (o habiles posteriores si fueran sidbado o festivo) en horario
de mafiana, un inspector del Ayuntamiento y un responsable de la contrata verificaran el
correcto funcionamiento de 2 instalaciones elegidas al azar mediante programa
informatico. Se contabilizaran los puntos de luz que no funcionan.



Se rellenara una ficha para cada instalacion en las que se cuantificardn las deficiencias "
encontradas. Dicha ficha serd firmada por el inspector del Ayuntamientoy: del
representante de la contrata y el original quedara en poder del Ayuntamiento parasu
archivo, entregando una copia a la contrata.

Mediciones luminotécnicas:

Una vez firmado el contrato, el licitador presentara al Ayuntamiento 1 muestra de cada
tipo de las que se instalardn en Ia ciudad, y que se enviardan a un laboratorio acreditado
por ENAC para su certificacion corriendo tfodos los gastos a cargo del contratista. En
caso de que no cumplan las especificaciones de la oferta, se podra rescindir el contrato a
instancia del Ayuntamiento.

Posteriormente, durante el periodo de montaje de los equipos, se podrd repetir la misma
comprobacién hasta en un maximo de 4 equipos, corriendo igualmente todos los gastos
a cargo del contratista.

Una vez instalados los bloques dpticos se procederd a una medicion de iluminancia en
10 zonas de la ciudad mediante el método que figura en el Reglamento de Eficiencia
Energética de las Instalaciones de Alumbrado Exterior. Dicha medicion se realizara con
y sin cristales, para delimitar el envejecimiento de éstos.

Igualmente, durante dos (2) noches de la Gltima semana del trimestre, se repetiran las
mediciones, para comprobar asi el envejecimiento de los equipos.

Una vez al afio se comprobara el cumplimiento de la curva de depreciacion de flujo y
consumo en funcién de la vida atil. En caso de que los resultados sean inferiores a los
establecidos en el PPT y en la documentacion de licitador, el Ayuntamiento podra optar
por desmontar dos equipos, y enviarlos a analizar a un laboratorio homologado por
ENAC.

El grado de calidad reflejado en estas inspecciones tendra repercusion econdmica en la
certificacién mensual y a efectos de la imposicion de penalidades por incumplimiento.

Mediciones eléctricas:
Se seguird el mismo procedimiento indicado anteriormente para las mediciones

Juminotécnicas.

Independientemente de lo anterior se procederd al control del factor de potencia
mediante la revision de la facturacion eléctrica.

13. CONTROLES DE CALIDAD PUNTUALES

El Ayuntamiento implementard los métodos de control que estime precisos para
verificar aspectos singulares que se recogen en este Pliego, pedidos de materiales para




S

verificar la fecha de pechdo visitas al almacén para verificar estocajes del centransta -7
Igualmente se podran inspeccionar las instalaciones cuantas veces sea necesa.no )
el nivel de detalle que precise el Ayuntamiento, debiendo el contratista facilit
medios personales y humanos necesarios para ello.

El grado de calidad reflejado en estas inspecciones tendra repercusion econdomica en la
certificacién mensual o en las penalidades que se pudieran imponer.

14. DE LAS AVERIAS £ INCIDENCIAS. EL MANTENIMIENTO, STOCK DEL
CONTRATISTA

Seran ajenas al contratista y por tanto no tendran repercusion economica sobre este las
siguientes averias o incidencias:

s Las motivadas por fuerza mayor, vandalismo o robo.
= Las motivadas por sobretensiones superiores al 7% establecido por normativa.

Los costes de la reparacion de estas averias o incidencias corresponderan al
Ayuntamiento. El contratista deberd suministrar en los Talleres Municipales en menos
de 24 horas bloques de leds equipados para su sustitucion.

El resto de las incidencias se consideraran responsabilidad Unica del contratista y sera
este el responsable de su subsanacion, aplicandose en cualquier caso los descuentos
correspondientes al control de calidad que figuran en este Pliego.

14.1.- De forma alternativa y previo acuerdo del Ayuntamiento y el Contratista, se
podra actuar de la forma siguiente:

= Fallos en los bloques de leds durante los 3 primeros meses del contrato. El
contratista suministrara e instalara los bloques fallidos en menos de 24 horas,

= Fallos en los bloques de leds a partir del cuarto mes del contrato. El proveedor
suministrard en los Talleres Municipales en menos de 24 horas los materiales de
reposicion. En este caso, el Ayuntamiento descontard el coste de la mano de
obra de sustitucidén de cada placa del leds, imputando 2 horas de mano de obra
(1 hora de dos oficiales de primera electricidad). Los costes de la mano de obra
se determinaran cada afio mediante el calculo de la media de los electricistas
municipales que realizara el Servicio de Personal del Ayuntamiento de Toledo, e
incluirdn seguros sociales, etc.

De cara facilitar el suministro de repuestos, el Ayuntamiento pondra a disposicién del
contratista de un espacio cerrado en los Talleres Municipales, protegido con capacidad-
para al menos para 30 bloques opticos completos, del que podra disponer el licitador si
lo considera necesario.

El contratista deberd aportar en la documentacidn de su oferta teléfonos y direcciones

(postales y electronicas) asi como personas de contacto para notificacion de averias y
otras incidencias.
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15. DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO

El suminisiro y montaje de los bloques opticos de leds equipados con los l'equSltOS que
figuran descritos en este Pliego de Condiciones, se encuentra incluido mtegramente en
el precio mensual que figura en el presupuesto. '

El importe de la factura mensual se determinard segin el numero de unidades de cada
tipo suministradas efectivamente, calculadas segin el precio del presupuesto de este
pliego, aplicandoles con posterioridad la baja de adjudicacién e IVA correspondiente.
Cualquier variacién en el nimero de puntos de luz de cada tipo sobre el establecido
inicialmente en el pliego de condiciones (siempre y cuando el total no varie), no podra
suponer reclamacion alguna por parte del contratista.

La primera factura mensual serd la correspondiente al primer mes de funcionamiento
correcto de la totalidad de los equipos, no procediendo abono alguno en los meses
previos,

Para todo lo anterior deberd tenerse en cuenta los puntos relativos, certificaciones, control de
calidad, averias y otras incidencias

16. DE LAS CERTIFICACIONES

Mensualmente se extendera la certificacion correspondiente. Para ello se realizara una
relacion valorada de las unidades que figuran en el presupuesto del Pliego en funcién de
la medicion real y efectiva de los puntos de luz contratados.

Dicha relacién valorada servird para expedir la certificacion mensual y la
correspondiente factura, que deberan presentarse inexcusablemente antes del décimo dia
del mes siguiente al que hace referencia la certificacion.

Los incumplimientos de las condiciones que figuran en este pliego asi la baja calidad
en la prestacion del contrato repercutird en las certificaciones, tal y como se establece a
continuacién, con ¢l limite previsto en el articulo 212.1 del TRLCSP:

Se contabilizaran los puntos de luz que se reflejan en cada una de las fichas de
inspeccion mensuales. Cada punte de luz que no funcione (que mas del 20% de sus leds
esta apagado) supondrd un descuento del uno por ciento (1%) ponderado del total de
certificacidén mensval; es decir, del 100/(N1+N2) % donde N1 y N2 son el namero de
puntos de luz de las dos instalaciones a inspeccionar (si NI+N2 fuera <100, se
descontara el 1% por punto de luz). En caso de que el descuento acumulado supere el
10%, se descontard ese 10% y se retendré la facturacién hasta el mes siguiente. En caso
de que durante un periodo de un (1) afio esta situacién se repita dos (2) 6 mas meses
consecutivos ¢ cuatro (4) alternos, se podrd resolver el contrato a instancia del
Ayuntamiento.

En caso en que se apligue el punto 14.1 de este PPT no serd de aplicacion el parrafo
anterior, si bien si se deducird en la certificacion mensual el coste de la mano de obra
municipal para la sustitucion de los blogues opticos segiin lo establecido en dicho punto
141

11




Mensualmente se comprobard toda la facturacion eléctrica y se estudiara el_ actor de
potencia. En caso de producirse consumo de energia reactiva, se procedera al descuento
de su importe al contratista.

Independientemente de todo lo anterior, los incumplimientos en los plazos de entrega y
montaje previstos, implicaran las siguientes penalizaciones:

= Incumplimiento parcial de los plazos parciales fijados en contrato (que seran los
indicados por el contratista en su oferta): una mensualidad del alquiler los
equipos que han sufrido retraso.

2 Incumplimiento del plazo de entrega final (3 meses). Hasta 1 mes de
incumplimiento, una mensualidad del alquiler de todos los equipos que figuran
en el contrato. Si es superior a 1 mes, se procederd a la rescisién del contrato.

= Incumplimientos en los plazos de entrega de material de reposicion. Superior a
24 e inferior a 72 horas, una mensualidad del alquiler de todos los equipos
pendientes de entrega. Si es superior a 72 horas 6 mensualidades de todos los
equipos pendientes de entrega.

Las variaciones respecto de las curvas de depreciacidn y consumo a lo largo de la vida
util superiores al 5% de lo establecido en las curvas de calidad que figuran en la oferta
del contratista podrén suponer la rescision del contrato. Las inferiores al 5% supondrén
una penalizacion equivalente en la facturacion global mensual del afio posterior.

Cada punto de los antertores es totalmente independiente de los demds, pudiéndose
acumular por tanto los descuentos y podran repetirse en meses sucesivos hasta la
resolucion de los incumplimientos que motivaron dichos descuentos.

17. RESOLUCION DEL CONTRATO

Ademdas de las causas de resolucidn que se recogen en el Pliego de clausulas
administrativas tipo, el Ayuntamiento podra resolver el contrato por la cualquiera de las
causas que se recogen a lo largo del articulado de este Pliego y documentos anexos.

En tales supuestos el contratista quedara obligado a continuar prestando el servicio, si lo
considera conveniente el Ayuntamiento, hasta la nueva adjudicacién del contrato, o
hasta asuncion directa por el Ayuntamiento del servicio, por un plazo méaximo de 6
meses desde la resolucién. Aplicandose los precios vigentes antes de dicha resolucion.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REG
PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO'
SUMINISTRO EN LA FORMA DE ARRENDAMIENTO SIN OPCION A

COMPRA DE BLOQUES OPTICOS DE LEDS EQUIPADOS PARA -~

LUMINARIAS EXISTENTES EN EL CASCO HISTORICO DE LA CIUDAD DE
TOLEDO.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES ANUALIDAD PERIODO INICIAL
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ARRENDAMIENTO LEDS CASCO HISTORICO DE
TOLEDO

Anejo de justificacidn de precios
N° Ud Descripcion

Presupuesto parcial n® 1: PRESUPUESTO ANUALIDAD

1.1 up Alquiler y mantenimiento mensual de blogue aptico de leds para farol
del Casco Histdrico de la Ciudad de Toledo segin criterios
establecidos en Pliego de Prescripciones Técnicas.

1,000 UD  Alguiler mensual 2,850 2,85
1,000 UD  Montaje de equipos (repercusion) 1,180 1,18
1,000 UD Mantenimiento mensual 0,020 0,02

Precio total por UD . 4,05

Son cuatro euros con cinco céntimos

Presupuesto parcial n® 1 PRESUPUESTO ANUALIDAD

Num, Ud Descripcion Medicién Precio (€) Importe (€)
1.1 up Alquiler y mantenimiento mensual de bloque

dptico de leds para farol del Casce Histdrico de la

Ciudad de Toledo segun criterios establecidos en

Pliego de Prescripciones Técnicas. 32.832,000 4,05 132.969,60

Total presupuesto parcial n® 1 PRESUPUESTO ANUALIDAD PERIODQ INICIAL: 132.969,60

ARRENDAMIENTQ LEDS CASCO HISTORICO DE TOLEDO
Presupuesto de ejecucion por contrata
Capitulo Importe
1 PRESUPUESTO ANUALIDAD PERIODO INICIAL . 132.969,60
Presupuesto de gjecucién material 132.969,60
21% IVA 27.923,62
Presupuesto de ejecucién por contrata 160.893,22

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA MIL

OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS,

Toledo, bre de 2013
El Ingeni@o\Tecnico Industrial
Gerardo% nzalez Cantos

T
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§
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE ‘REGIR EL
PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATQ DE:”
SUMINISTRO EN LA FORMA DE ARRENDAMIENTO SIN OPCION A
COMPRA DE BLOQUES OPTICOS DE LEDS EQUIPADOS PARA
LUMINARIAS EXISTENTES EN EL CASCO HISTORICO DE LA
CIUDAD DE TOLEDO.

CRITERIOS TECNICOS BLOQUE OPTICOS DE LEDS
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE RE IR }JL
PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONT '
SUMINISTRO EN LA FORMA DE ARRENDAMIENTO SIN OPCION A
COMPRA DE BLOQUES OPTICOS DE LEDS EQUIPADOS “PARA
LUMINARIAS EXISTENTES EN EL CASCO HISTORICO DE LA CIUDAD DE
TOLEDO.

CRITERIOS TECNICOS

1. DEFINICION DE BLOQUE GPTICO

Se define como blogue éptico equipado a la placa de leds adaptada al farol existente
incluyendo placa portaequipos adaptada al farol, sistemas oOpticos y elecirdnicos,
disipadores, drivers, conexionado interno entre drivers y placa de leds, y cualquier otro
elemento necesario para el adecuado funcionamiento de la luminaria, segin se describe
mds adelante. Deberdn suministrarse de forma conjunta y con todas las conexiones
internas ya realizadas, de forma que solo haya que sustituir la placa portaequipos actual
por la nueva. Los equipos deberdn suministrarse completos y listos para su instalacion
en el farol en calle sin necesidad de ninguna actuacién en taller. Los materiales deberan
estar diseflados y fabricados para que solo haya que realizar las signientes acciones:

Apertura de caja de derivacion portafusibles.

Apertura del farol.

Desconexion de cableado de alimentacion al farol.

Sustitucion directa de placa portaequipos de lampara de descarga por placa
portadora del bloque dptico de leds y equipos asociados.

Conexionado de cable de alimentacion existente al nuevo equipo.

Cierre del farol.

7. Cierre de caja de derivacion portafusibles.

o L

Se hace constar expresamente que si bien hay dos tipos de faroles en Toledo, el modelo
Villa y el modelo Fernandino, las dimensiones de todos ellos no son idénticas, v el
contratista tendra que comprobar las medidas de éstos, para que las placas suministradas
tengan las dimensiones adecuadas.

2. NORMATIVA
El material suministrado deberd cumplir obligatoriamente la siguiente normativa;

= UNE-EN 60598-1. Luminarias. Requisitos generales y ensayos

w  UNE-EN 60598-2-3. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de
alumbrado publico.

= UNE-EN 60598-2-5. Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores.

» UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2:
Limites. Limites para las emisiones de corriente arménica (equipos con corriente
de entrada <16A por fase)

= UNE-EN 61000-3-3. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Limites.
Seccion 3: Limitacion de las variaciones de tension, fluctuaciones de tension y

16



flicker en las redes publicas de suministro de baja tension para eq pos con ;;? '
corriente de entrada 16A por fase y no sujetos a una conexién condicio
UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requlsx 08
inmunidad CEM.

UNE-EN 55015. Limites y métodos de medida de las caracteristicas relativas a
la perturbacidn radioeléctrica de los equipos de iluminacién y similares.
UNE-EN 62031, Modulos LED para alumbrado general. Requisitos de
seguridad.

UNE-EN 62471 de Seguridad Fotobioldgica de ldmparas y aparatos que utilizan
lamparas.

UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lampara. Parte 2-13: Requisitos
particulares para dispositivos de control electrénicos alimentados con corriente
continua o corriente alterna para médulos LED,

UNE-EN 62384. Dispositivos de control electrénicos alimentados en corriente
continua o corriente alterna para médulos LED. Requisitos de funcionamiento.
Directiva de Baja Tension- 2006/95/CEE. Relativa a la aproximacion de las
Legislaciones de los estados miembros sobre el material eléctrico destinado a
utilizarse con determinados limites de tension,

Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CEE. Relativa a la
aproximacion de las Legislaciones de los estados miembros en materia de
compatibilidad electromagnética y por la que se deroga la directiva 89/336/CE.
Real Decreto 154/1995, por el que se modifica el Real Decreto 7/1988, de 8 de
enero, sobre exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser
utilizado en determinados limites de tensién.

Real Decreto 1890/2008, que aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior v sus instrucciones téenicas
complementarias EA-Q1 a EA-07.

Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension y sus instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT-01 a ITC-
BT-51.

Reglamento CE n° 245/2009, de la Comision de 18 de marzo por el que se aplica
la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo relativo a los requisitos de
disefio ecologico, para ldmparas, balastos y luminarias.

3. DOCUMENTACION GENERAL DE LA EMPRESA

Los licitadores deberén facilitar los siguientes datos de la empresa fabricante o
distribuidora de los bloques opticos de led:

Nombre de la empresa fabricante y en su caso del distribuidor.
Actividad Social

Codigo de Identificacion fiscal

Direccion

Numeros de teléfono y fax

Pégina web

Personas de contacto.

Catdlogo publicado con especificaciones técnicas de sus productos.
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4. MEMORIA TECNICA SOBRE CARACTERISTICAS DEL BLOQUE
OPTICO Y SUS COMPONENTES

La Memoria Técnica a aportar por la empresa fabricante, distribuidora o mstaladora
incluird las caracteristicas técnicas suficientes para garantizar la correspondeiéi (
valores eléctricos y luminotécnicos ofertados y los que se obtendran realmen
terminada la instalacién. Obligatoriamente toda la documentacién presentada e
espafiol, no admitiéndose en otros idiomas. Como minimo contendrd la siguiente
documentacion

= Marca y modelo

*  Memoria descriptiva del elemento, detalles constructivos, materiales empleados,
forma de instalacion, conservacion, reposicion de los distintos componentes y
demas especificaciones.

=  Planos a escala conveniente de planta, alzado y perspectiva del elemento.

= Parametros eléctricos

" Parametros luminicos

= Curvas de consumo y flujo luminico emitido a lo largo de la duracién del
contrato.

= Certificado de laboratorio acreditado por ENAC en el que figuren todos los
datos eléctricos y luminicos de los bloques Opticos que garanticen los datos de
cada licitador, especialmente el flujo emitido por cada bloque éptico completo
(no solo los leds).

5. REQUISITOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

®  Consumo total del sistema en para los dos tipos de bloques 6pticos exigidos P1 y
P2. Tal y como se establece en el punto 6, Proposiciones de los licitadores, el
maximo sera de 55,00 y 40,00 w respectivamente.

= Distribucion fotométrica, flujo luminoso 1til total emitido por cada bloque dptico
(Pl y P2) y flujo emitido al hemisferio superior en posicion de trabajo. Tal y como
se establece en el punto 6, Proposiciones de los licitadores, el flujo til total emitido
por el bloque 6ptico minimo sera de 4.300 Iimenes y 3.270 lmenes para cada tipo
de bloque optico.

= Depreciacion méxima: Se adjuntaran curvas que como minimo garantizardn una
depreciacion maxima a las 50.000h del 30%

® Temperatura de color: Entre 2.850 y 3.500°K

= fndice Reproduccion Cromética: Ra> 70

= Grado de proteccion minimo de todo el conjunto, incluidas las conexiones, IP66.

= TFactor de potencia: minimo 0.90

= Rango de temperatura de trabajo: El licitador deber4 justificar expresamente que los
bloques opticos ofertados son capaces de soportar las temperaturas de la ciudad de
Toledo, en las condiciones reales de funcionamiento. Es decir, dentro de un farol,
con las limitaciones de ventilacion que ello conlleva.

= THD (distorsion armoénica total): <20%

= Proteccion contra sobretensiones: 4,5 KV

w  Certificado ISO9001 de la empresa fabricante.
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= Certificado 1SO14001, EMAS u otro que acredite que la empresa fabricante se’
encuentra adherido a un sistema de gestion integral de residuos. I

6. CALCULOS DE ILUMINACION

Se aportardn calculos de iluminacién realizados mediante programa Dialux, que
acrediten el cumplimiento de los requerimientos de la Clase de Alumbrado S2
(lluminancia media 10 lux y minima 3 lux) con las dos luminarias ofertadas para dos
tipos de viales. No se tendran en cuenta ofertas que ne justifiquen o cumplan este
apartado.

PARAMETROS Vial 1 Vial 2
Luminaria: Pi P2
Anchura vial 7.5m S5m
Interdistancia: 15m 15m
Altura luminaria; 4,5m 4.5m
Saliente; 0,70 m 0,70 m
Inclinacion: 0° 0°
Reflexién suelo: CIE R3; Q0= 0,070 CIE R3; Q0= 0,070
Factor mantenimiento: 0,85 0,85

Coef. minoracién flujo (*): 0.64 0,64

De cara a los calculos se considerard un factor de reflexion de 0,00 para las paredes.

(*) El flujo nominal wtil del bloque optico deberd ser minorado para los caleulos no solo
con el factor de mantenimiento (0,85), sino también por el coeficiente de minoracion de
0,64 porque cuando se realice el montaje debera instalarse en el interior de un farol con

cristales traslhicidos.

7. TELEGESTION Y REDUCCION DE FLUJO

Tal y como se indica en el apartado de criterios de adjudicacién, no es obligatoria la
implantacién de un sistema de telegestion y reduceion de flujo (si bien es valorable),
pero si es requisito imprescindible que los bloques épticos instalados estén preparados
para que en el futuro sin realizar ninguna operacién (sin sustituir el driver) pueda
instalarse uno de estos dos sistemas indistintamente:

l. Sistema de telegestién y regulacion punto a punto con comunicacion a través del
cableado eléctrico del alumbrado publico. En este caso el bloque 6ptico debera
permitir una regulacion de hasta el 90% en flujo y del 80% en consumo.

2. Sistema de telegestion y regulacion en cabecera.

No se consideran validos sistemas de reduccién de flujo no programables o aquellos en

los que haya que intervenir directamente en la luminaria.
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