PLIEGO DE PRESCRIPCIONE

1.- GENERALIDADES.-

1.1 - Objeto :

El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto definir un vehiculo contra
incendios para actuaciones en zonas de tipo rural/forestal, denominado Auto Bomba Rural
Pesada, con destino al Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Toledo, construido de
acuerdo con las condiciones generales de la Norma UNE EN 1846 y cumpliendo las
caracteristicas de la certificacion de Calidad ISO 9001 especifica para el disefio, fabricacién y
comercializacion de vehiculos contra incendios.

1.2.- Denominacion:
De acuerdo a la Norma UNE EN 1846-1 la designacion del vehiculo sera la siguiente:
Autobomba - EN 1846-1 - P -2 -6 - 3000 — 10/3000 y 35/250 — 1

1.3.- Condiciones generales:

El vehiculo reunird como minimo, las condiciones técnicas que se describen en los apartados
siguientes, las cuales deberan quedar perfectamente justificados en las ofertas que se
presenten.

Cualquier modificacion, que a juicio de los ofertantes suponga una mejora en las mismas,
debera fundamentarse en el estudio técnico correspondiente.

El vehiculo y equipos serdn totalmente nuevos y de un modelo actualmente en fabricacién
debiendo existir en la provincia de Toledo Servicio Técnico Oficial de la marca del auto-
bastidor y motor.

El vehiculo ofertado debe ser conforme con las Normas:
UNE-EN 23900 Vehiculos contra incendios y de salvamento. Especificaciones comunes.

UNE-EN 1846-1:1998, relativa a nomenclatura y designacién de vehiculos contra incendios y
de servicios auxiliares.

UNE-EN 1846-2:2001, relativa a especificaciones, seguridad y prestaciones de vehiculos
contra incendios y de servicios auxiliares.

UNE-EN 1846-3, relativa a seguridad y prestaciones en equipos instalados permanentemente
en vehiculos contra incendios y de servicios auxiliares.

EN 1028-1:2002, relativa a clasificacién y requerimientos de suministro de bombas centrifugas
contra incendio.

EN 1028-2:2002, relativa a comprobaciones y mediciones de las prestaciones, asi como la
eficiencia en general de las bombas centrifugas contra incendio.

Euro 6 sobre limites de emisiones.

Y cualquier otra de aplicacion en el momento de presentar las ofertas.
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Las empresas ofertantes deben incluir los siguientes certificados::

« Certificacion del Ministerio de Industria como fabricante de car ontra incendios.

e Certificacion ISO 9001/2000 para Carroceros Homologados de Vehiculos contra Incendios
e Certificaciéon 1ISO 9001/2000 del fabricante de la bomba contra incendios.

La no presentacién de cualquiera de estos documentos implicara la desestimacién inmediata
de la oferta.

Con la entrega del vehiculo se aportara en espaiiol:

» Manual de mantenimiento general de cada elemento que por su singularidad lo exija e
instrucciones técnicas del chasis y motor del vehiculo. Se complementara con detalles de
despiece para identificar las piezas de recambio, indicando su nombre, la referencia y los
plazos de substitucién.

¢ Manual de instrucciones de uso de cada elemento que por su singularidad lo exija,
mantenimiento y listado de piezas de los equipos que incorpora la unidad.

»  Servicio Técnico de cada equipo, si es distinto al constructor del vehiculo.

e Requisito minimo el disponer por el licitador de un servicio post-venta con estructura
minima de 5 personas, con solucion de averia en menos de 24 horas. Se aportara la
documentacién necesaria para comprobar este punto detallando instalaciones y personal

Todos estos documentos deberan ser originales de tal manera, que permitan obtener las
copias necesarias para uso interno del Servicio.

2. CARACTERISTICAS GENERALES.

2.1. Chasis.

El chasis sera un vehiculo con capacidad de carga para un transporte de agua aproximado de
3.000 Its. una bomba de presion combinada, la propia cuba y carroceria, seis operarios y el
equipo contra incendios solicitado.

2.1.1. Dimensiones generales del vehiculo:

Las dimensiones del conjunto no rebasarén las siguientes:

- Anchura méxima : 2.500 mm. (excluidos retrovisores)
- Longitud maxima : 7.022 mm.
- Altura : 3.300 mm.
- Distancia entre ejes : 3.900 mm.
- P.M.A. maximo : 16 Tn.
2.1.2. Motor.

e Potencia maxima: Cumplird con la relacién de 20 Cv/Tn como minimo, considerando el
vehiculo a plena carga.

¢ Debera cumplir la norma de emision de gases Euro-VI.

o El vehiculo estara dotado de un sistema de arranque en frio y médulo de arranque répido.

2.1.3. Transmisiones:

e Caja de cambios de entre 6 y 8 velocidades y reductora con desmultiplicacion préxima a
2:1. Se admitirdn cajas de cambio automaticas o automatizadas.
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Transmision permanente a las 4 ruedas.
Embrague empujado o embrague monodisco en seco con a onamie
Caja de transferencia separada de la caja de cambios.
Diferencial longitudinal repartidor del par entre los puentes delanteros y traseros.

2.1.4. Toma de fuerza:

e  Sera de tipo integral y estara disefiada para soportar el uso continuado de la bomba sin
que se produzcan sobrecalentamientos.

e Total y directa conectada a la caja de velocidades, de manera que el régimen de giro de
la bomba sea independiente de la velocidad seleccionada, con dependencia sélo del régimen
de revoluciones del motor.

e Dispondra de mando Unico en cabina con indicador de conexion.

e Dispondra de testigos opticos y acusticos en cuadro de bomba y salpicadero.

2.1.5. Ruedas:

e Rueda sencilla en eje delantero y en el trasero.

e Dimension minima: 365/85 R20, de perfil XZL. Cubiertas de tipo “mixto” de primera
marca.

e Dibujo y caracteristicas del neumatico suficientes para permitir la circulacién por carretera
a 90 km/h. a plena carga, a temperaturas ambientales superiores a 40 °C, sin limitacion de
tiempo, incluso para la rueda de repuesto y compatibles con el uso rural.

e Se debera colocar un rétulo permanentemente por encima de las ruedas indicando la
presién de inflado de los neumaticos para las utilizaciones previstas.

2.1.6. Direccion:

e Sera servoasistida hidraulica. En caso de averia del sistema de servoasistencia la
direccién podra ser utilizada.

2.1.7. Suspensiones:

e Mediante ballestas parabédlicas reforzadas en el eje delantero, con barra estabilizadora..

e Ballestas parabdlicas traseras reforzadas, con amortiguadores telescopicos y barra
estabilizadora.

2.1.8. Frenos:

e Serdn de doble circuito, con accionamiento mixto hidraulico-neumatico, con sistema

asistido tipo servofreno.
e Combinacion de ralentizador en el escape y del freno de compresion en las véalvulas.

s ABS
+ Dispondra de freno motor
2.1.9. Equipo eléctrico:

e Se dispondra de sistema eléctrico de 24 V.
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e Capacidad de baterias que aporte suficientes Ah al vehiculo:
e Se dispondra de sistema de desconexion de baterias con interruptor en. ARranE O
e Instalacién eléctrica aislada del agua, antiparasitaria, con apantallado contra mterferencnas
de equipos de radio.

e Una caja de fusibles calibrados para alimentacién a circuitos de iluminacién, faro de
cabina, luces prioritarias, sirena, radio, GPS y navegador, etc. segin UNE 26095/96.

e Instalacién eléctrica de la superestructura en tubo corrugado ignifugo y cajas de empalme.
e El equipo de arranque rapido se conectara a la red exterior de 220 V de corriente alterna
mediante clavija normalizada situada cerca de la puerta del conductor, con el enclavamiento
electromecanico que impida el arranque del vehiculo estando conectado a la red.

2.1.10 Mastil de lluminacion:

El vehiculo incorporara un mastil de iluminacion compuesto por dos focos, mastil telescépico y
accesorios, instalado en la parte trasera izquierda.

Mastil de accionamiento neumatico.

Los focos estaran montados sobre un bastidor, con bloqueo para transporte.

Incorporara dos focos LED de 24 voltios, regulables y giratorios 360°.

La inclinacién de los focos se realizara a través de un motor con movimiento azimut, mediante un
mando eléctrico de 4 m de longitud.

Estara atornillado al carrozado en varios puntos.

El tiempo de despliegue se realizara en menos de 1 minuto.

La alimentacion del mastil se realizara a través de las baterias del vehiculo.
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2.2. Carrozado:

2.2.1. Falso bastidor:

La carroceria del total conjunto, ird apoyada sobre un falso bastidor que debera construirse:

- En acero al carbono St-52 o calidad equivalente.

- No se admitiran construcciones de falso bastidor en el que se empleen soldaduras,
este debera construirse utilizando anclajes mecénicos iguales a los del bastidor
original.

- La fijacién del falso bastidor al bastidor original, debera realizarse sobre los puntos
designados a tal efecto por el fabricante del chasis, no admitiéndose puntos de
fijacién nuevos.

Los licitadores deberan justificar su sistema de fabricacion e instalacién, aportando
documentacién que justifique lo exigido en este punto.

2.2.2. Carroceria

La superestructura deberd ir montada sobre el falso bastidor metéalico anclado al chasis
mediante soportes elasticos. La superestructura serd de tipo monobloque, integrando la
cisterna, formando un conjunto robusto y homogéneo del mismo material.

La carroceria sera de tipo rural/forestal, con la forma necesaria para conseguir un centro de
gravedad lo mas bajo posible. La configuracién de la carroceria permitirda un perfecto
comportamiento del vehiculo en el campo y en el paso de badenes. Se admiten estructuras de
aluminio u otros materiales, debiéndose justificar las mejoras que supongan.

La plataforma o techo de la carroceria sera visitable, rodeada de una barandilla quitamiedos.

El acceso a la plataforma se realizara mediante una escalera retractil de aluminio, situada en
la parte posterior del vehiculo.

2.2.3 Acabados y Pintura:

Los bajos o zonas con riesgo de corrosién serdn protegidos con pinturas apropiadas,
anticorrosivas y antisonoras en color negro.

En la carroceria y partes vistas se procedera al decapado, imprimacién preparacién y pintado
con dos capas de pintura.

Todos los mandos y controles del vehiculo irdn rotulados en espaiiol mediante placas
identificativas.

Las calidades de las pinturas, seran conforme a las normas UNE-23900, siendo los colores a
emplear los siguientes:

e Cabina y exterior carroceria: Color rojo Ral 3000
e Puntos de engrase: Amarillo vivo

e Bomba y circuitos: Rojo vivo

o Los peldafios y superficies en aluminio : Color natural

¢ Persianas de armarios de carrozado : Color natural
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2.3. Cabina:

La cabina sera doble original del fabricante del chasis (no se admitiran ampliaciones de cabina
por parte del carrocero) de tal modo que permita la colocacion de soportes para los equipos de
respiracién autébnoma en los asientos traseros. La cabina, vendra con la instalacién de
respaldos con soporte para equipo auténomo. Estos soportes tendran reposacabezas y seran
disefiados para la maxima seguridad y confort de los bomberos. La cabina estara
expresamente construida para cumplir [a norma EN 1846 en sus apartados 1y 2.

La cabina debera portar un faro de basqueda en el techo de la misma, original del fabricante
del chasis, que se oriente mediante un mando en el interior.

Debera construirse un arco de seguridad en el interior de la cabina para que proteja toda esta
ante golpes y vuelcos.

Estara insonorizada, protegida térmicamente del calor del motor y del tubo de escape y con
proteccion de los espacios huecos contra la corrosiéon. Su montaje se realizard sobre puntos
elasticos que amortigiien las vibraciones del chasis.

Sera abatible para mantenimiento del motor, con una inclinacién no inferior a 30°, por
procedimiento hidraulico. Debera poseer un mecanismo doble de seguridad en posicion
levantada y normal.

Como norma general dentro de la cabina se evitaran todos los elementos que puedan provocar
lesiones por golpes a los ocupantes.

La cabina serd doble con accesos independientes mediante puertas a las plazas traseras y
tendra capacidad para el conductor y cinco operarios.

Todos los asientos del vehiculo tendran respaldos confortables con reposa-cabezas y
cinturones de seguridad.

El asiento del conductor sera regulable en altura, distancia a pedales e inclinacién del respaldo
y dispondra de amortiguacién neumatica.

El asiento del acompafante permitird la utilizacién de los mandos de sefializacion y
megafonia.

En la parte delantera de la cabina, anclado directamente al chasis, se instalara un cabrestante
de 3.600 Kgs. accionado por mando eléctrico.

2.4. Cisterna:

La cisterna tendra una capacidad orientativa, condicionada por el reparto de cargas y la
capacidad del chasis de 3.000 litros como minimo. Se situara de tal forma que se distribuyan
los pesos por ejes de manera equilibrada de acuerdo a las caracteristicas del chasis, y se
soportara por procedimientos que no afecten a la elasticidad del mismo. Las deformaciones
soportadas por el chasis en situaciones de todo terreno extremas no alteraran la forma de la
cuba. Estara fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio o en material equivalente
debiendo el fabricante justificar esta mejora.
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La cisterna dispondra de los siguientes eiementos:

- Paneles rompeolas longitudinales y transversales.

- Boca de acceso de hombre y paso de hombre en los rompeolas.

- A ambos lados del vehiculo dispondra de toma lateral de @70 mm. con vélvula de esfera y
racord TB.

- Nivel 6ptico y eléctrico o electrénico.

- Rebosadero. Debera disponer de una salida canalizada hasta la parte inferior del vehiculo
y de manera que, en ningun caso, el agua rebosada dara salida sobre chasis u otras partes
del vehiculo.

2.5 Armarios laterales:

Se construirdn en el volumen disponible del carrozado dos cofres por lateral con persianas, asi
como su correspondiente soporteria, para ubicacién de la dotacion.

Todos los elementos de la estructura (puertas, bandejas, pivotantes, etc.) estaran fabricados
en aluminio o acero inoxidable.

Los soportes para equipos especificos tendran una estructura metdlica suficiente para evitar
los movimientos de los mismos, y dispondrédn de cinchas de sujecion que los afirmen a sus
propios soportes.

Se dispondra de indicador 6ptico de persianas abiertas en el puesto de conduccion.

Las manetas de apertura de los diferentes cierres deberan posicionarse a una altura que
permita su manejo con ergonomia.

2.6. Techo visitable.
La superficie superior del vehiculo actuara como baca, por lo que se dotara de:

- Piso practicable por un hombre y antideslizante.

- Acceso a la plataforma superior protegido mediante un sistema de anticaidas o0 mediante
medidas de proteccion colectiva de tipo barandilla abatible que cubra todo su perimetro.

- Rebosaderos para eliminacion de agua que permitan expulsarla fuera de cualquier punto
inferior del vehiculo.

2.7. Sistema hidraulico:

Debera cumplir las siguientes especificaciones:

. Con caracter general cumplira los requisitos de seguridad y proteccion que
establece la norma UNE-EN 1846-3 en su apartado “instalacién de agua”.

. La unién de los circuitos con la bomba-cistema se realizara mediante manguitos

flexibles de alta resistencia.
. Se valorara que toda la instalacién restante se realice en acero inoxidable.
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. Las valvulas seran de material anticorrosivo siendo. de:
originales del fabricante de la bomba y estaran equipada: l4s antiretorno, con
posibilidad de apertura manual para vaciado de la instalacié gueras y retorno a
cisterna, evitando con ello la pérdida de agua y enlace con tapén retemdo por cadenilla.

e Contara con las siguientes tomas:

ebante. Seran

Aspiracién:

Una desde el exterior con un @ interior de 110 mm, provista de filtro y racor
normalizado con acoplamiento rapido tipo Storz-A.

Impulsién:

Dos salidas de @ 70 mm, con racor Barcelona
Dos salidas de & 45 mm, con racor Barcelona
Dos salidas de & 25 mm, con racor Barcelona

2.8. Bomba Hidraulica:
Debera cumplir las siguientes caracteristicas:

- Conforme a las normas EN 1028-1:2002 y EN 1028-2:2002 sobre construccién y seguridad
en bombas hidraulicas contra incendios forestales.

- Sera centrifuga de un solo rodete de baja presion y un solo rodete de alta presién, con los
rodetes sobre el mismo eje pudiendo realizar trabajos de presion combinada (alta y baja
simultaneamente o indistintamente, sin necesidad de accionar mecanismo alguno).

- La bomba podra estar construida en bronce industrial, resistente a aguas salobres, con eje
de acero inoxidable, soportado sobre dos cojinetes. Otras aleaciones deberan justificarse
debidamente.

- Cebado automatico por anillo de agua en un tiempo inferior a 30 segundos a una altura de
7,8 metros de aspiracion en condiciones normales de 760 mm de presién atmosférica.

- Dispondra de valvula de drenaje.

- Los cojinetes principales de apoyo del eje de la bomba se lubrificaran en bafo de aceite.

- La oferta deberd incluir curvas caracteristicas de la bomba con datos de presién, caudal,
revoluciones y potencia consumida a montar y todos los datos técnicos de aspiracion,
rendimientos, materiales, etc., que permitan un perfecto conocimiento del sistema.

Caudales minimos garantizados en aspiraciéon a 3 metros:
- Baja presién: Caudal 3.000 Its/min. a 10 bar.
- Alta presién:  Caudal 250 lts/min. a 35 bar.

- El accionamiento de la bomba hidraulica, sera por el propio motor del vehiculo a través de
una toma de fuerza. Ird montada en la caja de cambios y realizado por el propio fabricante del
chasis y cuyas revoluciones seran proporcionales a las del motor y no a las del
desplazamiento de la unidad. No incorporara en ningln caso caja multiplicadora independiente
en la transmision ni adosada en el interior de la bomba.
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2.9. Otros equipos.

2.9.1. Seguridad:

- Cinturones de seguridad para todos los ocupantes.

- Cabina de construccién avanzada y especialmente reforzada para reducir los dafios de la
tripulacion en caso de vuelco o arco de seguridad “antivuelco”.

- Avisador acustico de marcha atras.

- Se valoraran otros elementos diferentes a los exigidos, relativos a la seguridad de los
ocupantes del vehiculo que propongan los licitadores. Se tendran en cuenta sistemas de
autoproteccion en cabina, proteccion de neumaticos, etc.

2.9.2. Equipos de emergencias y comunicaciones:

El vehiculo incorporara todo lo exigido en el Cédigo de Circulacion, asi como los inherentes a un
vehiculo especial contra incendios y salvamento que se relaciona a continuacion:

o lluminacion interior de armarios a LED con encendido automatico al abrir las
puertas y estribos y testigo de puerta abierta en cabina.

. Avisador acustico por accionamiento de la marcha atras.

) Un faro orientable en puesto de bomba para iluminacién de trabajo.

. Se dispondra de luces rotativas visibles desde delante y desde detras del vehiculo,
sirena y megafonia, e instalado con protectores metalicos.

. Dos luces estroboscépicas en el frontal de la cabina.

. Barra de iluminacion tipo “Arrowstick” situada en parte trasera

. Comunicaciones: EI vehiculo contard con la instalacion de equipo de
comunicaciones y de una emisora de comunicaciones compatible con las usadas en
este Servicio, en cabina, base de antenas y cableado de las mismas hasta el interior de
la cabina.

. En el puesto de mando de bomba se dispondra de un altavoz y un micro resistente
a la intemperie repetidores de la emisora principal del vehiculo.

2.9.3. Puestos de mando:

La red de agua a presion estara protegida mediante un sistema de control electrénico para regular la
presion de salida de agua de la bomba manteniéndola constante, independientemente del caudal.
Con este sistema es posible efectuar cebados de forma automatica.

Dispondra de los siguientes elementos.

El sistema de control dispondra de:

. Todas las funciones del equipo contra incendios.

. Control tanto de la presién de la bomba (modo automatico) como de las rpm del
motor (modo manual)

Rebobinado de la devanadera de pronto socorro

Cuenta horas y cuenta vueltas de bomba.

Nivel eléctrico de cisterna de agua.

Testigo de toma de fuerza conectada.

Testigo de baja presion de aceite motor.

Testigo de alta temperatura motor.
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Testigo de alta temperatura bomba.
Testigo de carga de baterias deficiente
Interruptor de iluminacion de puesto de trabajo trasero.
Indicador luminoso de averia.

Acelerador electrénico manual.

Mando para conexién/desconexion de toma de fuerza
Dispositivo de seguridad que impide el funcionamiento de la regulacién sin Ia
colocacioén inicial a cero del sistema de reglaje de la presion.

Valvula de paso para la alimentacion de la bomba desde el tanque.

Valvula de paso para el llenado del tanque con bomba partiendo de agua aspirada.
Valvulas salidas de impulsién.

Registro de filtro de la bomba.

Vélvula de vaciado de bomba y circuitos.

Manémetro de baja presién (0-25 bar).

Manoémetro de alta presion (0-60 bar)

Manovacuémetro de aspiraciéon en m.c.a..

Parada de emergencia.

Puesto de mando de conductor: Dispondra de los elementos propios para el control del
correcto funcionamiento del vehiculo:

- Aire acondicionado.

- Velocimetro.

- Tacémetro.

- Manémetro de aceite.

- Manémetro de aire de calderines
- Temperatura de motor.

- Indicadores de luces encendidas.
- Warnings.

- Indicador de bomba conectada.

Y todos cuantos sean necesarios para un preciso manejo del vehiculo y perfecto control y
conocimiento de la situaciéon del mismo en cada momento.

Los interruptores relativos a conexion de bloqueos, freno de mano, conexién de bomba y
cualquier otro cuya conexion accidental pudiera poner en riesgo al personal, al propio vehiculo,
o a los equipos instalados iran protegidos con sistemas de seguridad que impidan su conexion
accidental.

2.9.4. Dotacion a suministrar:

La oferta base incluird todo el material sefialado en los apartados a, b y ¢ como “material

suministrado obligatoriamente con el vehiculo®, ademés de la soporteria necesaria para su
ubicacion:

Dotacion Base

a. Accesorios, recambios y herramientas
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Una rueda de repuesto

Un gato hidraulico y manivela
Un juego de correas trapezoidales de recam
Un juego de lamparas y fusibles

Bolsa de herramientas béasicas del vehiculo
Juego de cadenas para nieve

Juego de triangulos de sefializacién

Material de intervencién:

1 Carrete de emergencia o “pronto socorro” con sistema de recogida
automatico.

15 Mangueras de 20m & 25 de cuatro capas con racor Barcelona

10 Mangueras 15m & 45 de cuatro capas con racor Barcelona

6 Mangueras 15m & 70 de cuatro capas con racor Barcelona

2 Bifurcacién 70 = 45

3 Bifurcacién 45 = 25

3 Reducciones 70 = 45

3 Reducciones 45 = 25

2 Lanzas de & 45 | triple efecto, regulacién caudal, cierre por valvula de
esfera

3 Lanzas de & 25 (2), triple efecto, regulacién caudal, cierre por valvula de
esfera. Una de 150 I/m y dos de 320 I/m.

2 Extintores de polvo ABC de 6 kg

Tripode con pies extensibles independientes para montar el faro de trabajo
delantero.

Carrete de 30 m de cable eléctrico antihumedad para conexion del faro
delantero

2 Palas

1 Pico

1 Maza

2 Hachas-azadén Pulaski

1 Hacha grande

1 Rastrillo

1 Palanqueta

2 Batefuegos

1 Cizalla manual grande

2 Mochilas forestales

1 Generador portatil de 5 KVA

1 Dosificador de espuma de 200

1 lanza de media expansion de 200

d.1 - Camara térmica o termogréfica
d.2 - Navegador GPS
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3. VERIFICACION DE CALIDAD, PRUEBAS DIMENSIONALES. DINAMICAS E
HIDRAULICAS Y RECEPCION DE LOS VEHICULOS T

Antes de la recepcion de los vehiculos contra incendios, se realizara una inspeccién en fabrica
que incluird la serie de pruebas necesarias para verificar que el vehiculo y todas las
prestaciones presentadas por los licitadores en su documentacién técnica, cumplen con las
exigencias de este pliego asi como las normativas que le afectan. Dichas pruebas estaran
basadas en las requisiciones de la Norma UNE-EN 1846-2.

El licitador presentara una relacién de pruebas a ejecutar, asi como de los equipos e
instalaciones en las que vayan a ser realizadas. Estas pruebas contemplaran los siguientes
aspectos:

- Verificaciones dimensionales.

- Verificaciones estaticas.

- Verificaciones dinamicas.

- Verificaciones hidraulicas

- Verificaciones de funcionamiento general.

Se valorara la relacién de pruebas propuestas por los licitadores.

Todos los costes derivados de las pruebas de verificacion y de la visita de inspeccién por parte
de 2 técnicos del Servicio, irdn a cargo del adjudicatario.

Si el resultado de las pruebas es favorable, al finalizar la inspeccion se extendera un acta de
recepcion provisional.

A la llegada del vehiculo al destino, se comprobara el estado en general del mismo asi como
la documentacién exigida y se extendera el acta de recepcién definitiva.

4. GARANTIAS

El vehiculo vendra garantizado tanto en piezas como en mano de obra de reparacién por un
plazo minimo de 3 afios en todos sus componentes a excepcion de la bomba contra incendios
y la cuba, que lo estaran como minimo por 5 afios. Chapa y pintura minimo 8 afios. Dichos
plazos se contabilizaran a partir de la fecha del acto formal y positivo de la recepcion.

En el caso de no ser atendida la averia en plazo correspondiente, se entiende que el

contratista autoriza al Ayuntamiento de Toledo para realizar la reparacion oportuna, a consta
de dicho contratista.
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5. Entrega.

5.1. Forma y lugar de entrega.
La entrega se realizara en las dependencias del Servicio de Bomberos del Excmo.
Ayuntamiento de Toledo matriculado y preparado para su entrada en funcionamiento
inmediata.

5.2. Plazo de entrega.

El plazo méximo fijado es de 7 meses a contar a partir de la fecha de firma del Contrato.

5.3. Documentacion de entrega.
Junto al vehiculo se entregara la siguiente documentacién en castellano:

« Tarjeta de inspeccioén técnica de vehiculos.

¢ Permiso de circulacién.

¢ Manual de manejo del vehiculo.

¢ Manual de manejo de los equipos contra incendios.

¢ Manual de mantenimiento del vehiculo.

« Manual de mantenimiento de los equipos contra incendios.

e Instrucciones de seguridad. (Documento independiente)

o Certificado de Cumplimiento de la LPRL y modificaciones vigentes.

De todos los documentos deberan entregarse 2 ejemplares.
5.4 Formacion.
Dentro del precio del concurso la empresa adjudicataria aportard un curso de formacion, de
duracién minima de 5 horas, que se realizara en las dependencias del Cuerpo de Bomberos
de Toledo y que debe incluir como minimo los siguientes aspectos:
- Manejo de los equipos de extincion.
- Mantenimiento del vehiculo, de los equipos de extincion y de los equipos de
comunicaciones.
- Seguridad en el manejo de todos los equipos.
A las formaciones podra asistir la direccién facultativa del contrato.
Los cursos se daran dentro de los quince dias siguientes a la recepcién de los vehiculos salvo
acuerdo de las partes para determinar fechas posteriores.
Los gastos derivados de la formacion seran de cuenta del licitador, a excepciéon de los

correspondientes al tiempo de trabajo de los asistentes a los cursos.

La formacion debera realizarse en idioma castellano.
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5.5. Penalizacién por demora.

La demora en la entrega se penalizara segun lo legalmente establ 1 el T.R.L.C.S..P.

6. PRESENTACION DE OFERTAS:

Ademas de lo exigido por el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, se entregara
para su valoracion:

(SOBRE B)

¢ Memoria técnica del vehiculo con descripcion detallada de todas las caracteristicas
exigidas en el presente pliego.
e Planos: Alzados laterales, frontal y trasero, todos ellos acotados en sus dimensiones mas
importantes.
¢ Reparto de cargas por eje a carga completa y con cisterna vacia.
o Estudio de estabilidad estatico.
e Croquis de caracteristicas todo-terreno, con detalle de:
Angulos de ataque y salida.
Altura de vadeo.
Despejes en puentes y central.
- Pendiente maxima superable.
e Esquemas y documentacion de montaje de:
- Instalacion hidraulica con indicacion de caracteristicas, dimensiones, secciones,
prestaciones, etc.
- Instalacion de radiocomunicaciones, y sistemas eléctricos no originales del vehiculo.
Se indicaran caracteristicas de los elementos principales, consumos, etc. y esquemas
de los montajes.
e Documento de garantias.
¢ Certificado que demuestre que la ampliacion de cabina es original del fabricante del chasis.

(SOBRE C)
o Documentacién acreditativa del servicio post-venta de acuerdo a lo solicitado en este

pliego.

e Documento acreditativo de instalaciones a disposicién de este contrato para la ejecucion de
las pruebas de verificacion de calidad de las pruebas relacionadas en este pliego, con
descripcion de las mismas, asi como su ubicacién. En el caso de subcontratacién ademas
deberd entregarse un certificado emitido por la propiedad de las instalaciones, conforme
dichas instalaciones estaran a disposicién de este contrato.

¢ Plan de visitas durante las fases de construccion en el que se incluira la designacién de un
interlocutor valido para la etapa de construccion, y durante el periodo de garantia. Por su
parte, el Cuerpo de Bomberos de Toledo designara una direccion facultativa, formada por dos
representantes, para hacer el seguimiento del proceso de construccion. Una de las visitas
propuestas debera coincidir necesariamente con la ejecucion de las pruebas descritas en el
apartado 3 de este Pliego de Prescripciones Técnicas.
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