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1.- OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del presente pliego de prescripciones técnicas la contratacion de la
produccién para dar servicio al concierto a realizar en la ciudad de Toledo por el
artista “AMARAL”, con motivo de la celebracién de las fiestas del Corpus Christi
de la ciudad de Toledo 2017, a celebrar el sabado, 17 de junio de 2017, a las
22,00 horas, en la plaza de toros de Toledo.

2.- DURACION

La ejecucion del contrato tendra la duracién necesaria para la organizaciéon y
celebracion del evento resenado.

3.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

3.1.- LUGAR

1. La ejecucion del trabajo se realizara en la Plaza de Toros de Toledo.
Siendo el alquiler de dicho espacio abonado por el ADJUDICATARIO
durante el tiempo que estime oportuno el AYUNTAMIENTO para el
correcto montaje, desmontaje y realizacién de la actuacion.

3.2.- SEGURIDAD

1. De la seguridad del publico en general, durante la ACTUACION asi
como en cuanto a los accesos, control de entrada y aforo del local, siendo
de su cuenta la contrataciébn de los medios necesarios para ello,
respondiendo directamente, indirecta, solidaria y/o subsidiariamente de
cualquier altercado o incidente que se produzca en el local, antes, durante
y una vez finalizada la ACTUACION.

2. De la propia seguridad de ARTISTA y de sus equipos técnicos
(instrumentos, ordenadores, soportes, grabaciones, tarjetas de memoria,
pen drives...) durante su estancia en el lugar de la ACTUACION, siendo
de su responsabilidad cualquier pérdida, sustraccién o deterioro que se
produjera en los mismos, asi como en lo objetos personales de ARTISTA
0 de sus acompanantes.
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La edicion, impresion y distribucion de las entradas, sera por cuenta
del AYUNTAMIENTO, debiendo coincidir con las determinadas en el
Plan de Autoproteccion como aforo maximo de la plaza de toros. Sien
el plan de autoproteccion y emergencia figurase una reduccion o
ampliacion de aforo respecto al indicado como aproximado, el
ADJUDICATARIO debe atenerse a lo indicado en dicho Plan. En caso
de no agotarse la venta de entradas por el sistema previsto por el
Ayuntamiento (ticketmaster, ticketea, bancos, etc.,) el adjudicatario
habilitara una taquilla de la plaza de toros para la venta de entradas el
dia del concierto y estara abierta como minimo dos horas antes de la
hora de comienzo de la actuacién, la persona encargada de la venta
de entradas sera por cuenta del adjudicatario.

El precio de las entradas sera acordado por el Ayuntamiento, que sera
de 5 euros mas gastos.

El ADJUDICATARIO tendra que establecer un registro de
autentificacién/control de las entradas con el fin de evitar las
falsificaciones y evitar un exceso de aforo, que sea compatible con el
seleccionado por el Ayuntamiento.

El aforo maximo puesto a la venta para el dia de la ACTUACION objeto
del presente contrato sera de SEIS MIL SETECIENTAS PERSONAS
(6.700 pax), siempre y cuando dicho aforo no supere el indicado en el
Plan de Autoproteccion.

La recaudacion total por la venta de entradas sera para el Ayuntamiento.

3.4.- PUNTOS DE VENTA DENTRO DEL RECINTO

1.

El ADJUDICATARIO habilitara una parte del recinto para un stand
donde se comercialice el merchandising del ARTISTA, que constara
como minimo de una mesa con luces, toma de corriente y agua en un
espacio adecuado dentro del local cerca de la entrada o en un lugar
bien visible para el publico. Dicho merchandising no tendra
compensacion alguna para el ADJUDICATARIO

Queda expresamente prohibido la distribucién dentro del local
cualquier material o producto relacionado con el nombre o imagen del
ARTISTA, que no haya sido autorizada por el mismo.
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3. Sera por cuenta del ADJUDICATARIO La expﬂbtaggﬁ “dé "una/dos
barras de bar con camareros y reponedorescsufisientes,para dar

servicio de barra de bar a los asistentes al concierto. EI"”
AYUNTAMIENTO se reserva el derecho de a designar el espacio/s
dentro de la plaza de toros donde se instalaran dicha/s barra/s. Debera
figurar expuesto al publico la lista de precios y la prohibiciéon de vender
bebidas alcohdlicas a menores de edad y no podran expedirse bebidas

en botellas o vasos de vidrio.

3.5.- SEGUROS, PERSONAL, AUTORIZACIONES.

1. ElI ADJUDICATARIO debera obtener si fuera necesario, todas las
autorizaciones y licencias tanto oficiales como particulares, necesarias
para la elaboracién de los trabajos contratados.

2. EI ADJUDICATARIO queda obligado a aportar el equipo y los medios
necesarios auxiliares para la correcta ejecucién del contrato en los
plazos convenidos en el contrato.

3. El ADJUDICATARIO debera cumplir la legislacion laboral, de

seguridad social, tributaria y/o mercantil vigente en las relaciones
contractuales con el personal a su servicio y proveedores que
dependeran exclusivamente del mismo, y no tendran relacién de
ninguna indole con el Ayuntamiento de Toledo. En consecuencia, el
adjudicatario respondera de cuantas obligaciones le vinieran
impuestas por su caracter de empleador, asi como del de cuantas
normas regulen y desarrollen la relacion laboral 0 mercantil, existente
entre aquel o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y
otro, sin que pueda repercutir contra el Ayuntamiento ninguna multa,
sancién o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de
alguna de ellas pudieran imponerle los Organismos competentes.
El ADJUDICATARIO se compromete a sustituir, a sus expensas y por
tanto sin coste alguno para el ayuntamiento, el personal que, siendo
baja por cualquier concepto, haya de prestar el contrato, debiendo
mantener el nivel de la prestacion objeto del contrato.

4. ElI ADJUDICATARIO y el personal que presta la atencién deberan
eludir todo conflicto personal con los usuarios, informando
expresamente a través de los canales de coordinacion que se
establezcan de los incidentes que surjan entre los usuarios y los
empleados, correspondiendo al Ayuntamiento de Toledo, la resolucién
de los mismos.
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de la ejecuciéon del contrato, al objeto dp% gﬁrntizar la debida
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coordinacién con los servicios municipales, “quédebera” estar

localizable ante cualquier posible incidencia. La empresa adjudicataria

se responsabilizara de las formas y actitudes de los empleados a su
servicio.

6. EI AYUNTAMIENTO se reserva el derecho a formular cuantas
objeciones estime convenientes y modificar las orientaciones
presentadas segun las conveniencias del servicio o actividad,
debiendo someterse el adjudicatario a las directrices e instrucciones
que le sean formuladas por el funcionario responsable, con objeto de
obtener la maxima eficacia y coordinacion.

7. El servicio se prestara conforme al régimen horario que fije el
AYUNTAMIENTO, que se reserva la facultad de modificarlo por
razones de interés publico.

8. EI ADJUDICATARIO debera contar con un seguro de responsabilidad
civil que cubra los posibles accidentes, dafnos o perjuicios ocasionados
a su personal, asistentes al concierto y a terceros, como consecuencia
de la ejecucioén del contrato.

9. ElI ADJUDICATARIO sera responsable del buen uso de maquinaria,
aparatos y restos de medios a utilizar en la prestacion del servicio que
sean propiedad municipal o de la plaza de toros, estando obligado a
reponerlo cuando su pérdida o deterioro sean consecuencia de un uso
inadecuado. También debera dejar en perfecto estado de limpieza la
plaza de toros e instalaciones de la misma.

10.El ADJUDICATARIO aportara un plan de actuaciéon, de montajes y
desmontajes que sera supervisado por el AYUNTAMIENTO, pudiendo
ser modificado por razones de organizacion. La empresa adjudicataria
debera someterse en todo momento a las directrices e instrucciones
gue le sean formuladas desde el AYUNTAMIENTO y facilitar el acceso
a las zonas donde se celebren los actos.

11.El ADJUDICATARIO presentara el Plan de Autoproteccion y de
Emergencia, que debera ser redactado por técnico competente y
visado por el Colegio Oficial correspondiente. El Plan contemplara el
aforo maximo permitido, distinguiendo entre zona de ruedo y zona de
gradas, o aforo Unico si se unen las dos zonas a través de rampa, el
nuamero de porteros y de personal de seguridad necesarios.

12.Seran causas de resoluciéon del contrato, ademas de las legalmente
previstas, cualquier alteracién en el nUmero de personas que hayan
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13.Sera responsabilidad del ADJUDICATARIO dejar la Plaza de Toros en
las mismas condiciones de limpieza y deterioro en que estaba el
recinto antes del comienzo del montaje del espectaculo. Debiendo
terminar los trabajos de adecentamiento antes de 48 horas concluido
el espectaculo.

3.6.- RIDER TECNICO

Sera por cuenta del ADJUDICATARIO:

1. La ejecucion de los trabajos y la aportacién de los medios técnicos
descritos en el rider enviado por la empresa del Artista a excepcion de los
asumidos por el Ayuntamiento que son: el escenario siempre y cuando
entre dentro del rider del ARTISTA, en caso contrario sera por cuenta del
adjudicatario..

2. Generadores y/o enganches electricidad, canales cubrecables, consumo,
boletines, atendida en todo momento por electricista conocedor de la
instalacion. Los generadores deberan suministrar la potencia necesaria
para el buen desarrollo del concierto.

3. Personal de seguridad tanto para el espectaculo, accesos, zona del artista
y montaje de la infraestructura.

4. Contratacién de personal para carga y descarga en nimero no inferior al
que figura en el rider técnico del Artista.

Seguidamente se relacionan las caracteristicas técnicas del escenario,
plataformas, tomas de corriente y agua, catering y camerinos, de las
instalaciones y servicios, que el ADJUDICATARIO debera tener en exclusiva
disposicion del ARTISTA a su llegada al recinto; asi como otros compromisos en
relacién con los accesos, seguridad, carga y descarga, zonas reservadas, etc.

Todos los gastos que se produzcan como consecuencia de la contratacion del
personal y de los bienes y servicios senalados en el presente contrato seran por
cuenta exclusiva del ADJUDICATARIO.

No se debe afadir, suprimir o modificar nada del presente rider técnico sin el
consentimiento expreso, por escrito, de ambas partes.

El Ayuntamiento cuenta con escenarios que se pondran a disposicién del
ADJUDICATARIO. Si estos no entraran dentro del rider técnico, sera por cuenta
del ADJUDICATARIO. No obstante, el AYUNTAMIENTO no cuenta con
hombros/alas, por lo que la instalacion sera por cuenta del ADJUDICATARIO
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AYUNTAMIENTO para el montaje del escenario.
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5.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO

1.- La instalaciéon del escenario, que cumplira la normativa vigente relativa a
seguridad de sus elementos y montaje. Si por cualquier circunstancia el
escenario y/o las plataformas no cumplieran los requisitos exigidos en el rider
técnico seran por cuenta del adjudicatario.

2.- Habilitar en el ruedo (junto a la zona de mesas de mezclas) un espacio
(escenario) para personas con movilidad reducida de facil acceso para las sillas
de ruedas, debidamente sefalizada y protegida. Con buena visibilidad del
escenario por lo que se instalara una tarima con rampa de 1 m. de altura
aproximadamente, con facil acceso y visibilidad para las personas con movilidad
reducida.

2.- Contar con la autorizacién de disponibilidad de la Plaza de Toros y ponerla a
disposicion de la empresa adjudicataria a partir de las 8,00 horas del dia 16 de
junio de 2017 para el montaje, el dia del concierto y dos dias posteriores para el
desmontaje.

3.- Aportar vallas para delimitar o acotar zonas de aparcamiento en el exterior
de la plaza de toros, mesas de mezclas y otras que precise la adjudicataria.

4.- Contenedores de recogida de basura en nimero suficiente y segin determine
la empresa adjudicataria.

5.- Aportar el Servicio de Proteccién Civil que contaran con personal sanitario,
ambulancias, hospital de campanfa y voluntariado.
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Todos los elementos quedaran montdtos ya dlsposmlon de la produccion del artista, a la hora
del comienzo del montaje técnico.

ESTRUCTURA ESCENARIO

Todas las estructuras que formen el escenario seran Layher moduladas a 2,07 x 2,07 mt y
deberan contar con la homologacién del fabricante y certificado visado de montaje.

Atendiendo al tipo de recinto, podremos encontrarnos con 3 tipos de escenario. A saber:

TIPO DE RECINTO ESTRUCTURA ESCENARIO DETALLES / PLANOS

1 [Cubierto con techo técnico o cerchas Planchada 16 x 14 + alas ANEXO 1

Escenario con muros Layher

. L - ANEXO 2
Vigas de compresidn con pre-rigging

2 |Cubierto sin posibilida de techo técnico

3 |Descubierto Escenario con cubierta Keder / Cassette ANEXO 3

Zona escénica (medidas minimas): 14,49 mt de ancho x 14,49 mt de fondo.
Altura planchada (En boca): 1,80 mt

Capacidad de carga planchada: 1.500 Kg/m2

Alas de trabajo: 4 mt de ancho x 14,42 mt de fondo.

Cubierta: En recintos exteriores, sera necesario contar con una cubierta homologada de volado:
Layher Cassette Roof o Keder en su defecto.

Lonas cubrimiento Layher: Deberan quedar completamente cubiertas las 3 caras interiores de la
zona escénica. Sera bienvenido que también queden cubiertas las caras exteriores de la
estructura.

Faldén frontal escenario. Con tela oscurante de color negro. Incluido el frontal de escenario y
las dos alas de trabajo.

Rampa: Dependiendo del recinto, se colocara en la parte trasera. Debera tener 8 mt de largo
como minimo.

Escaleras: 02 x escalera, a ambos lados del escenario en la parte trasera.

Clearance: 12 mt.

PA~ 1 Aa R
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Torres de voladura PA (En recintos sin s% g@!qo ni posibilidad de volado): Se colocaran a
2is

ambos lados del escenario. Seran gon$irl disp“uestas en cantiléver de Layher con doble

diagonal (interior y exterior). El cantitéver obresaldra 2 ,07 mt por delante de la linea frontal de la

boca de la planchada. o, Jeranins biaminez GArCH

En cada torre se colocaran 2 vigas de perfil IPN. Cada IPN debera soportar 2.500 Kg.

La altura desde el suelo al punto de eslingado de la IPN sera de 14 mt.

ESTRUCTURAS FOH

Control de sonido: Espacio de 3 x 2 mt. Preferiblemente se montara directamente a suelo si el
terreno lo permite. De no ser posible, se montara una planchada a la menor altura posible de 3 x
2 mt como minimo.

Control de iluminacién y video: TBC

OTRAS ESTRUCTURAS Y MATERIALES

Plataforma Personas con Movilidad Reducida: En recintos donde no exista una zona destinada
a la ubicabion de PMR, se habilitard una zona elevada con buena visibilidad al escenario y de
facil acceso (con rampa). Las medidas dependeran del volumen de usuarios de acuerdo con la
capacidad del recinto.

Esta area no podra localizarse nunca entre la barrera de contencién y el escenario.

Barrera antiavalancha: Tramos suficientes para cubrir todo el frontal del escenario, torres de
voladura incluidas.

Se tendran en cuenta las puertas entre tramos de antiavalancha para el paso de pasacables.

En el FOH seran necesarios los tramos de antiavalancha necesarios para cubrir todo el
perimetro del control.

Pasacables (Yellow Jacket). Seran necesarios tantos tramos como para cubrir la distancia entre
el escenario y el FOH. Ver cuadro de distancias:

DISTANCIA ENTER EJES DE CAJAS

DE PA (METROS) 12 14 16 18 20 22 24 26
DISTANCIA ESCENARIO - FOH

(METROS) 18 21 25 28 30 32 35 36

Pan 2de s
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Estructura escenario para recinto cubferto et t§cho técnico o cerchas.

Sera necesario contar con el trabajo de 02 x Rigger y maquinaria si se diera el caso.
Planchada 16 x 14 + alas de 4 x 10 mt.
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Estructura escenario para recinto Cubierto sin posibilidad de techo técnico B . ; |
Escenario con muros Layher + Vigas de compresion con pre-rigging. ; ﬂ%f@%ﬁ%
Sera necesario contar con 2 trusses tipo SuperTruss (52 x 76 cm) de 14 mt ée%argo como pre-

rigging. Este pre-rigging quedara volado de 4 vigas de compresion rconsisterma’“Tractél de
seguridad.

Sera necesario contar con el trabajo de 02 x Rigger y maquinaria si se diera el caso.
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Estructura escenario para recinto descubierto.
Escenario con cubierta Keder / Cassette

Sera necesario contar con el trabajo de 03 x Rigger.
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CONTACTO

Production Manager :: Curro Melero
curromelero@gmail.com

00 34 699 456 190

Pian A de s
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EVA AMARAL - Voz / Guitarra | JUAN AGUIRRE - Guitarra / Coros

RICARDO ESTEBAN - Bajo | TOMAS VIRGOS - Teclados | TONI TOLEDO - Baterfa
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En el presente rider se incluyen todas las necesidades técnicas para el show Nocturnal de AMARAL, se ruega que lo
hagan llegar a los responsables de produccién asi como a los técnicos que desarrollan su trabajo durante la jornada
de la actuacion.

Somos conscientes de que cada evento tiene tus particularidades asi que estamos a su disposicién para estudiar
cualquier cambio necesario que sea posible.

Del mismo modo, no se admitird ningin cambio que no haya sido acordado previamente.

INDICE COCUVERTO APROBADG EN
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1. ESTRUCTURAS Y MAQUINARIA PRIt 08 3

1A. CONTRA-RIDER ESTRUCTURAS R < BTy oL e I

EL SECRETARIC GENERAL
2. RECINTO
2A. CONTRA-RIDER RECINTO

3. REQUERIMIENTOS INSTALACIONES ELECTICAS ) ,
3A. CONTRA-RIDER REQUERIMIENTOS INSTALACIONES ELECTICAS  _ | . jeraninos i

4. LOAD IN | CHEKS | SHOW & LOAD OUT
4A. CONTRA-RIDER LOAD IN | CHEKS | SHOW & LOAD OUT

5. PERSONAL Y SEGURIDAD
5A. CONTRA-RIDER PERSONAL Y SEGURIDAD

6. PRODUCCION LOGISTICA | ACCESOS Y PARKING DE VEHICULOS ,
6A. CONTRA-RIDER PRODUCCION LOGISTICA | ACCESOS Y PARKING DE VEHICULOS

7. PLANO DE RIGGING

8. CONTACTOS

En el cierre de cada capitulo , se encuentra el apartado CONTRA-RIDER con detalle de la informacion minima
necesaria que sera imprescindible facilitar al Production Manager dentro del tiempo de Deadline marcado.

Elaborado por Curro Melero para Antértida Pég 1 de 10
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1.1 Estructura Escenario

i i Folg : Jerdnime Martinez Garcis
Todas las estructuras que formen el escenario seran Layher moduladas a 2,07 x 2,07 mt y deberdn contar con la

homologacion del fabricante y certificado visado de montaje. Estos certificados deberan presentarse al Production
Manager a la hora de Load In.

Medidas

Zona escénica (medidas minimas): 14,49 mt de ancho x 14,49 mt de fondo.

Altura planchada (En boca): 1,80 mt

Alas de trabajo: 4 mt de ancho x 14,42 mt de fondo.

Capacidad de carga planchada: 1.500 Kg/m2

Rampa: Dependiendo del recinto, se colocara en la parte trasera. Deberd tener 8 mt de fargo como minimo.

Escaleras: 02 x escalera, a ambos lados del escenario en la parte trasera.

Clearance: 12 mt. Minimo.

Cubierta

A tener en cuenta las especificaciones del documento anexo ‘Requerimientos de estructuras de Escenario’

Vestiduras Escenario

Lonas cubrimiento Layher.

Deberan quedar completamente cubiertas las 3 caras interiores de la zona escénica. Sera bienvenido que también
queden cubiertas las caras exteriores de la estructura.

Se contara con certificado de ingnifugacidn, el cual podra ser solicitado durante el montaje.

Faldon frontal escenario.
Con tela oscurante de color negro. Incluido el frontal de escenario y las dos alas de trabajo (frontal y fondo).

Torres de voladura PA (En recintos sin techo técnico ni posibilidad de volado): Se colocardn a ambos lados del
escenario. Seran construidas dispuestas en cantiléver de Layher con doble diagonal {interior y exterior). El
cantiléver sobresaldrd 2,07 mt por delante de la linea frontal de la boca de la planchada.

En cada torre se colocaran 2 vigas de perfil IPN. Cada IPN debera soportar 2.500 Kg.

La altura desde el suelo al punto de eslingado de la IPN sera de 14 mt.

Etaborado por Curro Melero para Antértida Pég 2 de 10
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Importante: Bajo ningun concepto se admitira almacenar el backline e iluminacion de suelo en espacios sin
proteccidn constante de sol y lluvia.

DOCUMENTO APT ROBADO EN
S gﬂN e NG s
AL N%@}L" 204 e

1.2 Estructuras FOH

Control de sonido: Espacio de 3 x 2 mt. Preferiblemente se montara directamentg,a guelansi ebterreno y la
meteorologia lo permite. De no ser posible, se montara una planchada a la menor altura posible de 3 x 2 mt como
minimo.

Control de iluminacién y video: Estructura estable (puedes ser Layher o tarima) de 3 x 2 mt elevada a 40 cm de

altura.
02 x tarima de 2 x 1 mt elevada 1 mt de altura para montar los controles de iluminacién, realizaciéon y video.

La distancia que aconsejamos para el montaje de FOH dependerd de la distancia entre ejes de las cajas de sonido
(array), y que se contemplan en el siguiente cuadro.

DISTANCIA ENTER EJES DE CAJAS

DE PA (METROS) 12 14 16 18 20 22 24 26
DISTANCIA ESCENARIO - FOH

(METROS) 18 21 25 28 30 32 35 36

1.3 Otras Estructuras Y Materiales

Plataforma Personas con Movilidad Reducida

En recintos donde no exista una zona destinada a la ubicacion de PMR, se habilitara una zona elevada con buena
visibilidad al escenario y de facil acceso (con rampa). Las medidas dependeran del volumen de usuarios de acuerdo
con la capacidad del recinto.

Esta drea no podrd localizarse nunca entre la barrera de contencién v el escenario.

Barrera Antiavalancha

Constara de material homologado. Barrera de contencién tipo Mojo Barrier.

Se dispondran tramos suficientes para cubrir todo el frontal del escenario, torres de voladura incluidas.

Se tendran en cuenta las puertas entre tramos de antiavalancha para el paso de pasacables.

En el FOH serdn necesarios los tramos de antiavalancha necesarios para cubrir todo el perimetro del control.

MUY IMPORTANTE: AMARAL NO ACEPTA EL MONTAJE DE DOBLE BARRERA ANTIAVALANCHA CON DIFERENCIACION
DE ESPACIOS EN SUS CONCIERTOS (FRONTSTAGE). DE MODO QUE NO SE PODRA PONER A LA VENTA ENTRADAS
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GOLDEN O VIP CON ESTE FIN. A
DOCUMENIO APROBADO EN

SESION DE. 0CT o,

Pasacables L L 2-DBRIL-Z0
. . o otepo. 49-4-708)
Constara de material homologado. Pasacable Yellow Jacket o similar. Bl SECRETAN (ERTDA]

en el apartado 1.2 estructuras de FHO, de este rider. z: i

Serdn necesarios tantos tramos como para cubrir la distancia entre el escenario y el E?ﬁ@{ﬁ%%@gde distancias
: §ig 54{“_

Tarimas escenario Felo - Jeram.

No se requiere ningun tipo de tarima para escenario.
Otros

Cuando la meteorologia sea favorable y sea posible montar el control de sonido a suelo en el FOH sin ningun tipo
de cubierta, se requiere que la produccidn local facilite una haima o sombrillas para proteger del sol el control y al
técnico durante la prueba de sonido.

Riggin

Se facilitard en documento aparte, el plano de rigging con detalle de los puntos necesarios y cargas,
1.4 Maquinaria

Seréa necesario contar con la siguiente maquinaria para el montaje del show:

o 01 x Carretilla elevadora + operario
o) 01 x Plataforma elevadora de brazo cuando por labores de rigging sea necesario + operario.

1A. CONTRA-RIDER ESTRUCTURAS

Deadline para presentar esta informacion: 5 semanas antes de la fecha de la gala.

Planos en Cad de las vistas planta, alzado y perfil de las estructuras de escenario con cotas.
Informacion sobre la estructura de FOH y distancia a frontal de escenario.

Confirmacion Antiavalancha y pasacable. Medidas.

Confirmacién a No Frontstage.

Confirmacidn haima para FOH-sonido cuando proceda.

Confirmacién maquinaria.

O 0O 0O 0 0 O

2. RECINTO

Serd necesario contar con toda la informacién que se pueda obtener del recinto:

o) Planos. De ser posible en Cad
o Capacidad de publico y estimacion de asistencia.

Elaborado por Curro Melero para Antartida Pég_4 de 10



REQUERIMIENTOS TECNICOS | EQUIPOS COMPLETOS 2016 N JRNAL

Update 1604504 V2

o Distribucion de localidades en caso de que haber gradas y/o asientos. Capacidad de publico por sectores.

Fotos.

o Descripcion del terreno de la plaza en ios diferentes espacios (Pista, parking, firme de esceanrio y FOH). Suelo
firme asfaltado, tierra..

o}

o Acceso de |a carga. Dimensiones de portén, etc. | B
: P : PROBADO £
o Posibilidad de que el tréiler acule a frontal de escenario o 2{ 3G U%ﬁ{g:\rn@ PPROBADO EX
T
L A2 ABRL 204 s
-y-20d
4 SECRETARIO GE
2A. CONTRA-RIDER RECINTO A
iﬁs& g 4 g
1] § & ﬁ%‘g ﬁﬁ&ﬁ-
Deadline para presentar esta informacion: 4 semanas antes de la fecha de la gala. %é 3@5 Sika

o Todo lo descrito en el apartado 2. |
Fdo. Jeronime Martinez GAv

3. REQUERIMIENTOS INSTALACIONES ELECTICAS

Serd necesaria la presencia de uno o dos electricistas locales o técnico competente para el conexionado de las
tomas eléctricas y la medicién de estas.
El personal electricista estara presente en montaje, pruebas de sonido, show y desmontaje.

Todas las instalaciones y conexiones, respetaran las regulaciones y normativas de baja tension.

3.1 TOMAS DE CORRIENTE EQUIPOS TECNICOS

SONIDO 02xCetac63A3f+N+T Primer Término de escenario. Una a cada lado. Altura de PA's
ILUMINACION 01 x PowerlLock 400 A infra llgminacic’m | Up Stage .Ieft. ‘ .
Proteccidn de 250 A Ala Izquierda (desde el iunto de vista del musico). Fondo de escenario
¢ Infra Video| Up Stage left.
I
VIDEO OlxCetac32A3f+N+T Ala Izquierda (desde el iunto de vista del musico). Fondo de escenario
Infra lluminacidn | Up Stage left.
01xCetac32A3f+N+T Ala Izquierda (desde el iunto de vista del musico). Fondo de escenario
MOTORES
02xCetac32A3F+N+T Primer Término de escenario. Una a cada lado. Altura de PA's
* Infra lluminacion | Up Stage left.
\AY
MOTORES OlxCetac63A3f+N+T Ala Izquierda (desde el fiunto de vista del musico). Fondo de escenario
FOH 02 x Cetac 16 AMonofase | 0"
01 x sonido | 01 x Huminacidn + Video.
BUS | SLEEPER TBC Parking Bus

* Solamente en conciertos donde llevamos motores de VV.

Importante: Las tomas de corriente deberan ser independientes, estar protegidas con los interruptores magneto
térmicos y diferenciales correspondientes y con tomas de tierra independieres.
Si fuera completamente necesario, la toma de video podria compartir cuadro con el sonido.

Importante: Se medira la existencia de derivaciones entre neutro y tierra en todas las tomas proporcionadas y no
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se conectaran los equipos de la banda en caso de que dicha derivacién sea superior al margen entre 0,3 - 1V. Los
tiempos de montaje se detendran hasta que el problema sea solucionado.

DQ‘LUM&_NIQ APROBADO EN

3A. CONTRA-RIDER INSTALACIONES ELECTRICAS

Deadline para presentar esta informacion: 4 semanas antes de la fecha de la gala.

o Confirmacién de las tomas solicitadas.
o Informacién sobre acometidas. Tomas a corriente de compafiia eléctrica o grzgr %ora;s Er? caso de ser
generadores, por favor facilitar: %gg {§ fz-% .
- Numero de generadores y uso que se le da a cada uno. Han de ser 3 generador%g de’¥30 Kvas cada uno.

- Lugar donde se encuentran los generadores y distancia a escenario.

- Detalle de la seccidn de la mangueras desde generadores a cuadros electncos
- Detalle de magneto, diferenciales y sensibilidad de cada cuadro

- Confirmacion de tomas a tierra independientes para cada generador.

arenime & Anitingry {-a00y

4. LOAD IN | CHEKS | SHOW & LOAD OUT

Los tiempos y hora de inicio de montaje se pactaran con el Tour Manager de la banda con la suficiente antelacion.
Es imprescindible respetar los tiempo aqui marcados para que el desarrollo del show de AMARAL sea el deseado.

Muy importante: A la hora de load in de los equipos, el escenario deberd presentard completamente limpio y seco.
La zona escénica (14 x 10 mt) de la planchada, debera estar completamente despejada de cualquier elemento.

LOAD IN 120 min 14 Pax

MONTAJE | 60 min Citacién: 15 min antes de load in.
MONTAJE |l 60 min 10 pax

CHEQUEQOS Y AJUSTES 90 min 4 pax

PRUEBA DE SONIDO 90 min 4 pax

SHOW 120 min aprox. 4 pax

DESMONTAJE* 120 min 14 Pax

CARGA DE TRAILER 90 min Citacion: 15 min antes de finalizacion de show.

* Si fuera necesario, se tendra en cuenta el personal seguridad para poder abrir paso y transportar el control y los
outboards desde FOH hasta la zona de carga del trailer.

* Es imprescindible contar con iluminaciéon de trabajo que permita la recogida y carga del
material en condiciones optimas de seguridad. Zonas a iluminar: Interior del escenario, trasera,
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zona de carga, rampa y control.

Importante: el personal auxiliar asignado no tendra otras funciones diferentes al montaje

4A. CONTRA-RIDER LOAD IN | CHEKS | SHOW & LOAD OUT

DOCUMENTO APROBADO EN
SESION DE, 3T e
i A2-Neril=2083

Deadline para presentar esta informacidn: 4 semanas antes de la fecha de la gala.
o Confirmacion de los tiempos solicitados

o Confirmacion del personal auxiliar y horas de trabajo.
o Confirmacion luz de trabajo. Dentro y fuera del escenario. TOLED "3;;'9
5. PERSONAL Y SEGURIDAD - :

5.1 Requerimientos de personal técnico local

Desde la llegada de trailers y comienzo de montaje y hasta el fin de desmontaje.
o 01 x Responsable de produccién local
o 02 x Electricista

o 16 x Auxiliares de carga y descarga. Contar dentro de este equipo con 02 x trabajadores-en altura | 02 x
escaffolder | 01 x operario carretilla elevadora

o 02 x riggers

Todo el personal indicado, deberd estar contratado por promotor, cumpliendo con las normativas vigentes de
Seguridad Social y Prevencion de Riesgos Laborales. El coordinador de prevencion de riesgos laborales de la gira,
podra solicitar la documentacion que acredite la correcta situacion laboral del personal.

Personal de seguridad local

El promotor debe poner los medios necesarios para garantizar la seguridad de Artista, todo su personal y sus
equipos, desde la llegada de estos y hasta el final de desmontaje y carga. Para ellos deberé contratar los servicios
de una empresa de Vigilantes de Seguridad especializada.

Se ha de garantizar que el acceso a backstage, escenario y camerinos sea exclusivo para el personal de gira y el
personal local gue esta trabajando en el concierto.
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Todas las puertas y accesos que queden abiertos por motivos de evacuacion o comodidad de acceso, deberdn estar
custodiadas por un auxiliar de seguridad.

independientemente de estas observaciones el espacio debera tener su Plan de Autopreoteccidn y cumplir con
todas las medidas que indique el mismo.

DOCUMENTO APROBADO Eiv
Queda prohibido fotografiar y / o grabar el concierto. SESION DE.SYSCT o,
eLAZ-MeRiz 200, L

; ; T Fdo.: Jeronima kartines o
Camaras en areas de publico

No se permite el acceso de publico con cdmaras réfiex, semi profesionales o profesionales.
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%Almara_r%C3%A9flex

Solo se admitira el acceso con camaras de bolsillo.

El promotor es responsable de informar por todos los medios posibles {Redes Sociales, portales de venta de
entradas, publicidad, carteles visibles en el exterior del recinto/taquillas/accesos, etc) de esta norma. Toda persona
del publico que sea sorprendida con una camara de estas caracteristicas podra ser expulsada del recinto si asi lo
indica el equipo de produccion del Artista.

Tampoco se podra grabar videos o hacer fotos con maviles o cdmaras de bolsillo si estas emplean los flashes o
leds/focos de grabacidn en las 5 primeras filas.

Esta norma debera también ser supervisada por el equipo de seguridad contratado por el promotor v los auxiliares
asignados en el foso durante el concierto.

5.2 Staff Técnico & Crew AMARAL

Staff Tecnico

o 01 x Production - Tour Manager
o) 01 x Operador PA

o 01 x Operador Monitores

o 01 x Operador iluminacién

o 02 x Backliner

o 01 x Road Manager

o 01 x Jefe técnico (Responsable de equipos de gira) | Audio
o] 02 x Técnico de audio

o 02 x Técnico de iluminacion

o 02 x Técnico de video
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o 01 x Técnico responsable de escenografia
DQ{,UML«NT”) APROBADO £
S! NDE SN
5A. CONTRA-RIDER PERSONAL Y SEGURIDAD ALz 's%iéft:ic‘i??i?...., ..............

Deadline para presentar esta informacion: 3 semanas antes de la fecha de la gala.
o Confirmacion del personal solicitado.
o Contactos {Nombre, teléfono y mail) de:
- Coordinador técnico
- Responsable instalaciones eléctricas
- Responsable personal auxiliar.
o) Plan de seguridad.

do. Jeroninig 5 i

6. PRODUCCION LOGISTICA | ACCESOS Y PARKING DE VEHICULOS

AMARAL viaja con lo siguientes vehiculos:

VEHf‘C‘ULOk ' | EQUIPO - M‘Aj‘RiCULA o MEDIDAS
TRAILER ARTICULADO MATERIAL | CARGA TBC 16.5 mt de largo
BUS | SLEEPER STAFF & CREW TBC TBC
VAN BANDA BANDA 4427 JFN 7 mtlargo | 2 mtancho | 2.5 mt alto

Necesidades accesos y parking | Requerimientos especificos

Tréiler:

El promotor sera responsable de solicitar y adquirir los permisos municipales de transito y parking para este

vehiculo pesado.
Parking: Se agradecera que el estacionamiento del trailer sea lo mas cercano posible a la zona de carga y descarga

del escenario. Seran necesarios 20 mt lineales.

Bus | Sleeper:

El promotor serd responsable de solicitar y adquirir los permisos municipales de transito y parking para este

vehiculo pesado.
Parking: La ubicacion de estacionamiento de este vehiculo, serd en una zona intermedia entre camerino y zona de

ducha y el escenario. Seran necesarios 16 mt lineales.
Toma de corriente: Sera necesaria una toma de corriente eléctrica (TBC tipo de toma). Habilitada y con servicio

desde la llegada del bus y hasta la salida de este.

Van Banda:
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Estacionamiento: Es necesario que el vehiculo que transporta a artista y musicos tenga una plaza de
estacionamiento junto al acceso de la zona de camerinos. Seran necesarios 10 mt lineales de reserva de espacio.

DOCUMENTO APRORADO EN
SESION DE. yﬁ?ﬁ.}’ ..........................

6A. CONTRA-RIDER PRODUCCION LOGISTICA ELALDRRIL O
oo, A9-4-204 .

. . Ly Blg SPORRTARID) (SERTTAL
Deadline para presentar esta informacion: 3 semanas antes de la fecha de la gala.

o Plano del recinto con indicaciones de acceso y direccién. |

o Informacion sobre la necesidad de contar con permisos municipales para el transitog
la localidad. "

o Informacién sobre parking/estacionamiento de los diferentes vehiculos. PI3Hs cisicdetatie'deila ubicacion de
estas zonas.

o Distancia a la que queda la rampa del trailer de la rampa de escenario. Y caracteristicas del suelo.

7. PLANO DE RIGGING

TBC
SE FACILITARA EN DOCUMENTO ANEXO

8. CONTACTOS

PRODUCTION MANAGER Curro Melero +34 699 456 190 curromelero@gmail.com

TOUR MANAGER /OFICINA ANTARTIDA Cristian G Villagran +34 660 789 136 cristian@amaral.es
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1. CAMERINOS | ESPACIOS Y MOBILIARIO | DUCHAS Y BAN%&M@WQ APROBADO EN

Sézbw DE.NGCT
Los espacios descritos en este documento deberan disponer de: Z’A?)Q.IL“ Z&fﬁ, ...................

Bombin/cerradura en buen estado y llave, que se entregara al Tour/Road Ma ager ofle’fll\rﬁstéi“‘é

su llegada. %
é gég )iii’%gg&

lluminacién directa e indirecta, asi como temperatura adecuada. De eran contar con
climatizacién de regulacién independiente con bomba de calor/frio. 0. Jeronima Martinez Gaes

Deberdan estar limpios, secos, y provistos, antes de la llegada del Tour Party al recinto.
De existir ventanas accesibles fisica y/o visualmente, debera disponerse de cortinas, persianas-
estores o telas, que impidan la visibilidad desde el exterior, asi como de barrotes o rejas que

impidan el acceso a través de ellas.

No seran aceptables lonas/carpas, sin panelados seguros y vigilados en todo momento. No seran
aceptables casetas mal niveladas o inestables.

Los espacios deberdan estar aislados perfectamente de la lluvia y toda regleta-enchufe, elevada y
sin derivaciones de corriente.

Los espacios deberan ser adecuados al nimero de ocupantes indicados en este rider.

1.1 OFICINA DE PRODUCCION / CAMERINO STAFF Y CREW / ESPACIO
CATERING

Por favor, es importante tener en cuenta, que toda la crew de Amaral, viaja en sleeper y no
dispone de habitaciones de hotel. Se agradece por tanto que se cree un espacio agradable donde
poder pasar los momentos de descanso de este equipo.

Identificado en el exterior como: OFICINA PRODUCCION / CAMERINO STAFF Y CREW

Espacio suficiente para 20 personas; de no disponer de espacio de tamaiio suficiente, es posible
tener una oficina de produccidn en estancia independiente.

02 x Mesa (trabajo) + 02 x Mesa (catering)
16 x Silla

02 x Sofa

10 x Toma de corriente 220 V Schuko.

Elaborado por Cristian G Villagran y Curro Melero para Antartida Paglde9
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DOCUMENTO APROBADO £

02 x Burro + perchas o

SESION DE.SSJCT......, e
02 x Papelera EL AL NBRILE 200 T
01 x Camara frigorifica encendida con antelacion YQLEDQAQ.:’,Q,T.ZOZL}.4.. ‘

Bl SFCRETARY (EnTD A
Con W.Cy lavabo provisto de

Jabén de manos
Papel higiénico
Toalla de mano

“do c Jeranimes Madiney (S

1.2 VESTUARIO/DUCHAS

Camerino con bancos-sillas y colgadores-percheros, y, al menos, 4 duchas provistas de:

Agua caliente suficiente para 15 duchas individuales
Adecuada presion de agua
Llaves en funcionamiento para adecuada regulacién de temperatura

En caso de que no se disponga de un espacio exclusivo para duchas, éstas pueden ubicarse en el
camerino staff y crew indicado en el punto 1.1 de este documento.

En caso de que ningin camerino/vestuario disponga de duchas, el Tour Party de Amaral
dispondrd, para su uso exclusivo y en zona anexa/cercana (en camerinos/backstage), de:

4 x duchas en caseta duchas

Su/s llave/s serd/n entregada/s al Tour/Road Manager, junto a las demas, a su llegada.

En caso de que no existan duchas en el recinto, la empresa promotora debera facilitar dos (2)
habitaciones de hotel cercano al recinto.

1.3 CAMERINO BANDA

Identificado en el exterior como: AMARAL
Espacio moquetado para 10 personas.

02 x Mesa (tamafio adecuado para montaje catering
06 x Silla

01 x Sofd, de al menos 3 plazas

01 x Espejo de cuerpo entero bien iluminado

01 x Papelera

05 x Enchufe
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01x Bl,mo * pgrch?§ . ., DOCUMENTO APROBADO EN
01 x Camara frigorifica encendida con antelacion SESKIN DEAGCT e

e A7-NBRIL- 208
Con W.Cy lavabo provisto de "
Jabon de manos
Papel higiénico
Toalla de mano

Fdo s Jeronime Martioes: £
1.4 CAMERINO CAMBIO/MAQUILLAJE EVA

Identificado en el exterior como: AMARAL
Espacio moquetado para 3 personas.

02 x Mesa (1 para catering y otra libre junto a espejo)

02 x Silla

01 x Sofa de al menos 2 plazas

01 x Espejo de cuerpo entero muy bien iluminado

01 x Burro + perchas

01 x Lampara de pié.

02 x Enchufes LIBRES en zona cercana al espejo

01 x Nevera pequefia (tipo nevera redbull) encendida con antelacién

Con W.Cy lavabo provisto de
Jabén de manos
Papel higiénico
Toalla de mano

Con al menos 1 ducha, provista de
Agua caliente suficiente para 2 duchas individuales
Adecuada presidn de agua
Llaves en funcionamiento para adecuada regulacién de temperatura

Nota: W.C

En caso de que los espacios/camerinos no tengan de aseo, el Tour Party de Amaral dispondra,
para su uso exclusivo y en zona cercana (en camerinos/backstage), de:

03 x bafios /bafios quimicos/caseta bafios

(01 x artista + 01 x musicos + 01 x técnicos)

Provistos de papel higiénico, limpios e iluminados.

Su/s llave/s serd/n entregada/s al Tour/Road Manager, junto a las demds, a su llegada.
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LCCUMERNTO APROBADD Eiv
2. CATERING | TOALLAS SESONDE, AT
e AZ-0RRIL-2080.

BL SECRETARY GlAEDA]

21 TOALLAS \2 1

L
12 x Toallas de mano, de color NEGRO vy lavadas. ‘
18 x Toallas de ducha, lavadas Fdo- Jeronime Mortinaz Goe

g

i

s

-

2.2 DESAYUNO STAFF Y CREW

Cudndo: a.m. 30 min antes de llegada de crew a montaje. (consultar con road manager)

Pax: 20 pax

Donde: Camerino Staff y Crew

O en espacio adecuado cercano a pista y de uso exclusivo para el Tour Party de Amaral durante el
montaje.

Por favor tener en cuenta que todo el staff de la banda, viaja en Sleeper. El listado facilitado a
continuacién, servird de desayuno a estas 18 personas que llevan en ruta toda la noche. Se
agradecerd que se preste atencion al contenido del listado. Muchas gracias.

03 x Caja de 24 botellines de 0,33 | de agua mineral sin gas

06 x botellines de agua mineral con gas.

15 x Latas de refrescos variados (cocacola, cocacola zero, aquarius,...)
15 x Piezas de fruta variada

01 x Bandeja de bolleria variada (para 20 pax)

01 x Paquete de pan de molde

01 x Bandeja grande (20 pax) Jamén de york

01 x Bandeja grande (20 pax) de queso en lonchas

06 x Tomate naturales

01 x Ketle y té variado

01 x Cafetera y café

01 x Brick de leche

03 x Bricks zumo naranja (frio)

Azlcar, sacarina, vasos de plastico pequefios y cubiertos (tenedor, cuchillo, cucharilla..)
Vasos de plastico y hielo.
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2.3 CATERING-CENA STAFF BOCUMENTO APROBADO £
SESHON DEANGCT
e A2 IRRILZ04

Cudndo: consultar con road manager : ‘
’ rouepo.. MU ol Y ...

Pax: 10 pax FL SECRETARIO GFAWRAI
Donde: Oficina produccion-Camerino Staff y Crew g%i
02 x Caja de 24 botellines de 0,33 | de agua mineral sin gas. §
06 x botellines de agua mineral con gas \
12 x Coca - Cola Fdo.: Jerdnime Martiner Gare
08 x Coca - Cola Zero
10 x red bull

05 x Aquarius (Sabor Naranja)

05 x Fanta de Naranja

02 x Bandeja de quesos

02 x Bandeja de jamon ibérico

02 x Ensalada completa (para 7 pax)

02 x Tortilla de patata casera (No precocinada)

24 x Sandwiches variados

12 x Chocolatina variada (Lion, Kit-Kat, Snikers..)

02 x Barras de pan variado (blanco/integral o semillas)

02 x Frutos secos variados (nueces, anacardos, pistachos, avellanas...)

2.3 BOCADILLOS-CENA CREW

Cudndo: consultar con road manager
Pax: 12 pax
Donde: Oficina produccion-Camerino Staff y Crew

12 x Bocadillos grandes, variados, calientes (uno de ellos vegetariano: tortilla patatas c/
gueso o similar)

2.4 OTROS-PRODUCCION Y GENERAL

Cudndo: al menos 30 min antes de comienzo show
Dodnde: Escenario

01 x Caja de 24 botellines de 0,33 | de agua mineral sin gas.
Cudndo: al menos 30 min antes de fin de show
Ddnde: Oficina produccion-Camerino Staff y Crew

36 x Latas o botellines de cervezas
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DOCUMERNTO APROBADO En

SESION DE. AT
2.5 CAMERINO BANDA L. Z:.me.,.x.@.zm:SR .................
oo, AU 7200
Pruebas y pre-show_ L SECRERIC GRAEDAY

Cudndo: 30 min antes de llegada pruebas (salvo en pruebas por la maégﬂcg%%oﬂsqlgar road
manager At e

Pax: 6 pax -~
Dénde: Camerino Banda Fdo.: Jeronims Marttney O

Catering Sélido_

01 x Bandeja de quesos (pequeiia)

01 x Bandeja de jamén ibérico (ibérico no serrano)

01 x Ensalada completa (para 5 pax)

01 x Tortilla de patata casera (No precocinada)

06 x Barritas de cereales o energéticas (Special K, Hero, o similar)

08 x Chocolatina variada (Lion, Kit-Kat, Snikers..)

02 x Barras de pan variado (blanco/integral o semillas)

01 x Frutos secos variados (nueces, anacardos, pistachos, avellanas...)
01 x Combo de alifio ensalada (aceite/vinagre 6 mddena/sal/pimienta)
01 x Fuente de fruta variada (manzanas, platanos y fruta de temporada, cortada en
el caso de pifia, meldn, sandia...)

01 x Limon natural cortado

Azucar blanco, azucar moreno, miel con dosificador.

Catering liquido_

01 x Caja de 24 botellines de 0,33 | de agua mineral sin gas
24 x Lata o botellin de cerveza

01 x botella ginebra (beefeater)

08 x Lata de Coca-Cola

04 x Lata de ténica

04 x Lata de refresco de limdn (con gas)

04 x Lata de Nestea

04 x Lata de Aquarius

01 x Botella de vino (Crianza Rioja o Ribera o propuesta local con referencias)
04 x Lata de cerveza sin alcohol

01 x Surtido variado de té y café

01 x Brick leche
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DOCUMENTO APROBADO £
3@%\4 %&ggﬁ(‘%@g o
EL A2 BRRIL 0
Post-show. roueno, A4-4-208
B SECRETARIC) GRMFTA)
Cudndo: 30 minutos antes de fin de show (consultar road manager)
Pax: 6 pax

Dénde: Camerino Banda

Fdo.: Jeronima Martinez G
Dos de entre las siguientes cinco opciones (consultar alternativas):

02 x pollos asados bien troceados o bandeja de pechugas o contramuslos (frio o caliente)
03 x raciones pescados rebozados (frio o caliente)

03 x raciones sepia plancha (caliente)

03 x raciones Pulpo a feira (caliente)

03 x raciones parrilla: pollo, ternera y/o chuletas (caliente)

Miscelanea_

Manteles en las mesas

01 x Cubitera y pinzas con hielo (reponer post-show)
Vasos anchos (tipo sidra) de plastico

04 x Copas de vino

01 x Sacacorchos

01 x Calentador de agua-ketle (enchufado)
01 x Cafetera (enchufada)

01 x Cuchillo (para tortilla)

01 x Cuchillo (para pan)

Azlcar, sacarina y miel

Vasos de plastico para café

Tenedores, cucharillas y platos de plastico
Palillos

Servilletas de papel (abundantes)
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e, DOCUMENIO APROBADO Eny
2.6 CAMERINO CAMBIO/MAQUILLAJE EVA LD pe

oL, 49-U-
Cudndo: 30 min antes de llegada pruebas (salvo en pruebas por la rﬁﬁﬁ‘
manager %ix ;
Pax: 1 pax ; /

Dénde: Camerino cambio/maquillaje Eva
Fdo.: Jerdonime Martiner ¢
06 x Botellines de 0,33 | de agua mineral sin gas (del tiempo)
06 x Botellines de 0,33 | de agua mineral sin gas (frios)
01 x Botella de vino (Crianza Rioja o Ribera o propuesta local con referencias)
01 x Fuente pequeia de fruta variada cortada
01 x Bandeja pequeia de embutido variado no curado: pavo, jamoén York ...
01 x Lata de atln en escabeche (servida en plato)
01 x Lata de mejillones en escabeche (servida en plato)
01 x Paguete pequefio de salmdn ahumado (sélo si se puede mantener fresco)

Misceldnea_

Manteles en las mesas

02 x Copas de vino

01 x Sacacorchos

Tenedores, platos de plastico
Palillos

Servilletas de papel

Se entendera este rider, como Hospitality completo, sin modificaciones ni en caracteristicas, ni en
cantidades, ni en productos, el que serd entregado en los horarios y estado indicados.

Para cualquier consulta o propuesta de modificacién de este Hospitality, contactar, con la
antelacion suficiente (*), con el Tour Manager del Artista (Cristian G. Villagran).

(*) fecha maxima para propuestas de modificacion, 20 dias antes del Show.
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