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CAPITULO 1: COND CIONES GENERALES

da.: Jeronimo Martinez Garcia

1.- OBJETO DEL CONTRATO

Constituye el objeto del contrato que regula el presente Pliego la gestion y ejecucidon de las
obras o instalaciones a realizar en el suelo y subsuelo de la red viaria publica y de los espacios
libres de dominio y uso publico municipal que afecten a servicios bésicos de suministros y
accesibilidad, conforme se detalla en la Ordenanza Municipal Reguladora vigente en cada
momento. Contiene pues, dicho contrato, prestaciones que corresponden al contrato de obras y
servicios, por lo que se trata de un contrato mixto; no obstante, de conformidad con lo previsto en
el articulo 12 del TRLCSP, se aplicara el régimen juridico correspondiente al contrato de obras,
dado que esta prestacion tiene una importancia considerablemente superior desde el punto de vista
econdémico.

2.- OBRAS INCLUIDAS EN EL OBJETO DEL CONTRATO

De conformidad con lo previsto en el articulo 2 de la Ordenanza Municipal Reguladora de
las obras a realizar en espacios de dominio y uso publico municipal y que afecten a servicios
basicos de suministro y accesibilidad, cabe distinguir:

a) Se entendera por “cala” o “cata” la apertura del suelo o pavimento llevada a cabo para
descubrir un servicio existente que es necesario reparar, investigar o realizar mejoras,
siempre que la longitud maxima de la misma no supere 10 metros y la anchura no sea
superior a un metro.

En el caso de implantar nuevas instalaciones se considerard “cala” o ‘“cata” hasta una
longitud méaxima de 3 metros.

Superadas las longitudes citadas se considerara como “canalizacion”, con independencia del
motivo de apertura.

En ambos supuestos la valoracién se efectuara en metros cuadrados.

En el caso de superar la profundidad descrita en el articulo 17 o normalizada para cada tipo
de obra, la medicién de dicha sobreexcavacion se efectuarda en metros ctbicos, medidos
sobre perfil, y estara regulada por la correspondiente tasa.

Dentro del concepto general de cala se consideran dos tipos distintos:

1) Cala “programada”: es aquélla cuya tramitacion se inicia con la solicitud de
licencia de obras en la via publica.

2) Cala “urgente”: es la que se inicia mediante la solicitud del llamado permiso de
urgencia. En estos casos el peticionario tendrd que justificar que su actuaciéon se
debe a la reparacion de una averia en sus instalaciones.
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b) Se denomina “canaliz
la instalacion deqn &ue’mnseméi@?él@él%bsuelo cuando su longitud supere los 3 metros, o
sustitucion de uno ya existente y longitud superior a 10 metros. En el caso de acometida de
abastecimiento o alcantarillado, se considerara canalizacion cuando la longitud supere el
ancho de la via publica.

¢) Se entendera por modificacion de rasantes:

1) Paso de vehiculos: zona de via publica con bordillos rebajados y con modificacion de la
rasante de la acera, adaptada en términos de accesibilidad suficiente, con firme de
calidad y resistencia adecuada para soportar el paso de vehiculos para acceder desde la
calzada al inmueble, parcela o espacio al aire libre que se utilice legalmente para este fin.

2) Rampa y similares: modificacion de rasantes con el fin de mejorar la accesibilidad de
los edificios y espacios publicos.

3.- FIGURAS DEL CONTRATISTA Y PROMOTOR, RELACIONES ENTRE AMBOS Y
CON EL AYUNTAMIENTO

En el ambito de aplicacion del presente pliego, se define como “Promotor” a cualquier
persona fisica o juridica por cuenta de la cual se promueva la ejecucion de una obra en espacios de
dominio y uso publico municipal.

Por su parte, el “Contratista” serd la persona fisica o juridica que en cumplimiento del
contrato suscrito con el Ayuntamiento de Toledo, en base al presente Pliego, ejecutara las obras
que se lleven a cabo en espacios de dominio y uso publico municipal, promovidas por el
“Promotor” antes indicado.

El Ayuntamiento coordinard las relaciones entre Contratista y Promotor de forma que, a
través de la Empresa contratada, ejecutara la obra civil promovida por el Promotor de los trabajos,
s6lo cuando aquel esté en posesion de la oportuna licencia de obras para acometer la actuacion en
la que esté interesado.

Las instrucciones relativas a la ejecucion de las obras se haran unica y exclusivamente al
Contratista a través de los Servicios Técnicos Municipales.

Para ello, el Contratista adjudicatario de las obras designard un técnico competente,
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; o Master en Ingenieria de Caminos, Canales y Puertos;
o Ingeniero Técnico de Obras Publicas; o Grado en Ingenieria Civil, que debera ser aprobado por
el Ayuntamiento, para tales efectos.

El Contratista ejecutara las obras de acuerdo con las indicaciones dadas por los Técnicos
Municipales y en los plazos estipulados, para lo cual dispondra del personal, maquinaria y medios
auxiliares adecuados al tipo de obra a ejecutar.

El Ayuntamiento velard por el cumplimiento de la Ordenanza Reguladora de las obras a
realizar en Espacios de Dominio y Uso Publico Municipal y que afecten a servicios basicos de
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suministros asi como elicymplimientordeilas prescripciones técnicas exigidas en el presente Pliego
tanto en lo que se refiere a los materiales como a la ejecucion de las obras.

4.- ACTUACIONES A REALIZAR Y ORGANIZACION DE LAS PROGRAMADAS

En cuanto a las actuaciones han de distinguirse:

- QObras programadas:

Solicitada por el Promotor de la actuacién la licencia de obra de calas, canalizaciones, y/o
modificaciones de rasantes (paso de vehiculos, rampas y similares), valoradas inicialmente
por el contratista con las mediciones facilitadas por el Promotor a los precios del Cuadro de
Precios unitarios de la Ordenanza Fiscal correspondiente, concedida la licencia condicionada
al ingreso en régimen de autoliquidacién provisional de la tasa por parte del Promotor, y
efectuado el ingreso de la tasa por prestacion de servicios consistentes en la gestion y
ejecucion de obras en espacios de dominio y uso publico municipal prevista en la
correspondiente Ordenanza Fiscal, se procedera al replanteo de las obras a ejecutar y al inicio
de las mismas por parte del Contratista.

Se debera contar siempre que sea necesario con la presencia tanto del Jefe de Obra designado
por el Contratista y aprobado por los Servicios Técnicos municipales como, en su caso, de
Arquedlogo acreditado por la Direcciéon General de Cultura de la Viceconsejeria de
Educacién, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, cuando
sea necesario conforme a lo dispuesto por la legislacion estatal y autonémica que resulte de
aplicacion da la singularidad patrimonial arqueoldgica de la Ciudad de Toledo.

Cuando las obras tengan por objeto la instalacién de servicios basicos la empresa promotora
suministradora sera la responsable del suministro de todos los elementos necesarios
propios de la red asi como de la instalacién de los mismos (cables eléctricos, tuberia de
gas, de abastecimiento, de saneamiento, de telecomunicaciones y de gas asi como todos los
elementos auxiliares, etc.)

Corresponde a la empresa adjudicataria del contrato la adecuada sefializacién,
balizamiento y defensa de las obras, de conformidad con las especificaciones previstas en
este Pliego de Prescripciones Técnicas o las indicaciones de los Servicios Técnicos
Municipales responsables del Contrato., de forma que quede asegurada la circulacion de
vehiculos y el transito de peatones.

Asi mismo, dispondrd en lugar visible una placa o un cartel indicador del trabajo que se
esta ejecutando, con la informacion que se detalla en el articulo 9 de la Ordenanza Reguladora
de estas obras.

Obras de urgencia:

Como consecuencia de una averia que motive su actuacion inmediata, con cardcter de
urgencia, por tratarse de una instalacién basica para la Ciudad, o por el alcance de la misma
sobre el entorno, el titular de la instalacion podra realizar calas urgentes para operar sin
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demora, bajo su ent 5“ a responsabl(lldgld En los plazos establecidos en la Ordenanza
Municipal regﬁlﬁ{dokﬁo"’@"ﬁ%@@ﬁé 4 a solicitar la oportuna licencia para las obras
motivadas por la urgencia.

Posteriormente la empresa constructora adjudicataria de la ejecucion de las obras en espacios
de dominio y uso publico municipal procedera a la ejecucion de las obras conforme a las
condiciones de este Pliego y bajo los criterios de los Servicios Técnicos Municipales.

-  Modificacion de rasantes (pasos de vehiculo, rampas, etc.):

Estas actuaciones pueden tener por objeto la construccion, modificacién o supresion de un
paso de vehiculos, asi como modificacion de rasantes para mejorar la accesibilidad.
Dichas actuaciones requieren todas ellas la obtencion de la licencia municipal de obras, que
tal como se ha indicado en el apartado anterior de “obras programadas™ requerira que, con
caracter previo, el interesado haya practicado la correspondiente autoliquidacion de la tasa por
la gestion y ejecuciéon de las obras necesarias por parte de la empresa adjudicataria del
contrato.

Obtenida la licencia de obras y ejecutadas €stas, el Ayuntamiento practicara al interesado la
liquidacién definitiva de la tasa, deduciéndose el importe abonado en concepto de
autoliquidacion o, en su caso, procediendo al reintegro de la cuantia abonada en exceso.
Efectuado el ingreso se otorgard al interesado la licencia municipal de vado permanente o
bien su baja, conforme a la regulacion establecida en la Ordenanza Municipal de Movilidad
de la ciudad de Toledo (BOP N° 101 de fecha 06/05/2009).

Asi mismo, el Ayuntamiento expediré la correspondiente certificacion de obras para su abono
al contratista.

Organizacion de las actuaciones programadas

La ordenacion y coordinacion por tiempo y ubicacién de las actuaciones programadas que
se lleven a cabo en el Municipio de Toledo, se realizard de conformidad con lo dispuesto en la
Ordenanza Municipal Reguladora de estas actuaciones.

Las Compaiiias, Empresas y Organismos quedaran obligados a coordinar sus trabajos con
los de cualquier otro que tuviese que realizarlos en el mismo espacio, a fin de evitar duplicidad en
la rotura del pavimento o en la ocupacién del dominio publico.

Cabe distinguir los siguientes supuestos:
1. Obras sujetas a concertacion:
Estaran sometidas a concertacion las obras que se ejecuten:

a) En el dmbito de la Ordenanza 1A del POM (Casco histérico, Antequeruela) cuando
tengan una longitud igual o superior a 10 metros.
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b) Enel resto de. lﬁ)csl barrios, ,gi!%n g7c(iﬂ (g’d cuando tengan una longitud igual o superior a 50

metros.
2. Obras no sujetas a concertacion:

Las obras que no se integran en el apartado 1 de este articulo estardn excluidas de
concertacion.

Igualmente y, con cardcter excepcional, previo informe de los Servicios Técnicos
Municipales, podran excluirse de concertacion aquéllas actuaciones, que aun integrandose
en el apartado 1 b), por su ubicaciéon no afecten de manera relevante al trafico rodado o
peatonal (corte de trafico, etc.).

S.- PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS COMPRENSIVAS DE CADA
ACTUACION.

La empresa adjudicataria ejecutara las obras en la fecha, plazo y horarios establecidos por el
Ayuntamiento.

En cuanto al plazo de ejecucion de las obras, que ha de computarse desde la fecha de pago
de la liquidacién provisional de la tasa por el promotor de la actuacion, se distinguen dos
supuestos:

1. Obras concertadas: 6 meses.
2. Obras no concertadas: 3 meses

Sin perjuicio de los plazos sefialados y al objeto de producir las minimas molestias a los
usuarios de la via publica y las minimas afecciones al trafico, la compaiiia del servicio debera
instalar los elementos propios de dicho servicio en el plazo de dos dias, desde que la zanja se
encuentre en disposicion de proceder a instalar la infraestructura correspondiente, de modo que la
zanja no permanezca a “cielo abierto” mas de dos dias; la empresa contratada por el
Ayuntamiento procedera al tapado de la instalacion el dia siguiente.

A fin de dar cumplimiento a dicho plazo se establece una longitud maxima de trabajo con
zanja abierta de 100 metros de modo que las actuaciones de longitud superior a 100 metros,
habran de dividirse en tramos como maximo de esta longitud, para que la zanja no permanezca a
“cielo abierto” mas de dos dias”.

En los cruces de calzada, la ocupacion de la via publica se hard por fases de tres metros,
quedando libre el resto para la circulacion de vehiculos. Si el ancho de la calzada fuera inferior a
seis metros, se hard por mitades, excepto si se disponen elementos de proteccion antideslizantes
debidamente anclados al suelo, que garanticen el paso de trafico rodado sobre ellas.
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6.- SISTEMA DE DETRMINACION DEL PRECIO. PRECIO DEL CONTRATO.
ABONO DE LOS TRABAJOSAL: CONTRATISTA.

Sistema de determinacion del precio:

Para cada actuacion, el importe derivado de la ejecucion de las obras se calculard aplicando
a las mediciones de las unidades de obra realmente ejecutadas, los precios correspondientes a cada
unidad de obra conforme al cuadro de precios del anexo II del presente PPTP. En dichos precios
estd incluido el 13 % de Gastos Generales y el 6 % de Beneficio Industrial. No esta incluido el
IVA.

En el caso de nuevos precios no incluidos en el anexo II del presente PPTP, y siendo
necesaria ejecutar la nueva unidad de obra, los nuevos precios se estableceran de la Base de
Precios de la Construccion Centro Edificacion y Urbanizacion vigente, editada por el Colegio
Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificacion de Guadalajara, a los
que se aplicara la baja ofertada por el licitador que resulte adjudicatario. A la ejecucion material
DE LOS PRECIOS DE DICHO CUADRO, SE INCREMENTARA el 13 % de Gastos Generales
y el 6 % de Beneficio Industrial. Posteriormente se incluira el IVA.

En el anexo II se incluyen los Precios Unitarios de las distintas unidades de obra previstas
de ejecutar en las obras incluidas en la Ordenanza reguladora, diferenciando en funcién de que las
mismas se lleven a cabo en el casco historico o en el resto de la ciudad.

Las actuaciones y precios que se incluyen son:
- Canalizaciones de alumbrado

M. Canalizacion A.P. en calzada (resto Ciudad)

M. Canalizacion A.P. en acera/jardin (resto Ciudad)

M. Canalizacion A.P. en zona terriza sin pavimentar

M. Canalizacion A.P. en casco historico

Ud. Arqueta de ladrillo de ¥z pie 38x38x50 (resto Ciudad)
Ud. Arqueta de ladrillo de % pie 38x38x50 (caso historico)
Ud. Arqueta de ladrillo de 2 pie 51x51x65 (resto Ciudad)
Ud. Arqueta de ladrillo de %2 pie 51x51x65 (casco histdrico)
Ud. Arqueta de ladrillo de %2 pie 63x63x80 (resto Ciudad)
Ud. Arqueta de ladrillo de % pie 63x63x80 (casco histdrico)

- Canalizaciones de comunicaciones

M. Canalizacién Comunicaciones en calzada (resto Ciudad)

M. Canalizacion Comunicaciones en acera (resto Ciudad)

M. Canalizacion Comunicaciones en zona terriza sin pavimentar
M. Canalizacion Comunicaciones en casco histérico

Ud. Arqueta prefabricada 80x70x82 (resto Ciudad)

Ud. Arqueta prefabricada 110x90x100 (resto Ciudad)

Ud. Arqueta prefabricada 30x30x55 (resto Ciudad)
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Ud. érqueta,pre_fabljicada} 80x70x82 (casco historico)
Ud. Kjrcﬁu%?éoﬁ%lf;ag]r‘irctg]c% FrO%90x100 (casco histérico)
Ud. Arqueta prefabricada 30x30x55 (casco histdrico)
Ud. Suministro tapa arqueta 80x70x82

Ud. Suministro tapa arqueta 110x90x100

Ud. Suministro tapa arqueta 30x30x55

- Canalizaciones de abastecimiento y Saneamiento

M. Canalizacion Abastecimiento y Saneamiento en calzada (resto Ciudad)
M. Canalizacion Abastecimiento y Saneamiento en acera (resto Ciudad)
M. Canalizacion Abastecimiento y Saneamiento en casco historico

Ud. Pozo de registro @ 80 (resto ciudad)

Ud. Pozo de registro @ 80 (casco historico)

- Canalizaciones de gas

M. Canalizacion red de Gas en calzada (resto Ciudad)
M. Canalizacion red de Gas en acera (resto Ciudad)
M. Canalizacion red de Gas en casco historico

M?2. Cata en calzada (resto Ciudad)
M2. Cata en acera (resto Ciudad)
M?2. Cata en casco histérico

- Correcciéon de rasantes y firmes

M2. Paso de carruajes en resto Ciudad

M2. Paso de carruajes en casco historico

M2. Rampa acceso edificio con solado baldosa/adoquin
M?2. Rampa acceso edificio con solado granito

M. Peldafio baldosa huella y tabica

M. Peldafio granito huella y tabica

M. Barandilla rampa y escalera tubo acero

- Canalizaciones eléctricas

M. Canalizacion 20160 B.T. en calzada (resto Ciudad)

M. Canalizacion 20160 B.T. en acera/jardin (resto Ciudad)
M. Canalizacion 20160 B.T. en zona terriza sin pavimentar
M. Canalizaciéon 203160 B.T. en casco historico

M. Canalizacion 40160 M.T. en calzada (resto Ciudad)

M. Canalizacion 40160 M.T. en acera/jardin (resto Ciudad)
M. Canalizacion 4160 M.T. en casco historico

M. Canalizacion 40160 M.T. en zona terriza sin pavimentar
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= Ud. Marco tapa fundicién M3+T3

= Ud. Arqueta prefabricada

» Ud. Arqueta ciega AC-IP

= Ud. Arqueta ciega AC-2P

» Ud. Arqueta 1,40x0,70x1,00 acera electricidad

= Ud. Arqueta 1,40x0,70x1,00 calzada electricidad
»  Ud. Arqueta 2,00x1,50x1,50 acera electricidad

Precio del contrato:

El precio del contrato se determinara aplicando a las mediciones de las unidades de obra
que se ejecuten, los precios correspondientes a cada unidad de obra, una vez aplicado el porcentaje
de baja ofertado por la empresa adjudicataria del contrato.

En consecuencia, el precio total del contrato no puede determinarse anticipadamente, toda
vez que dependerd del nimero y naturaleza de las actuaciones demandadas anualmente por los
promotores de las mismas y vendra determinado por el importe de la suma de todas las
actuaciones realizadas en el plazo de vigencia del mismo.

Abono de los trabajos al contratista:

Ejecutada la obra y recepcionada por el Ayuntamiento se expedira la certificacion de obras
correspondiente, cuyo importe serd abonado al contratista por el Ayuntamiento.

La certificacion se confeccionara partiendo de la medicion real. Dicha medicion servira de
base para practicar la liquidacion definitiva de la tasa al promotor.

Para cada actuacion, el importe derivado de la ejecucion de las obras se calculara aplicando
a las mediciones de las unidades de obra que se ejecuten, los precios correspondientes a cada
unidad de obra conforme al cuadro de precios del anexo III del presente PPTP, una vez aplicado el
porcentaje de baja ofertado por la empresa adjudicataria del contrato.

7.- PLAZO DEL CONTRATO

Se establece un plazo de vigencia del contrato de DOS (2) ANOS, computado a partir de la
fecha de entrada en vigor de la Ordenanza Fiscal correspondiente.

Puede ser prorrogado por un periodo adicional de un afio o fraccion.

8.- OBLIGACIONES ADICIONALES DEL CONTRATISTA

El contratista debera disponer durante la vigencia del contrato de una oficina abierta en el
Municipio de Toledo, asi como de nave almacén de materiales y parque de maquinaria.

El contratista esta obligado a realizar el control de calidad de materiales y unidades de obra
terminada con un laboratorio de control de calidad acreditado e independiente, autorizado por los
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9.- REVISION DE PRECIOS

No se establece revision de precios.

10.- PLAZO DE GARANTIA.

A la terminacidn de las obras correspondientes a cada actuacion, de encontrarse en éstas en
buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el Técnico Municipal designado por el
Ayuntamiento, en representacion de éste, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente
acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

El plazo de garantia de las obras de cada actuacion sera de TRES (3) ANOS, a partir de la
recepcion de las obras.

11.- PENALIZACIONES.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de los plazos de ejecucion de las obras
aprobados en la oportuna licencia de obra para cada actuacion, de las condiciones de ejecucion o
sefializacién, o cualquiera otra obligacién prevista en el presente Pliego, el Ayuntamiento
notificard al contratista dicho incumplimiento otorgandole, en su caso, plazo para la subsanacion.

La concurrencia de tres incumplimientos por parte del contratista en el plazo de un afio
puede ser causa de resolucion del contrato.

En el supuesto de resolucion del contrato el contratista quedara obligado a continuar
prestando el servicio, si lo considera conveniente el Ayuntamiento, hasta la nueva adjudicacion del
contrato a un tercero, aplicandose los precios vigentes antes de dicha resolucion.

Se sancionara al Contratista por los siguientes incumplimientos especificos:

- Por paralizacién de las obras contadas desde el inicio de la obra hasta que se puede proceder a
montaje de la instalacioén por parte del Promotor:

e Por cada dia de paralizacion sin causa justificada: 500 €/dia.

- Por retrasos en la ejecucion de la obra civil una vez instalados los elementos propios de la red
por el instalador/Promotor:

e Por cada dia de retraso en la reanudacion y/o paralizacion de los trabajos de relleno de
zanjas y reposicion de firme una vez instalados los elementos de la red. 500 €/dia.

- Por demora en la subsanacion de deficiencias en la obra civil ejecutada como consecuencia de
una incorrecta ejecucion:
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e Porcada dia ddz
para la subsana€ion: 150 €/dia

Fdo.: Jerdnimo Martinez Gareiz

¢
rél&%r@%iﬂel plazo fijado por los Servicios Técnicos Municipales

Las sanciones, en su caso, se haran efectivas en la certificacion correspondiente a la

actuacion objeto de sancion.
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CAPITULO 2.- ESPECIFICACIONES TECNICAS

a) CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES.
b) CONDICIONES DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

¢) CONTROL ARQUEOLOGICO.

d) CONTROL DE LA EJECUCION

a) CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES.

Articulo a.1: Materiales granulares para relleno.

Los materiales a emplear en rellenos serdn, con caricter general, suelos o materiales
locales que se obtendran de las excavaciones realizadas en obra, de los préstamos que se definan
en el Proyecto o que se autoricen por los Servicios Técnicos Municipales.

En todo caso, se utilizaran materiales que permitan cumplir las condiciones bdsicas
siguientes:

¢ Puesta en obra en condiciones aceptables.
o Estabilidad satisfactoria de la obra.

o Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio que se
definan en Proyecto.

El Proyecto o, en su defecto, los Servicios Técnicos municipales, especificara el tipo de
material a emplear y las condiciones de puesta en obra, de acuerdo con la clasificacién que en los
apartados siguientes se define, asi como las divisiones adicionales que en el mismo se establezcan,
segln los materiales locales disponibles.

Se definiran dos tipos de material para rellenos localizados:

o Para rellenos a realizar en zanjas que se encuentren comprendidos entre la cama de
apoyo de la canalizacion y los 30 cm por encima de la generatriz superior del tubo, el
material serd arena de rio o gravin, y el tamafio maximo de arido estara comprendido:

DN tubo menor de 300 mm; tamafio maximo de arido 10 mm.

DN tubo comprendido entre 300 y 600 mm; tamafio maximo de arido 15 mm.
DN tubo comprendido entre 700 y 1000 mm; tamafio maximo de arido 20 mm.
DN tubo mayor de 1000; tamafio maximo de arido 25 a 30 mm.

0 O O ©

e Para el resto de rellenos, se podra usar suelos de excavacion o préstamos que cumplan
las condiciones minimas para que los suelos “seleccionados” se exigen en el articulo
330 del PG-3.
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Previo a su emplé(;5 el material de relleno debera ser aprobado por el Ayuntamiento, y los
Gltimos 50 cm., débraderealizarde con-materiales que estén clasificados como “seleccionados” en
el PG-3, con un indice CBR > 10, correspondiente a las condiciones exigidas de compactacion de
puesta en obra.

En cualquier caso, los Servicios Técnicos Municipales, a la vista de los materiales
existentes, indicara el tipo de material a emplear en el relleno.

El Ayuntamiento determinaré los ensayos a realizar asi como su frecuencia. En el caso de
que el resultado del ensayo no fuese completamente satisfactorio se sustituira el suelo por uno que
si cumpla con las condiciones indicadas. El coste de los trabajos derivados de la no aceptacion de
la unidad de obra y/o materiales, sera con cargo al Contratista.

Articulo a.2: Zahorras.

Se define como zahorra el material granular, de granulometria continua, constituido por
particulas total o parcialmente trituradas, en la proporcion minima que se especifique en cada caso
y que es utilizado como capa de firme.

En lo que respecta a caracteristicas y prescripciones del material, se estara a lo dispuesto en
el articulo 510 del PG-3.

Si bien los husos granulométricos a emplear seran los correspondientes a la ZA 0/32 o
ZA0/20, se procurard utilizar la zahorra correspondiente al huso ZA 0/32.

El Ayuntamiento determinard los ensayos a realizar asi como su frecuencia. En el caso de
que el resultado del ensayo no fuese completamente satisfactorio se sustituira la zahorra por una
que si cumpla con las condiciones indicadas. El coste de los trabajos derivados de la no aceptacion
de la unidad de obra y/o materiales, sera con cargo al Contratista.

Articulo a.3: Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigon bituminoso.

Se define como mezcla bituminosa tipo hormigoén bituminoso la combinacién de un betin
asféltico, aridos con granulometria continua, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera
que todas las particulas del 4rido queden recubiertas por una pelicula homogénea de ligante, cuyo
proceso de fabricacion y puesta en obra deben realizarse a una temperatura muy superior a la del
ambiente.

1. Materiales:

o Ligante hidrocarbonado.

De acuerdo con la Instruccion 6.1-1.C. “Secciones de firme”, el tipo de ligante
hidrocarbonado a emplear es funcién de la zona térmica estival en donde se realicen las
obras, que para el caso de Toledo, y de acuerdo con la figura 3 del apartado 6.2.1 de
dicha Instruccién se considera “cdlida”.
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Con estas consideraciones se emplearan, en funcion de la categoria de trafico, los tipos
de ligantg tablesidos 'énelsiguiente cuadro, coincidente con la Tabla 542.1.ay 1.b del

PG-3:

_ Tipo de ligante hidrocarbonado a emplear en capa de rodadura y siguiente
o (sl articulos 211 y 212 del PG-3) ‘
ZONA CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
TERMICA
ESTIVAL T00/TO T1 T2/T31 T32 T4
35/50 35/50
35/50
, BC 35/50 50/70 50/70
. BC35/50 50/70
CALIDA PBM 25/55-65 BC 35/50 70/100
PBM 25/55-65 BC 50/70
PBM 45/80-65 BC 50/70 BC 50/70
PBM 45/80-65
PBM 45/80-65 | PBM 45/80-60

Tipo de ligante hidrocarbonado a emplear en capa de base, bajo otras dos
o (s/ articulos 211 y 212 del PG-3)
ZONA CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
TERMICA
ESTIVAL T00/TO T1 T2/T3
35/50
35/50
, 50/70 50/70
CALIDA BC 35/50
BC 35/50 BC 50/70
PBM 25/55-65
BC 35/70

Se empleard preferentemente el betin 35/50 en capas de rodadura e intermedia y el
betun 50/70 en capas de base. Otro tipo de betiin debera autorizarse previamente por los
Servicios Técnicos Municipales.

Aridos.

Los aridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podran ser de origen
natural o artificial siempre que cumplan las especificaciones recogidas en el articulo 542
del PG3.

Los aridos no seran susceptibles a ninglin tipo de meteorizacién o alteracion fisico-
quimica apreciable bajo las condiciones mas desfavorables que, presumiblemente,
puedan darse en la zona de empleo. Tampoco podran dar origen, con el agua, a
disoluciones que puedan causar dafios a estructuras u otras capas del firme, o
contaminar corrientes de agua.
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El polvo mineral sera siempre de aportacion a base de cemento.
Fdo.: Jerdnimo Martinez Garcis

Las prescripciones relativas a los aridos y polvo mineral seran las determinadas en el
articulo 542 del PG-3.

2. Tipo v Composicion de la Mezcla:

La designacion de las mezclas bituminosas tipo hormigén bituminoso se hara segin la
nomenclatura establecida en la UNE-EN 13108-1.

Esta designacion se complementara con informacion sobre el tipo de granulometria que
corresponda a la mezcla: densa, semidensa o gruesa, con el fin de poder diferenciar
mezclas con el mismo tamafio maximo de arido pero con husos granulométricos
diferentes.

Para ello, a la designacion establecida en la UNE-EN 13108-1, se afiadira la letra D, S o
G después de la indicacion del tamafio maximo de arido, seglin se trate de una mezcla
densa, semidensa o gruesa, respectivamente.

La designacion de las mezclas bituminosas seguira por lo tanto el esquema siguiente:

AC @ surf/bin/base || ligante || granulometria

Donde:

o AC; indica que la mezcla es de tipo hormigén bituminoso.

o D: es el tamafio maximo del arido, expresado como la abertura del tamiz que deja
pasar entre un noventa y un cien por cien (90% y 100%) del total del arido.

o surf/bin/base: se indicara con estas abreviaturas si la mezcla se va a emplear en
capa de rodadura, intermedia o base, respectivamente.

o ligante se debe incluir la designacién del tipo de ligante hidrocarbonado utilizado.

o granulometria se indicara con la letra D, S o G si el tipo de granulometria
corresponde a una mezcla densa (D), semidensa (S) o gruesa (G)
respectivamente. En el caso de mezclas de alto médulo se afiadiran ademas las
letras MAM.

El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en funcién del tipo y del espesor de
la capa del firme, sera:
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- J* EﬁHE ] TIPO DE MEZCLA
§ 0. Jeroni ¥ » . R.i2 s - -
TIPO DE CAiQAm - (m%pL Ra " Denominacién Denominacion
. 7 || UNE-EN13108-1 ||  anterior
4_5 AC16 surf D D12
AC16 surf S S12
RODADURA
>5 AC22 surf D D20
AC22 surf S S20
AC22 bin D D20
INTERMEDIA 5-10 AC22 bin S S20
AC32 bin S S25
AC32 base S S25
BASE 7-15 AC22 base G G20
AC32 base G G25

La dotacién minima de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa en caliente que,
en cualquier caso, deberd cumplir lo indicado en la tabla 542.11 del PG3, segun el tipo
de mezcla y de capa, sera:

TIPO DE CAPA| TIPO DE MEZCLA DOTACI?%MINIMA
RODADURA | DENSA y SEMIDENSA 4,50
INTERMEDIA || DENSA y SEMIDENSA 4,00
BASE | SEMIDENSA y GRUESA 4,00

El Ayuntamiento determinara los ensayos a realizar asi como su frecuencia. En el caso de
que el resultado del ensayo no fuese completamente satisfactorio se sustituird la mezcla colocada
por una que si cumpla con las condiciones indicadas. El coste de los trabajos derivados de la no
aceptacion de la unidad de obra y/o materiales, serd con cargo al Contratista.

Articulo a.4: Riego de Imprimacion.

Se define como riego de imprimacion la aplicacién de una emulsién bituminosa sobre una
capa granular, previa a la colocacion sobre ésta de una capa bituminosa.

Se seguiran las prescripciones establecidas en el articulo 530 del PG-3.

La dotacion del ligante quedara definida por la cantidad que sea capaz de absorber la capa
que se imprima en un periodo de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotacién no sera inferior en
ningln caso a quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m2) de ligante residual.

La dotacién del arido de cobertura, en caso de aplicarse, serd la minima necesaria para la
absorcion de un exceso de ligante que pueda quedar en la superficie, o para garantizar la
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proteccién de la imprim cién bajo la accién de la eventual circulacion, durante la obra, sobre
dicha capa. Dichafdotadion e Hingtir 456! sera superior a seis litros por metro cuadrado (> 6
1/m2), ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado (< 4 1/m2).

No obstante, los Servicios Técnicos Municipales, en el uso de sus atribuciones, podrian
modificar las dotaciones, a la vista de las pruebas realizadas en obra.

Articulo a.5: Riego de Adherencia.

Se define como riego de adherencia la aplicacién de una emulsién bituminosa sobre una
capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidraulicos, previa a la colocacion
sobre ésta de una capa bituminosa.

Se seguirédn las prescripciones establecidas en el articulo 531 del PG-3.

La dotacion no serd inferior en ningin caso a quinientos gramos por metro cuadrado (500
g/m2) de ligante residual.

Se emplearan emulsiones termoadherentes tipo C60B4 TER o C60BP4 TER.

No obstante, los Servicios Técnicos Municipales, en el uso de sus atribuciones, podran
modificar las dotaciones, a la vista de las pruebas realizadas en obra.

Articulo a.6: Hormigones.

Se define hormigoén como el material artificial, formado por la mezcla intima, homogénea,
y en las propiedades adecuadas, de aridos, cemento, agua, y ocasionalmente aditivos, que mejoran
sus propiedades una vez endurecido.

Se distinguen entre hormigones para pavimentos (calzada y aceras) y hormigones
estructurales. Deberan cumplir en cualquier caso las prescripciones del articulo 551 del PG-3 y/o
de la EHE-08 vigentes para cada uno de ellos.

o Tipos de hormigon.

= HM-15 en limpieza y nivelacion, acerados, soleras de arquetas, bordillos y
macizos de anclaje.

=  HM-20 en pavimentos y elementos estructurales de hormigén en masa.

= HA-25/P/20/11a, en elementos estructurales armados.

La dosificacién de los materiales a utilizar en la fabricacion de los distintos tipos de
hormigén sera la precisa para obtener las resistencias antes citadas y debera ser sometida por el
Contratista a la aprobacion previa de los Servicios Técnicos Municipales, que podran exigir las
modificaciones que consideren necesarias a la vista de los materiales disponibles y de los métodos
de fabricacién y puesta en obra previstos y de las caracteristicas que debe reunir cada tipo de
hormigén.
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Una vez fijada y aprobada la dosificacion a utilizar en un tipo de hormigén el Contratista
deberd mantener las™ HBce$dfids ¢ohidiciones dé uniformidad de los materiales y del proceso de
ejecucion para que se mantengan las caracteristicas exigidas y en el caso de que éstas varien
comunicarlo de inmediato al Director para realizar las modificaciones que pudieran ser necesarias
en la dosificacion.

En todos los casos la consistencia del hormigén serd plastica.

El Ayuntamiento determinara los ensayos a realizar asi como su frecuencia. En el caso de
que el resultado del ensayo no fuese completamente satisfactorio se demoleran las obras
gjecutadas. El coste de los trabajos derivados de la no aceptacion de la unidad de obra y/o
materiales, sera con cargo al Contratista.

Articulo a.7: Tuberias, Arquetas y pozos para diferentes canalizaciones.

En funcién del tipo de canalizacion, se emplearan los siguientes materiales:

o Canalizaciones eléctricas v de alumbrado publico:

o Canalizacién de PE homologado por Compaiiia para cada uso (caracteristicas,
numero y dimensiones segin sus prescripciones). Se afiadirdn dos tubos de
reserva @ 110 mm para uso municipal.

o Arqueta de registro 38x38x50 cm, de fabrica de ladrillo perforado tosco Y pie
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigén en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por
el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando dngulos con solera
ligeramente armada con mallazo y con tapa y marco de hormigén armado
prefabricada.

o Arqueta de registro 51x51x65 cm, de fabrica de ladrillo perforado tosco % pie
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por
el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando angulos con solera
ligeramente armada con mallazo y con tapa y marco de hormigén armado
prefabricada.

o Arqueta de registro 63x63x80 cm, de fabrica de ladrillo perforado tosco Y pie
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruiiida por
el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando angulos con solera
ligeramente armada con mallazo y con tapa y marco de hormigén armado
prefabricada.

o Canalizaciones de comunicaciones.

o Canalizacién de PE homologado por Compaiiia (caracteristicas, numero y
dimensiones seglin sus prescripciones). Se afiadiran dos tubos de reserva @ 110
mm para uso municipal.

o Arqueta prefabricada de 80x70x82 cm, con ventanas para entrada de conductos.
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o Pozo de registro de 80 cm de didmetro interior y de 150 cm. de profundidad
libre, construido en fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5 colocado sobre solera de hormigdn HA-25/P/40/1
de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y brufiida por
el interior redondeando dngulos interior con mortero de cemento CSIV-W2,
pates, formacion de canal en el fondo del pozo y formacidn de brocal asimétrico
en la coronacion, para recibir el cerco y la tapa de hormigon armado.

o Canalizaciones de saneamiento.

o Pozo de registro de 80 cm de didmetro interior y de 150 cm. de profundidad
libre, construido en fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5 colocado sobre solera de hormigon HA-25/P/40/1
de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruiiida por
el interior redondeando angulos interior con mortero de cemento CSIV-W2,
pates, formacion de canal en el fondo del pozo y formacién de brocal asimétrico
en la coronacion, para recibir el cerco y la tapa de hormigon armado.

o Arqueta de registro 38x38x50 cm, de fabrica de ladrillo perforado tosco % pie
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigén en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por
el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando dngulos con solera
ligeramente armada con mallazo y con tapa y marco de hormigéon armado
prefabricada.

o Canalizaciones de gas.

o Las especificaciones técnicas de estos materiales seran definidas por la empresa
suministradora.

Articulo a.8: baldosas, losetas, adoquines, bordillos, etc.

Todos aquellos materiales, tales como baldosas, bordillos, adoquines, losetas y demas
elementos, que sean necesarios emplear para la ejecucion de los trabajos definidos en este Pliego,
cumpliran los estandares de calidad fijados por el Ayuntamiento y estaran en sintonia con los
existentes en las inmediaciones de las zonas de actuacion.

Articulo 2.9: Otros materiales.

Todos aquellos materiales no especificados expresamente en este Pliego y que deban ser
utilizados en toda o parte de alguna unidad de obra, deberan ser de primera calidad, sancionados
por la practica, y deberan cumplir las condiciones que para cada uno de ellos exijan en las
correspondientes normas y/o instrucciones que les sean de aplicacion.
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En cualquﬁroc%09fﬂ%§?§.4gr‘?ir%pﬁ?q,ﬁt a su empleo deberan contar con la correspondiente
autorizacion por parte de los Servicios Técnicos Municipales.

b) EJECUCION DE LAS OBRAS.

Articulo b.1: Replanteo.

Previamente a la ejecucion de cualquier tipo de obra, el contratista realizara el replanteo
de la misma en base a los Planos y demas documentos.

Las bases de replanteo seran materializadas en campo mediante un clavo tipo “Debno” o
similar para materializar el punto correspondiente. De todas las bases de replanteo se levantara un
croquis de situacion con referencia a tres puntos fijos que sirvan para una posterior restitucion en
caso de desaparicion de dichas bases.

Aquellos puntos que por su importancia en la obra deban ser materializadas en campo, lo
seran mediante estacas de 40x40 mm y 50 cm de longitud. Las estacas que durante la fase de
ejecucion de las obras corran el riesgo de desaparecer, deberan de sacarse fuera de la zona de
trabajo tomando las debidas referencias.

Realizado el replanteo el Ayuntamiento y el contratista suscribirdn la correspondiente
Acta de Replanteo.

Todos los replanteos no incluidos en el replanteo general que sean necesarios para la
ejecucion de las obras serdn realizados por el contratista apoyandose en las sefiales del replanteo
general. El Ayuntamiento sistematizara las normas para la comprobacion de estos replanteos y
podra supeditar el progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual no
eximird al contratista de la total responsabilidad de la correcta ejecucién de las obras ni del
cumplimiento de los plazos establecidos.

Articulo b.2: Excavaciones en zanjas y pozos.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecucion
incluye las operaciones de excavacion, entibacion, posibles agotamientos, nivelacién y evacuacion
del terreno, y el consiguiente transporte de los productos removidos a depdsito o lugar de empleo.

Se estard a lo dispuesto en el articulo 321 “Excavacion en zanjas y pozos” del PG-3
vigente, asi como a las 6rdenes de los Servicios Técnicos Municipales.

Articulo b.3: Relleno de zanjas para instalacion de tuberias.

Consiste en la extension y compactacion de suelos, procedentes de excavaciones o
préstamos, en relleno de zanjas, que por su reducida extension, no permita la utilizacion de los
mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecucién del resto del relleno, o bien
exija unos cuidados especiales en su construccion.
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Se estard &ito dispuesteren, ¢l articylo 332 “Rellenos localizados™ del PG-3 vigente, asi
como a las 6rdenes de los Servicios Técnicos Municipales.

Articulo b.4: Zahorras

Se define como zahorra el material granular, de granulometria continua, constituido por
particulas total o parcialmente trituradas, en la proporcién minima que se especifique en cada caso
y que es utilizado como capa de firme.

La ejecucion de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones:

Estudio del material y obtencion de la férmula de trabajo.
Preparacion de la superficie existente.

Preparacion del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.
Extension, humectacion, si procede, y compactacion.

Se estard a lo dispuesto en el articulo 510 “Zahorras” del PG-3 vigente, asi como a las
ordenes de los Servicios Técnicos Municipales.

Articulo b.5: Bases de hormigon.

Previamente a la ejecucion de las bases de hormigén se procederd a comprobar que la
superficie de asiento cumple las condiciones que a ella se le exigen y se regara dicha superficie de
forma que quede humeda pero no encharcada.

La extension del hormigén se realizard tomando las precauciones necesarias para evitar
segregaciones y contaminaciones, de forma tal que después de la compactacion se obtenga la
rasante y seccion definidas en los planos con las tolerancias establecidas en el presente articulo.

Se dispondran juntas de trabajo transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa
mas de dos horas. Si se trabaja por fracciones del ancho total se dispondran juntas longitudinales
cuando exista un desfase superior a 1 hora entre las operaciones de franjas adyacentes.

Las juntas de trabajo se dispondran de forma que su borde quede perfectamente vertical
debiendo recortarse la base anterior terminada. Ademas de estas juntas de construccion se
realizardn todas las juntas de construccion y de dilatacion del tipo de construccion y relleno que
indique el director de Obras.

La superficie acabada no debera diferir de la tedrica en mas de 10 mm., cuando se
compruebe con una regla de 3 metros tanto paralela como normalmente al eje de la via.

Se estara a lo dispuesto en los articulos 550 “Pavimentos de hormigén” y 551 “Hormigén
magro vibrado” del PG-3 vigente, asi como a las 6rdenes de los Servicios Técnicos Municipales.

Articulo b.6: Riego de Imprimacién

Se define como riego de imprimacion la aplicaciéon de una emulsion bituminosa sobre una
capa granular, previa a la colocacion sobre ésta de una capa bituminosa.
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Se estaraa lo;mgglg]%sm en los art}culos 530 “Riegos de imprimacion” del PG-3 vigente, asi

como a las 6rdenes de los Servicios Téchios Municipales.
Articulo b.7: Riego de Adherencia

Se define como riego de adherencia la aplicacién de una emulsion bituminosa sobre una
capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidraulicos, previa a la colocacion
sobre ésta de una capa bituminosa.

Se estara a lo dispuesto en los articulos 531 “Riegos de adherencia” del PG-3 vigente, asi
como a las ordenes de los Servicios Técnicos Municipales.

Articulo b.8: Mezclas Bituminosas en caliente tipo hormigén bituminoso

Se define como mezcla bituminosa tipo hormigén bituminoso la combinacion de un bettin
asfaltico, aridos con granulometria continua, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera
que todas las particulas del 4rido queden recubiertas por una pelicula homogénea de ligante, cuyo
proceso de fabricacién y puesta en obra deben realizarse a una temperatura muy superior a la del
ambiente.

En funcién de la temperatura necesaria para su fabricacion y puesta en obra las mezclas
bituminosas tipo hormigén bituminoso se clasifican en calientes y semicalientes. En estas tltimas,
el empleo de betunes especiales, aditivos u otros procedimientos, permite disminuir la temperatura
minima de mezclado en al menos cuarenta grados Celsius (40 °C) respecto a la mezcla
equivalente, pudiendo emplearse en las mismas condiciones y capas que aquéllas en las categorias
de trafico pesado T1 a T4.

Cuando el valor del médulo dindmico a veinte grados Celsius (20 °C) de la mezcla
bituminosa (Anexo C de la norma UNE-EN 12697-26), sobre probetas preparadas de acuerdo con
la norma UNE-EN 12697-30 con setenta y cinco (75) golpes por cara, es superior a once mil
megapascales (> 11 000 MPa), se define como de alto modulo, pudiendo emplearse en capas
intermedias o de base para categorias de trafico pesado T00 a T2, con espesores comprendidos
entre seis y trece centimetros (6 a 13 cm).

Las mezclas de alto mdédulo deberan cumplir, excepto en el caso de que se mencionen
expresamente otras, las especificaciones que se establecen en este articulo para las mezclas
semidensas, no pudiendo en ningin caso emplear en su fabricacion materiales procedentes del
fresado de mezclas bituminosas en caliente en proporcion superior al quince por ciento (> 15%) de
la masa total de la mezcla.

La ejecucion de cualquiera de los tipos de mezclas bituminosas definidas anteriormente
incluye las siguientes operaciones:

Estudio de la mezcla y obtencidén de la férmula de trabajo. -
Fabricacion de acuerdo con la férmula de trabajo.
Transporte al lugar de empleo.

Preparacion de la superficie que va a recibir la mezcla.
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* Extaysion oy eompaciacion de la mezcla.

Se estard a lo dispuesto en los articulos 531 “Riegos de adherencia” del PG-3 vigente, asi
como a las ordenes de los Servicios Técnicos Municipales.

Articulo b.9: Pavimentos.

El paquete de firme se ejecutara con materiales de caracteristicas similares a los existentes
en el los aledafios de cada actuacion. Los paquetes de firme mas comunes en la ciudad son:

e Aceras:
o Paquete 1. Peatonal inicamente:
* 15 cm de zahorra artificial ZA-25.
* 20 cm de hormigdon HM-20/P/20/1.
* Loseta hidraulica 40x40 textura abujardada, modelo Ayuntamiento,
sentada con mortero de cemento e=3-4 cm.

o Paquete 2. Paso carruajes:
» 20 cm base de hormigén Hm-20/P/20/1.
* (Cama de arena o gravin
* Adoquin 20x10X10

e Linea de aparcamiento:
* 20 cm de zahorra artificial ZA-30.
= 20 cm de hormigén HM-20/P/20/1 con fibras de polipropileno.

e (alzada:
= 25 cm de zahorra artificial ZA-30.
= 25 cm de hormigén HM-20/P/20/1.
* 5 cm Mezcla Bituminosa en caliente tipo AC16 surf D o AC22 surf D.

e Recinto Histérico:
o Paquete 1. Canto rodado:

* 15 cm de zahorra artificial ZA-30.

» 20 cm de hormigon HM-20/P/20/1.

= Pavimento de canto rodado, colocado sobre mortero de cemento 1/3,
semiseco, relleno de juntas con mortero de cemento 1/2 y terminado con
extension y eliminacién con barrido de una capa de mortero de cemento
SECO 1/1.
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* 20 cm de hormigén HM-20/P/20/1.

» Pavimento de canto adoquin de granito 20x10X10, colocado sobre
mortero de cemento 1/3, semiseco, relleno de juntas con mortero de
cemento 1/2 y terminado con extension y eliminacion con barrido de una
capa de mortero de cemento SECO 1/1.

o Paquete 3. Enlosado:
* 15 cm de zahorra artificial ZA-30.
* 20 cm de hormigon HM-20/P/20/1.
* Pavimento de losa de granito de dimensiones varias, colocado sobre
mortero de cemento 1/3, relleno de juntas con mortero de cemento Y.

Como separacion entre acera y calzada se colocara un bordillo de hormigén prefabricado,
acabado bicapa, colocado sobre solera de hormigoén en masa.

En cualquier caso, se atenderd a las 6rdenes de los Servicios Técnicos Municipales en lo
que respecta al paquete de firme a la vista de la seccion real en el drea de actuacion de las obras a
ejecutar y una vez abierta la correspondiente cala que la determine.

Articulo b.10. Canalizaciones.

b.10.1. DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO

o Canalizaciones de electricidad y alumbrado publico

La ejecucion de esta unidad de obra, consistira en la demolicion del pavimento, la excavacion
en cualquier tipo de terreno con medios mecanicos con extraccion de tierras a los bordes,
refino, suministro e instalacién de canalizacion de PE homologado por Compaiiia para cada
uso (caracteristicas, nimero y dimensiones segun sus prescripciones) a la que afiadiran dos
tubos de reserva @ 110 mm para uso municipal, para canalizacion de cables de cualquier tipo,
relleno de hormigén HM-20, relleno con material de excavacion compactado al 100% P.M.,
reposicion del pavimento con las mismas caracteristicas que el existente, carga y transporte a
vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si
fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios
auxiliares y demas suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su
completa terminacion, ejecutada de acuerdo a la normativa vigente y segiin caracteristicas y
detalles constructivos.

e Arqueta registro 38x38x50 cm.

La ejecucion de esta unidad de obra, asociada a la ejecucion de canalizaciones, se construira
con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
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e Arqueta registro S1x51x65 ¢cm

La ejecucion de esta unidad de obra, asociada a la ejecucion de canalizaciones, se construird
con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor,
enfoscada y bruifiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando angulos
con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigén armado
prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la excavacién, y el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2.

e Arqueta registro 63x63x80 cm

La ejecucién de esta unidad de obra, asociada a la ejecucion de canalizaciones, se construird
con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor,
enfoscada y bruiiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando angulos
con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigén armado
prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la excavacion, y el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2.

b.10.2. COMUNICACIONES.

e Canalizaciones de comunicaciones.

La ejecucion de esta unidad de obra para canalizacién de comunicaciones consistira en la
demolicién del pavimento existente, excavacion en cualquier tipo de terreno con medios
mecanicos con extraccion de tierras a los bordes, refino, suministro e instalacion de tubos de
PE ( minimo 6 tubos) de doble pared, con interior liso y exterior corrugado, para canalizacion
de cables de cualquier tipo, relleno de hormigén HM-20, relleno con material de excavacion
compactado al 100% P.M., reposicion del pavimento con las mismas caracteristicas que el
existente, carga y transporte a vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin limite de
distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de
agua, limpieza y medios auxiliares y demds suministros y obras no mencionadas
expresamente en este texto para su completa terminacion, ejecutada de acuerdo a la normativa
vigente y seglin caracteristicas y detalles constructivos.
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e Arqueta Prefabrlcad%a de 0,80x0,70x0.82 m, con ventanas para entrada de conductos
Fdo.: Jerénimo Martines Garria
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La ejecucion de esta unidad de obra incluye la excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm. de
hormigén de limpieza HM-20 N/mm?2, embocadura de conductos relleno de tierras y
transporte de sobrantes a vertedero.

b.10.3. ABASTECIMIENTO.

e Canalizaciones de abastecimiento.

La ejecucion de esta unidad de obra para canalizacion de abastecimiento, incluye la
demolicién del pavimento existente, excavaciéon en cualquier tipo de terreno con medios
mecanicos con extraccion de tierras a los bordes, refino, relleno de arena de rio para asiento
de tuberia de agua, relleno con material de excavacién compactado al 100% P.M., parte
proporcional de relleno de hormigon HM-20 en zonas que se requiera, reposicion del
pavimento con las mismas caracteristicas que el existente, carga y transporte a vertedero
autorizado de los productos sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si fuese
necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares y
demds suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa
terminacion, ejecutada de acuerdo a la normativa vigente y segun caracteristicas y detalles
constructivos.

e Pozo de registro 80 cm.

La ejecucion de esta unidad de obra consistente en pozo de registro de 80 cm. de diametro
interior y de 150 cm. de profundidad libre, se ejecutara con fabrica de ladrillo macizo tosco de
1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigon
HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y brufiido
por el interior redondeando &ngulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso con p.p. de
recibido de pates, formacion de canal en el fondo del pozo y formacién de brocal asimétrico
en la coronacion, para recibir el cerco y la tapa de hormigén armado, terminado con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2.

b.10.4. GAS.

Esta unidad de obra, consistird en la ejecucion de la obra civil para la canalizacion para GAS,
consistiendo en demolicién del pavimento existente, excavacion en cualquier tipo de terreno
con medios mecanicos con extraccion de tierras a los bordes, refino, relleno de arena de rio
para asiento de tuberia de gas, relleno con material de excavacién compactado al 100% P.M.,
parte proporcional de relleno de hormigéon HM-20 en zonas que se requiera, reposicion del
pavimento con las mismas caracteristicas que el existente, carga y transporte a vertedero
autorizado de los productos sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si fuese
necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares y
demds suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa
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terminacion, ejecut ¢ acuerdo a la normativa vigente y segun caracteristicas y detalles
constructivose g - Jeronimo Martinez Garcia

b.10.5. CONDICIONES ESPECIFICAS.

e Condiciones para restantes instalaciones (no gas)

a) La reposicion de acabado del firme se repondra con una anchura de 50 cm, a cada lado,
sobre el ancho de la zanja.

b) Tras la reposicion de firme, se restaurard la sefializacion vial pintada, siempre que esté
afectada por una reposicion longitudinal, debiendo repintar el tramo de vial completo y
aquellas marcas viales, tales como pasos de peatones, sefiales, etc. Que estén afectadas,
deberan ser restauradas en su totalidad.

c) Realizar la canalizacion en acera a un metro de profundidad. ,

d) Cualquier cruce con la red de abastecimiento de agua potable se realizard por debajo de la
misma

¢ Condiciones especificas para trazados de gas.

a) La reposicién de acabado del firme se repondra con una anchura de 50 cm, a cada lado,
sobre el ancho de la zanja.

b) Tras la reposicién de firme, se restaurard la sefializaciéon vial pintada, siempre que esté
afectada por una reposiciéon longitudinal, debiendo repintar el tramo de vial completo y
aquellas marcas viales, tales como pasos de peatones, sefiales, etc. Que estén afectadas,
deberan ser restauradas en su totalidad.

¢) Realizar la canalizacién en la calzada a un metro del bordillo y a un metro veinte
centimetros (1,20 cm) de profundidad.

d) Cualquier cruce con la red de abastecimiento de agua potable se realizara por debajo de la
misma.

b.10.6. CONDICIONES GENERALES. INSTALACION DE TUBERIAS.
PARALELISMOS Y CRUCES.

e SITUACION

La situacion de las instalaciones deberd seguir las normas técnicas establecidas por la
Compafiia concesionaria del servicio, asi como lo establecido en la normativa municipal.

En cualquier caso, no se situard ninguna canalizacion a una distancia inferior a 1 metro del
arbolado.
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PROFUNDIDAD rdo.: Jeronimo Martinez Garris

La profundidad minima de las zanjas se determinard de forma que las tuberias y conductos
resulten protegidos de los efectos del trafico y cargas exteriores, asi como preservados de las
variaciones de temperatura, de acuerdo con la normativa legal vigente.

En calzadas, la profundidad de las conducciones debera ser superior a 1 metro, contada esta
distancia desde la generatriz superior de la conduccion hasta la rasante.

En el caso de atravesar zonas ajardinadas, la profundidad libre minima desde la generatriz
superior sera de 1 metro para cualquier servicio.

En aceras la profundidad libre minima sera de 1 metros.

En casos debidamente justificados y a juicio de los Servicios Técnicos Municipales, podran
autorizarse profundidades diferentes de las indicadas en el parrafo anterior, siempre que se
adopten las medidas complementarias de seguridad que sefialen en cada caso las
reglamentaciones especificas de cada servicio y se proponga al Servicio Municipal
competente para su correspondiente aprobacion.

e CRUZAMIENTO, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS.

Las distancias minimas entre conducciones de diferentes servicios tanto si transcurren
paralelos como en cruzamientos, seran las especificadas por las distintas compafiias
concesionarias de los servicios y se ejecutaran segun lo prescrito en los Planos de disposicion
de Canalizaciones, que se une a este Pliego.

En relacién a los cruces de redes de energia y telecomunicaciones con redes de
abastecimiento, las canalizaciones de agua se instalaran por encima de los cables.

Respecto a los cruces de redes de energia con conducciones de alcantarillado y saneamiento,
igualmente se procuraré pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado,
pudiendo incidir en sus paredes siempre y cuando ésta no se debilite. Si fuese necesario que
los cables discurran por debajo de las conducciones de alcantarillado, irdn bajo tubos
protectores segtn lo prescrito en la normativa vigente.

En relacion con las conducciones de abastecimiento, se separaran de los conductos del resto
de instalaciones segtin unas distancias minimas que vienen recogidas en la siguiente tabla.
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Fdo: Je@QNDUQQJEQ@E,&DE ABASTECIMIENTO

Instalaclones | Separacién horlzontal (cm) Separacmn vertlcal {cm)
Alcantarillado | 60 50
Gas 50 20
Electricidad-alta 30 20
Electricidad-baja 20 20
Telefonia 30 30

Siempre se cumplird que la conduccion de agua potable estara por encima de la del
alcantarillado y saneamiento.

Respecto al trazado de las redes de alcantarillado debera consistir, en general, en alineaciones
rectas tanto en alzado como en planta entre las que se intercalard un pozo de registro. Las
tuberias de abastecimiento de agua deben estar siempre en un plano superior con respecto a
las tuberias de alcantarillado y saneamiento.

Las separaciones minimas entre las generatrices externas de las tuberias de alcantarillado y
saneamiento alojadas en zanja y las de los conductos, o las aristas de los prismas de los demas
servicios instalados con posterioridad seran las siguientes:

CONDUCCIONES DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Servicio Separacion en planta (cm) Separacion en a]zado (cm)
Abastecimiento 60 50
Gas 50 ' 20
Electricidad-alta 30 30
Electricidad-aja 20 20
Comunicaciones 30 30

Cuando no sea posible mantener estas distancias minimas de seriacidén, sera necesario
disponer protecciones especiales aprobadas por el Ayuntamiento o la empresa suministradora
correspondiente, segun los casos.

Cuando las aceras sean inferiores a 2 metros de la red de gas se realizard en la calzada a un
metro del bordillo.

En cualquier caso se tendran en cuenta las prescripciones que al respecto marquen las

especificaciones técnicas de la compaiiia afectada, asi como las singularidades de la seccién
transversal en el caso especifico del casco histérico de Toledo.
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Articulo b.11. Catas.

Fdo.: Jeronimo Martines Gargia
La ejecucmn de catas para evaluacion y resolucién de incidencias en instalaciones

enterradas de servicios municipales que incluye la demolicion del pavimento existente, excavacion
en cualquier tipo de terreno con medios mecénicos con extraccion de tierras a los bordes, refino,
relleno con material de excavacion compactado al 100% P.M., parte proporcional de relleno de
hormigébn HM-20 en zonas que se requiera, reposicion del pavimento con las mismas
caracteristicas que el existente, carga y transporte a vertedero autorizado de los productos
sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido
y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares y demas suministros y obras no
mencionadas expresamente en este texto para su completa terminacion, ejecutada de acuerdo a la
normativa vigente y segiin caracteristicas y detalles constructivos.

Articulo b.12. Pasos de Carruajes.

La ejecucion de pasos de carruaje consiste en la demolicion de bordillos y del pavimento
existente, excavacion en cualquier tipo de terreno con medios mecénicos con extraccién de tierras
a los bordes, refino, colocacién de bordillos, relleno con material de excavacién compactado al
100% P.M., base 20 cm de espesor de hormigén HM-20 , reposicion del pavimento con pavimento
de adoquin prefabricado de hormigén bicapa y cara superior con textura abujardada, de forma
rectangular de 12x12x10 cm., colocado sobre cama de arena de rio, rasanteada, de 3/4 cm. de
espesor, dejando entre ellos una junta de separacion de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena
caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactacién, a colocar sobre base firme
existente, definicién de pendientes, carga y transporte a vertedero autorizado de los productos
sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido
y p.p.- de achique de agua, limpieza y medios auxiliares y demas suministros y obras no
mencionadas expresamente en este texto para su completa terminacion, ejecutado de acuerdo a la
normativa vigente y segun caracteristicas y detalles constructivos.

Articulo b.13. Otras unidades.

Todas aquellas unidades de obra que no estén expresamente recogidas en este Pliego, se
realizardn siguiendo las normas de buenas practicas en la construccion y las indicaciones dadas
por el director de obra, asi como los sefialada en el PG3 para aquellas unidades que en él se
recojan.

c) CONTROL ARQUEOLOGICO.

Respecto al control arqueoldgico se seguird en todo momento lo dispuesto en la
legislacion estatal y autondmica que resulte de aplicacion Ley de Patrimonio Histérico de Castilla
la Mancha.

En cualquier caso, y durante la ejecucion de las obras, el Contratista dispondra de un
arquedlogo acreditado por la Direccion General de Cultura de la Viceconsejeria de Educacion,
Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Este coste correra a cargo
del contratista.
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Por formar parte delpatrimonio de la ciudad, todos los restos arqueologicos identificados,
cualquiera que sea la%Ratlfidle2y jUp{dics dél térreno en que se encuentren, se incluiran en una
relacién de bienes de valor arqueoldgico y serdn objeto de proteccion de acuerdo con lo
establecido en la legislacion aplicable.

d) CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA EJECUCION.

El contratista esta obligado a realizar el control de calidad de materiales y unidades de obra
terminada con un laboratorio de control de calidad acreditado e independiente, autorizado por los
Servicios Técnicos Municipales. Este coste correrd a cargo del contratista. Los costes derivados
del mismo seran por cuenta del Contratista.

La definicion de lotes y ensayos a realizar para cada tipo de material y unidad de obra a
ejecutar se hara de acuerdo con lo establecido en las “Recomendaciones para el control de calidad
de obras de carreteras” y los articulos del PG-3 definidos en apartados anteriores.

En caso de obras de hormigén, se realizara a nivel normal de acuerdo con lo recogido para
este nivel en la nueva “Instruccion de Hormigén Estructural EHE-08”

Los criterios de aceptacion o rechazo seran los establecidos para cada una de las unidades
en los correspondientes articulos del PG-3 definidos en apartados anteriores.

En cualquier caso, el no cumplimiento de alguna de las condiciones exigidas para las
diferentes unidades de obra y/o materiales, sera motivo de rechazo de la unidad correspondiente
quedando al unico criterio de los Servicios Técnicos Municipales la facultad de aceptar la unidad
de que se trate, con las penalizaciones economicas, que fije.
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CAPITULO 3: SENALIZAGION-DE d:AS OBRAS E INFORMACION A LOS
CIUDADANOS.

a) SENALIZACION DE OBRAS
b) INFORMACION A LOS CIUDADANOS
¢) SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

a) SENALIZACION DE OBRAS.

1. Caracteristicas generales.

El contratista, esta obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones
vigentes sobre sefializacion de las obras e instalaciones y en particular, de lo dispuesto en la
Instruccién 8.3.1.C Sefializacion de Obras.

La sefializacion debera ajustarse en todo momento a las disposiciones legales vigentes al
efecto, sin que puedan ser alterados, bajo ningiin pretexto, sus requisitos o modelos.

En un mismo poste no podran colocarse mas de dos sefiales reglamentarias, debiendo
quedarse el borde inferior de la mas baja a un metro del suelo como minimo.

No se utilizaran las sefiales combinadas de "direccion prohibida" y "direccion obligatoria"
en un mismo poste.

En combinacién con una sefial reglamentaria se podréan afiadir indicaciones suplementarias,
para lo cual se utilizard una placa rectangular, que debera ir colocada debajo de la sefial.

La sefializacion de las obras deberé estudiarse como un elemento primordial que, como tal,
debe ser adecuadamente disefiado, presupuestado y exigido.

La sefializacion estard en funcién de las circunstancias concurrentes en cada tipo de
ocupacion, debiendo valorarse las siguientes:

» Tipo de via: calzada tinica con doble sentido de circulacion, con sdlo dos carriles,
con cuatro carriles; calzadas separadas con dos o tres carriles cada una.

*» Intensidad y velocidad normal de la circulacion antes y a lo largo de la zona que
ocuparan las obras, en ausencia de éstas.

» Visibilidad disponible antes y a lo largo de la zona de obras.

= Importancia de la ocupacién de la via: sin o con cierre de uno o mads carriles, o
cierre total.

» Duracién de la ocupacion, con especial referencia a la permanencia durante la
noche o a lo largo de un fin de semana.

= Peligrosidad que reviste la presencia de la obra en caso de que un vehiculo invada
la zona a ella reservada.

34



LAHOUMIEINTG Aricadinma X v

SESION DE. ST,

3 e oy 7 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
EL?W&?@/QO'Z@Q ﬂ --------- Contrato Mixto para la Gestion y Ejecucién de obras a realizar
K}ENEDOHIZT.Z,T..&Qﬁ “““““““ en espacios de dominio y uso publico municipal que afectan

v e s p gt a servicios basicos de suministro y accesibilidad
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 4, SECRETARIO GENERAL

En funciénFde: éstasineireunstaneias.y de otras que se consideren relevantes, debera
establecerse una circulacion consistente en una o varias de las medidas siguientes:

= El establecimiento de un itinerario alternativo para la totalidad o parte de la
circulacién.

» La limitacién de la velocidad, incluso hasta la detencién total.

* La prohibicion del adelantamiento entre vehiculos.

= El cierre de uno o mas carriles a la circulacién.

= El establecimiento de carriles y/o desvios provisionales.

= El establecimiento de un sentido tnico alternativo.

= Una sefializacion relacionada con la ordenacion adoptada.

= Un balizamiento que destaque la presencia de los limites de la obra, asi como la
ordenacion adoptada.

El contratista viene obligado y es responsable del mantenimiento y buena visibilidad de la
seflalizacion vertical existente en la calle y que quede afectada por la zona de obra, debiendo
comunicar al ayuntamiento las posibles modificaciones necesarias en la sefializacion.

La reposicion de la sefializacion vertical, una vez finalizada la ocupacion debera hacerse de
tal manera que mantenga los mismos criterios del resto, es decir, que la altura y la situacién
transversal sea la que indica la normativa para zona urbana.

En todo momento se prohibe retirar una sefial ya instalada sin que ésta sea sustituida por
otra igual en lugar més visible, a no ser que esté motivado por un cambio en el esquema de
direcciones de la calle. En este caso, deberan contar con la autorizacion del Ayuntamiento.

Cuando por la naturaleza y extension de las obras se haga necesaria la sefializacion
horizontal en el pavimento, el color de las marcas que se utilicen serd amarillo.

Si se tratase de un desvio provisional y las marcas pintadas en la calzada pudiesen
provocar equivocaciones a los conductores, éstas deberan ser borradas por los procedimientos
existentes actualmente en el mercado. Si se optase por ocultar la marca definitiva con pintura
negra, dicha pintura se mantendra en perfecto estado de conservacion durante el tiempo que dure
el desvio.

La sefializacion provisional en color naranja sera reflectante.

Una vez finalizada la obra, debera reponerse la sefializacion horizontal que existia antes de
efectuar aquélla, con el mismo tipo de material y geometria.

2. Seiializacion y balizamiento minimos.

Toda actuacion por obras o trabajos llevada a cabo en la via publica, cualquiera que sea su
naturaleza, debera venir advertida por la sefial de "peligro, obras".
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Se dispondra siem e’ V’A\‘lélas que limiten frontal y lateralmente la zona no utilizable para
el trafico rodado cpp;:at;gpg},m},%w%llas se_colocaran formando un todo continuo, esto es, sin
ninguna separacion entre ellas. Reforzandose con paneles direccionales reflectantes en los

extremos de la ocupacion, colocados perpendicularmente al movimiento de los vehiculos.

Las vallas que se utilicen no tendran, en ningln caso, una altura inferior a un metro, ni una
longitud menor de 1,25 metros. La totalidad de las vallas y palenques utilizados en la ciudad,
deberan corresponder a modelos homologados. Los colores y elementos identificativos seran los
siguientes:

= Color: amarillo, con elementos reflectantes.

* Jdentificaciéon: contaran con una placa de dimensiones minimas, 40 por 25
centimetros, situada segiin modelo y composicién grafica adjunta, donde figurara el
anagrama del Ayuntamiento, drea municipal responsable y nombre y anagrama de
la empresa ejecutora de las obras.

* Los elementos de sujeciéon o de apoyo de la valla aseguraran una estabilidad
suficiente, en caso necesario se anclaran al pavimento.

3. Seializacién complementaria.

Segun las circunstancias, se debe completar o intensificar la sefializacién minima con otras
sefiales y elementos.

La limitacién progresiva de velocidad se hara en escalones de 20 kilémetros/hora, desde la
velocidad autorizada en la calle hasta la maxima que se determine en la sefializacién de la
ocupacion.

Cuando el estrechamiento de la calzada o el corte de la misma sean imprescindibles, se
sefializard con suficientes carteles-croquis de preaviso el camino de desvio a seguir.

Cuando las actuaciones reduzcan mas de tres metros el ancho de la calzada, se indicara la
desviacion con sefiales de "direccion obligatoria" inclinada a 45 grados. Estas sefiales se colocaran
formando una alineacion, cuyo angulo con el borde de la calle disminuya a medida que aumente la
velocidad permitida en el tramo.

4. Sefalizacion nocturna.

La sefializacion habra de ser claramente visible por la noche, por lo que cuando la zona no
tenga buena iluminacion las vallas serdn reflectantes o dispondran de captafaros o bandas
reflectantes verticales de 10 centimetros de anchura. Las sefiales seran reflectantes en todos los
casos.

Se exige como reflectancia minima el nivel 1. Para mantener este nivel de reflectancia, la
seflalizacidn sera conservada en perfecto estado de limpieza.
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Los recintos V@Ha%ﬁ), )b L dos }levaran siempre luces propias, colocadas a intervalos
Apceia

In(‘
maximos de 10 metros y siempre en Tos” angulos salientes, cualquiera que sea la superficie
ocupada.

S. Modo de efectuar las ocupaciones.

Como norma general, no se podra cortar ninguna calle ni producir estrechamientos en sus
calzadas superiores a tres metros libres para el trafico.

Ninguna calle de sentido Gnico podrd quedar con una anchura inferior a tres metros libres
para el trafico.

Ninguna calle de doble sentido podra quedar con una anchura inferior a seis metros libres
para el trafico. A estos efectos se considerard que las calles con dos sentidos de circulacion
separados por mediana, seto, isleta o cualquier otro elemento de discontinuidad, son dos calles de
sentido Unico.

Cualquier obra o trabajo que, no siendo motivado por causas catastroficas, no pueda
ajustarse a las normas anteriores, habra de estar especialmente autorizado por el Ayuntamiento en
cuanto se refiere a sefializacion, balizamiento y ordenacién de la circulacion se refiere, previa
presentacion y aprobacién de un plan de actuaciones y sefializacion, al que debera atenerse en todo
momento.

Las ocupaciones que se realicen en aquellas vias publicas que constituyan la red basica de
transporte, necesitaran autorizacion previa del Ayuntamiento.

La autorizacién obrard en poder del contratista y en el lugar donde ésta se realice. Se
exhibird a requerimiento de los agentes de la autoridad municipal, que podrian tomar nota de la
misma, pero no la recogerdn. Se admitird que, en sustitucion de la autorizacion, se exhiba
fotocopia de la misma.

Independientemente del tipo de ocupacion o de via en que ésta se realice, serd obligatorio,
una vez obtenidos los permisos necesarios, comunicar a la Policia Municipal, al menos con
veinticuatro horas de antelacion, el momento en que se dard comienzo a la ocupacion, para que se
tomen las medidas necesarias. Incluso en los casos mas urgentes, se comunicaran igualmente con
la mayor antelacion posible.

6. Pasos de peatones.

En las ocupaciones que afecten a las aceras y puntos de la calzada debidamente sefializados
como paso para peatones, habra de mantenerse el paso de los mismos.

La anchura minima del paso para peatones sera de 1,50 metros, medido desde la parte mas
saliente de las vallas o de los elementos de balizamiento. Garantizandose la misma en una altura
de 2,10 metros.

Los cruces de calzada sefializados para peatones no veran reducida su anchura en més de
un 50 por 100.
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Siempre que,sea,posible deberd producirse el paso de peatones por la acera, aunque para
ello sea preciso disponer elementos constructivos verticales con desarrollo en altura.

Habran de instalarse pasarelas, tablones, estructuras metalicas, etcétera, de manera que el
paso se haga sin peligro de resbalar y adecuadamente protegido, y cuidando que los elementos que
forman el paso estén completamente fijos.

Cuando a menos de un metro de distancia del paso de peatones exista una zanja o
excavacion, serd obligatoria la instalacion de pasamanos o barandillas de proteccién.

En aquellos casos en que se justifique la imposibilidad de realizar las obras sin mantener el
paso de peatones por la acera, obligando con ello a circular a éstos por la calzada, se habilitaran
pasos como los indicados en los tres articulos anteriores.

Si, ademads de lo indicado anteriormente, existiese peligro de que cayesen materiales, habra
de protegerse el paso con un tejadillo suficientemente resistente.

En este caso, paso de peatones cubierto, serd necesario la iluminacion artificial precisa que
garantice la cdmoda circulacién de peatones, tanto de dia como de noche.

En todo caso, y aunque se trate de ocupaciones de poca importancia en las que no sea
necesario habilitar pasos especiales, el responsable de la ocupacién cuidara de mantener en buen
estado de limpieza los lugares por donde los peatones deban pasar.

7. Contenedores de obra.

Cuando para la realizacién de las obras sea preciso instalar contenedores para el acopio de
materiales o para la recogida de escombros, serd preceptiva la autorizacion del Ayuntamiento
respecto a la ubicacion de los mismos en todos los lugares en que esté prohibido el
estacionamiento, asi como la sefializacion, balizamiento y ordenacion de la circulacion se refiere.

En las calles sin prohibicion de estacionamiento, los recipientes mencionados se colocaran
sin sobresalir de la linea exterior formada por los vehiculos correctamente estacionados.

La obligacion de sefializar los contenedores, incluso el balizamiento nocturno, requerira
que dispongan de una banda de material reflectante, de al menos 15 centimetros a lo largo de todo
su perimetro, en la parte superior.

El Ayuntamiento podrd proceder a la retirada de los contenedores que, en la ocupacion,
infrinjan alguna de las normas anteriores.

Sobre cada contenedor figurard el nombre de la empresa propietaria, domicilio social y
teléfono. Debiendo mantener el contenedor en buen estado de pintura exterior.
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8. Documentaci6fi GREficAY Marines Garria

= QOcupacion total de acera (A)

® QOcupacion total de acera (B)

= QOcupacién parcial de la calzada.

= Corte total calzada de una calle ppal.

= Sefiales de peligro. (1)

» Seifiales de peligro. (2)

= Sefiales de peligro. (3)

= Sefiales reglamentacion y prioridad (1)
» Sefiales reglamentacién y prioridad (2)
= Sefiales reglamentacién y prioridad (3)
* Seflales de indicacién (1)

» Seiiales de indicacién (2)

» Sefiales de indicacién (3)

= Sefiales de indicacién (4)

= Elementos balizamiento reflectantes (1)
» Elementos balizamiento reflectantes (2)
= Seflales manuales (140)

= Elementos luminosos (1)

» Elementos luminosos (2) y de defensa
® Proteccion al peatén (1)

= Proteccion al peatén (2)
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=== VALLA DE OBRA

OCUPACION PARCIAL DE LA CALZADA

DOBLE LINEA NARANJA
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TR-308
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TP-3 Seméforos :
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Clave u Senal “ Denominacion

Curva peligrosa hacia la derecha

TP-13 b

TP-14 a

TP-14 b |

Curva peligfos'a ‘hacia la izquierda

Curvas peligrosas hacia la derecha

Curvas peligrosas hacia la izquierda

Perlil irregular

FONDO AMARILLO
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TP-26 Desprendimienlo

TP-30 Escalon lateral
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Circulacion en los dos sentidos

Proyeccion de gravilla
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Velocidad maxima

Giro a ta derecha prohibido

Giro a la rizquierda prolhibicdo

Adelantamiento prohibido

Adetantamienio prohibido a camiones

Estacionamiento prohibido

Sentido obligalorio
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Paso obligatorio

Paso obligatorio
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Fin de limitacion de velocidad

Fin de -prohibicion dc adelantamiento
para camionecs

FONDO AMARILLO LAS TRES PRIMERAS
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-
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Cono

Piquete
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b) INFORMACION A L.OS CIUDADANOS.

Fdo. Jeronimo Martinez Gareis

Se realizard las oportunas comunicaciones de informacidén ciudadana a los vecinos
afectados por las obras con el formato y contenidos que determine el Ayuntamiento. Se colocaran
con una antelacion minima de 1 semana, carteles informativos en las proximidades de la zona de
actuacion, de manera que todos los vecinos sean perfectos conocedores de las obras que se van a
realizar.

La realizacion de las obras se planificara de forma que se ocasionen las menores molestias
posibles a los usuarios, facilitando el transito de los peatones y en particular de las personas con
movilidad reducida, en condiciones de seguridad.

¢) SEGURIDAD E HIGIENE EN EL. TRABAJO

El contratista cumpliré lo previsto en la normativa de Seguridad e Higiene en el Trabajo y
asumird los honorarios correspondientes al Técnico de Seguridad e Higiene en el Trabajo adjunto
a la Direccién de la Obra, para lo cual presentard a tres aspirantes entre profesionales con
titulacion adecuada, eligiendo la Direccién de Obra al técnico que estime conveniente.

En cualquier caso se estara a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia de Seguridad
y Salud laboral.

Toledo, enero de 2018

El Jefe del Servicio de Obr, tructuras y Medio Ambiente

Fdo.: Javier Rodriguez Illan
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ANEXOS

ANEXO I.- ORDENANZA REGULADORA DE LAS OBRAS A REALIZAR
EN ESPACIOS DE DOMINIO Y USO PUBLICOS MUNICIPAL QUE
AFECTEN A SERVICIOS BASICOS DE SUMINISTROS Y
ACCESIBILIDAD
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Avuntamientos

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

El pleno del Excmo. Ayuntamiento de Toledo, en sesidn celebrada el dia 22 de diciembre de 2017, ha
aprobado definitivamente la modificacion dela Ordenanza Municipal reguladora de las obras a realizaren
espatios de dominio y uso piiblico municipaly que afecten a servicios basicos de suministro y accesibilidad;
y. en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, se hace piblico su texte integro, cuyo contenido es el sigulente:

Ordenanza reguladora de las obras a realizar en espacios de dominio y uso publico municipal y
que afecten a servicios basicos de suministros y accesibilidad.

Titulo primero: disposiciones generales

Articuio 1, Objeto.

Esta Ordenanza tiene por objeto regular, en el marco delalegislacion sectorial aplicable, y dentrodela
esfera de la competencia municipal, las condiciones a que deben sujetarse cuantas obras o instalaciones
seefectiien en el suelo y subsuelo de la red viaria piblica y de los espacios libres de dominio y uso puiblico
municipal, y afecten al establecimiento, trazado, conservacion, supresion, modificacion y/o traslado de
las mismas.

Articulo 2, Definiciones,

a) Se entenderd por “cala” o “cata” la apertura del suelo o pavimento llevada a cabo para descubrir un
serviclo existente que es necesario reparar, investigar o realizar mejoras, siempre que I2 longitud méxima
de lamismano supere 10 metrosy la anchura no sea superior a un metro, En el caso de implantar nuevas
instalaciones se considerara “cala® o “cata” hasta una longitud maxima de 3 metros.

Superadas las longitudes citadas se considerard como “canalizacién®, con independencia del mativo
de apertura, :

En ambos supuestos la valoracion se efectuard en metros cuadrados.

En el caso de superar la profundidad descrita en el articulo 17 o normalizada para cada tipo de
obra, fa medicidn de dicha sobreexcavacién se efectuard en metros cbicos y estara regulada por la
correspondiente tasa.

Dentro del concepto general de cala se consideran dos tipos distintos:

1) Cala “programada™ es aquélla cuya tramitacién se inicia con la solicitud de licencia de obras en la
via pdblica.

2) Cala “urgente"; es la que se inicia mediante la solicitud del lamado permiso de urgencia. En estos
casos el peticionario tendrd que justificar que su actuacién se debe ala reparacion de una averfa en sus
instalaciones,

b) Se denomina “canalizacién” a toda apertura del suelo o pavimento cuando su objetivo sea la
Instalacion de un nuevo servicio en el subsuelo cuando su longitud supere 1os 3 metros, o sustitucion de
una ya existente y longitud superior a 10 metros. En el caso de acometida de alcantarillado, se considerara
canalizacion cuando [a longitud supere el ancho de fa via puiblica.

¢} Se entenderd por modificacion de rasantes:

1} Paso de vehiculos: zona de via pablica con bordiflos rebajados y con modificacion de la rasante de
la acera, adaptada en términos de accesibilidad suficiente, con firme de calidad y resistencia adecuada
para soportar el paso de vehiculos para acceder desde la calzada al inmueble, parcela o espacio al aire
libre que se utilice legalmente para este fin.

2) Rampa y similares: modificacion de rasantes con el fin de mejorar la accesibilidad de los edificios
y espacios publicos

Articulo 3. Adecuaci6n a otras normas municipales,

Con caracter general fas caracteristicas geométricas, mecdnicas y funcionales de los distintos
elementos constructivos que figuran en esta Ordenanza, asf como su ejecucion, cumplirdn las Normas,
Pliegos y demds disposiciones municipales vigentes a lo largo de su aplicacién, salvo espedificacién
concreta reflejada en este documento.

Articulo 4. Ejecucién de las obras programadas.

El Ayuntamiento, tras autorizar y programarla actuacién, realizara la direccion y efecucion de la obra
civil de tales actuaciones, a través de empresa seleccionada en puablica concurrencia (contratista en lo
sucesivo),

Cuando las obras tengan por objeto 1a Instalacion de servicios, Ja empresa instaladora promotora de
la actuacion, serd la responsable de la instalacién de los elementos propios de fa red (cables eléctricos,
tuberia de gas, de abastecimiento, de saneamiento, de telecomunicaciones y de gas asl como todos sus
elementos auxiliares).

Pusde restizar I3 verificacion del documents en HitpIRon diputoledo esiwsbEbopicsy. jup
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Los trabajos de obra civil realizados por la empresa seleccionada en publica concurrencia, se
costearan con la tasa que el promotor de las obras abonard al Ayuntamiento, segn fa Ordenanza Fiscal
correspondiente vigente en cada momento.

Todas las obras programadas estaran perfectamente sefializadas y balizadas, sequn normas
munlcipales, de forma que queden aseguradas la circulacion de vehiculos y ef trénsito de peatones,
determindndose en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rija el contrato con fa empresa seleccionada
en piblica concurrencia.

Articulo 5. Permisos de urgencia.

Se denomina permiso de urgencia al documento expedido por los Servicios de Vigilancia del
Ayuntamiento, para fa realizacién de calas urgentes, y que autoriza al peticionario para operar sin demora,
bajo su entera responsabilidad. No obstante dicha autorizacion se entendera otorgada por fa comunicacién
mediante correo electrdnico dirigido por el interesado al Servicio de Obras e Infraestructuras.

El Ayuntamiento autorizard de forma inmediata a la companifa de servicios afectada a realizar los
trabajos de reparacién necesarios, si bien habra de presentar la preceptiva licencia de obvras en el plazo
de veinticuatro horas; en el supuesto de que este plazo finalice en dfa inhabif, habra de formalizarse e
primer dia habil siguiente,

Posteriormente, la empresa seleccionada, realizars los trabajos necesarios de obra civil y de adecuacion
de la calzada 0 acerado para la completa finalizacién de ls actuacidn.

Los citados trabajos de obra civil realizados a consecuencia de los permisos de urgencia, se
costearan con la tasa que el promotor de fas obras abonaré al Ayuntamiento, segin la Ordenanza Fiscal
correspondiente vigente en cada momento.

Las obras con permiso de urgencia estarén perfectamente sefializadas y balizadas, segin normas
municipales, de forma que quede asegurada la circulacion de vehiculos y peatones. Asimismo dispornidran,
en lugar visible, un cartel indicador del trabajo que se estd ejecutando. Dicho cartel responderd al modelo
que, a tales efectos, normalice ef Ayuntamiento.

Lazona de actuacion se mantendré limpia y exenta de residuos o materiales de no inmediata utilizacién
y los acopios que sean imprescindibles se haran ordenadamente y de forma que causen las menores
dificultades al trénsito, todo ello conforme a las indicaciones de fos Servicios Técnicos Municipales.

Articulo 6. Modificacion de rasantes: pasos de carruajes, rampas, etc.

Paso de vehiculos,

Cabe distinguir los siguientes supuestos:

= Construccion de un nuevo paso de vehiculos.

- El interesado deberd solicitar la correspondiente licencia municipal de vado simulténeamente ala
solicitud de licencia de obras para fa construccidn del acceso

Modificacién/adecuacion de un vado con licencia en vigor. Bl interesado habra de solicitar Gnicamente
la licencia de obra correspondiente,

- Supresion def accese de un vado con licencia en vigor, con el fin de obtencidn de la baja de dicha
licencia. - El interesado habra de solicitar Ia licencia de obras correspondiente v la baja de la licencia de
vado permanente,

Modificacién de rasantes por mejora de accesibilidad: rampas y similares,

El interesado solicitaré la preceptiva licencia de obras de mejora de la accesibilidad a la que uniré
informe emitido por Técnico competente, acreditativo de la imposibilidad de resolver dicha incidencia
mediante actuaciones en la propia edificacian, Dicha licencia de obras se otorgara tras el informe téchico
municipal de viabilidad en el que se propondra la solucién a adoptar y se estableceran las condiciones
exigibles al respecto y valoracion estimada de las obras.

La ejecucién de las obras se llevard a cabo por la empresa seleccionada por el Ayuntamiento, en
publica concurrencla, previo pago al Ayuntamiento, por parte del Interesado, del importe de la tasa
determinado segun la Ordenanza Fiscal vigente en cada momento,

Ebopicsvisp

en hitp:fibop.

Articuio 7. Responsabifidades.

El incumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente Ordenanza, o de las condiciones
impuestas en [a licencia correspondiente, se considerard como infraccién urbanistica, de acuerdo con
lo dispuesto en los articulos 183 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de rayo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Ordenacion del Territorio y de la Actividad Urbanistica y 88 del Decreto
3472011, de 28 de abrit aprobatorio del Reglamento de Disciplina Urbanistica.

Titulo segundo: organizacion de las actuaciones programadas

Codigo de verificacidn: 2017.00006618
Pueda realizar o verificaticn del

Articulo 8, Procedimiento

Toda obra o instalacion arealizar en el suelo o subsuelo de los espacios libres municipales de dominio
o uso publico, estard sometida a la obtencion previa de licencia municipal de obyras.

El promotor de la actuacién realizara la solicitud de la licencia de obra de calas, canalizaciones,
medificaciones de rasantes (paso de carruajes, rampas y similares) facilitando, en su caso, la localizacion
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y el trazado aproximado de la canalizacion o cala que se pretende realizar, asf como sus caracteristicas
geométricas.

Ala vista de la descripcion de la obra efectuada, se emitird informe técnico sobre la procedencia o
no de la concesidn de licencia y, de otorgarse dicha licencia, se practicar4 una liquidacion provisional de
la tasa correspondiente.

El pracedimiento que regula la presente Ordenanza daré Gnicamente comienzo cuando el promotor
de la obra tenga en su poder lalicencia de obras para acometer la actuacion enla que esté interesado, en
cuyo caso el Ayuntamiento a través de la empresa contratada ejecutard la obra civil, después de informar
al promotor y una vez que éste haya pagado la correspondiente tasa.

Articulo 9. Programacién de las actuaciones. Informacién

Es objeto de la presente norma establecer una ordenacidn y requlacion de las actuaciones a llevar a
cabo en espacios de dominio y uso publico del Municipio de Toledo, tanto en el tiempo como en elflos
lugares donde se ejecuten,

Las Compaiifas, Empresas y Organismos coordinaran sus trabajos con los de cualquier otro que
tuviese que realizarlos en el mismo espacio, a fin de evitar duplicidad en la rotura de pavimento o enla
ocupacion del dominio publico.

Cabe distinguir los siguientes supuestos:

1. Obras sujetas a concertaciéon:

Estardn sometidas a concertacion las obras que se ejecuten:

a) En el dmbito de la Ordenanza 1A del POM (Casco histdrico, Antequeruela) cuando tengah una
longitud igual o superior a 10 metros.

b) En el resto de los batrios de la dludad cuando tengan una fongitud igual o superior a 50 metros.

2. Obras no sujetas a concertacién:

Las obras que no se integran en el apartado 1 de este articulo estardn excluidas de concertacion.

lgualmente y, con cardcter excepcional, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales, podran
excluirse de concertacion aquéllas actuaciones, que atin integrandose en el apartado 1 b), por su ubicacién
no afecten de manera relevante al tréfico rodado o peatonal {corte de trifico, etcétera)

Concertacién:

£l Ayuntamiento una vez presentada la solicitud de la licencia de obra someters a informacion de
las distintas Compaifas de Servicios |a obra a ejecutar. A partir de ese momento se abrird un plazo de
un mes para que fas Compafifas interesadas en la ejecucion de obras en la zona afectada, formulen las
correspondientes solicitudes de licencia; de concurrirvarias solicitudes de obras, se establecers un plazo
de concertacion de unmes para la tramitacion de los expediente de las licencias de obras, coordinandose
por la empresa contratada por el Ayuntamiento la ejecucién simultinea de las obras.

No obstante, si razones fundadas impidiesen a las Compafilas, Empresas, Organismos, la realizacion
de las obras en la fecha sefialada para las mismas o en los plazos u horarios aprobados, podrén solicitar
las modificaciones pertinentes, que serdn autorizadas o no en base al informe emitido al efecto por los
Servicios Técnicos Municipales competentes.

En los supuestos de infraestructuras de servicios basicos para inmuebles en los que se implanten
actividades de urgente apertura, ¢l Ayuntamiento se reserva la facultad de excluirlas de la programacion.

Para las obras planificadas por las companias suministradoras de los servicics citados en el articule
4 de esta Ordenanza como inversidn propia y, con el fin de garantizar {2 perfecta coordinacién de la
actividad de las companfas suministradoras entre siy en relacién con la actuacién municipal, las empresas
y entidades explotadoras de servicios deberdn presentar a la Administracion Municipal, antes del 30 de
noviembre de cada afio, un programa de las instalaciones que proyecten realizar en la via publica en
los dos sigulentes afios, el segundo con cardcter orientativo. El Ayuntamiento, a través de la empresa
contratada, programara Unicamente las obras reflejadas por la compadia suministradora de servicios
para el primer afio del programa presentade y las mismas se ejecutarén a partir de la fecha programada
durante el afio natural, es decir, de.l 1 de enero al 31 de diciembre de cada afio; en el plazo de dos afos
desde la fecha de Inicio de dichas obras, no podra abrirse de nuevo el dominio piiblico afectado para
ejecutar obras de similar naturaleza.

Para el seguimiento de la programacion anual referida el Ayuntamiento podré establecer la
obligatoriedad de celebrar reunionaes periddicas con las diversas Compadifas de Servicios.

Informacidn:

Se promaverd la informacién a los ciudadanos y organismos publicos y privados afectados por las
obras utilizande entre otros cauces la pagina web municipal.

Los colectivos de personas con discapacidad y érganos de participacion cludadana recibirdn, con la
antelacién suficiente, la informacion necesaria con Indicacin del ptazo méximo de duracién de fas obras
y vias alternativas de acceso; igualmente se deberd informar de las actuaciones s los vecinos afectados
por éstas,

Asf mismo, seré obligatorio colocar en las zanjas, en lugar visible, una placa o cartel indicador del
nombre o razén social y teléfono de la empresa constructora que realiza la obra, con indicacién de que
la misma se ejecuta en aplicacién de Ja Ordenanza reguladora de obras en espacios de dominio y uso
publico municipal que afecten a servicios basicos de suministros y accesibilidad ( ORODP).

Ebopicsy.jsp

en hitp:ilop.dip
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Articulo 10. Plazo de las obras.

Una vez concedida la licencia de obras, el interesado debera proceder al pago de la liquidacion
provisional de la tasa; el dfa que se efectle este pago determinara el iniclo del computo del plaze de
ejecucion de las obras.

Cuando se trate de actuaclones concertadas el plazo para efectuar dicho pago es de un mes, El
incumplimiento de dicho plazo podré suponer la declaracién de caducidad de lalicendia correspondiente
al promator incumplidor, prosiguiendo, no obstante, respecto al resto de los promotores concurrentes.

En cuanto al plazo de ejecucién de las obras, que ha de computarse desde la [a fecha de pago de la
liquidacién provisional de la tasa por el promotor de la actuacion, se distinguen dos supuestos:

1. Obras concertadas; 6 meses,

2. Obras no concertadas: 3 meses.

Sin perjuicic de los plazos sefialados y al objeto de producir las m1rnmas molestias a los usuarios dela
via publica, las minimas afecciones altréfico, la compaiila del servicio deberd instalar fos elementos propios
de dicho servicio en el plazo de dos dias, desde que la zanja se encuentre en disposicion de proceder a
instalar fainfraestructura correspondiente, de modo que la zanja no permanezca a “cielo abierto” mas de
dosdias;la empresa contratada por el Ayuntamiento procederé al tapado de la instalacion el dia siguiente,

A fin de dar cumplimiento a dicho plazo se establece una longitud maxima de trabajo conzanja abierta
de 100 metros de modo que las actuaciones de fongitud superior 2 100 metros, habran de dividirse en
trarnos como méxima de esta longitud, para que la zanja no permanezca a “cielo abierto” més de dos dias”,

En los cruces de calzada, la ocupacién de la via puiblica se hara por fases de tres metros, quedando
libre el resto para la circulacion de vehiculos. St el ancho dela calzada fuera inferfor a seis metros, se hard
por mitades, excepto si se disponen elementos de proteccion antideslizantes debidamente anclados al
sueld, que garanticen el paso de trafico rodado sobre ellas.

La finalizacion de las instalaciones con posterioridad al plazo concedido podtd ser objeto de
penalizacion y sancién por parte del Ayuntamiento.

Para todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estard a lo dispuasto en la normativa general
reguladora de las licencias urbanisticas.

Titulo tercero. Inventariado de instalaciones.

Articulo 11, Obligaciones de las compa#ifas suministradoras.

Cada empresa de servicios deberd suministrar al Ayuntamiento los planos reales de las redes que
gestionan. _

En caso de que éstos no se proporcionen o se proporcionen planos no actualizados de fas redes, el
Ayuntamiento no serd responsable de los posibles dafios o perjuicios que se causen a las mismas.

Siempre que una empresa de servicios finalice una actuacion, debera suministrar al Ayuntamiento
tos planos actuslizados de la ejecucion.

Titulo cuarto: normativa.

Articulo 12, Clases de instalaciones,

En base a la finalidad de esta Ordenanza y en funcién de la disposicién de los servicios con relacion
al suelo y subsuelo, existen las siguientes clases de instalaciones:

= En galerias accesibles

- En cajones de servicios,

- En el subsuelo por canalizaciones entubadas

- Simplemente enterrado

Articulo 13. Galerias accesibles,

Seran galerias accesibles las infraestructuras subterréneas destinadas a alojar las conducciones de
suministtos pablicos que por sus caracteristicas y dimensiones permitan el acceso libre a la totalidad
de su recorrido para hacer las operaciones de Instalacion, mantenimiento, reparacion, modificacién o
supresion de las conducciones instaladas en su interlor.

El Ayuntamiento poedré construir por si mismo o autorizar a empresas particulares u organismos
oficiales Ia construccion de galerias de servicios.

El promotor de esta actuacion quedara obligado a admitir, libre y gratuitamente, la instalacién en la
misma de todos los servicios, compatibles, que el Ayuntamiento considere necesarios.

Excepcionalmente fa instalacion de nuevos servicios en galerfas existentes no sers autorizada por
el Ayuntarnfento cuando la galeria se encuentre saturada de servicios ¥ la nueva instalacion suponga
alterar la ordenada, funcional y segura instalacion de los existentes.

Pusde reafizar la verificaciin det documento en http:fbop.diputoledo.es/webEbopicsy jsp

Cédiga de verificacitn: 201700006819

Articulo 14, Cajones de Servicios.

Se consideraran galerias registrables o cajones de servicios los corredores o infraestructuras cublertas
y accesibles desde el exterior que permitan la instalacion en su interior de las conducciones de las
diferentes empresas suministraduoras.
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El Ayuntamiento podrd construir por si mismo o autorizar a empresas particulares u organismos
oficiales, la construccion de cajones de servicios.

Para ello la empresa u organismo interesado pediré la autotizadon correspondiente al Ayuntamiento,
que podrd imponer las condiciones que estime convenientes. En cualquier caso, el propietario quedara
obligado a admitir, libre y gratultamente, la instalacion en (a misma de todos los servicios, compatibles,
que el Ayuntamiento considere necesarios.

Los cajones de servicio se situaran necesariamente bajo las aceras y paralelamente a la linea de
bordillo. Podrén sersimples o multiples, con capacidad suficiente para que los cables y tuberias instaladas
queden de forma ordenada, funcional, segura y con holgura para poder realizar los trabajos propios de
reparacidn o sustitucion de los servicios instalados.

Articulo 15. Servicios entubados.

Se consideraran servicios entubados aquelles que discurran por conductos destinados a albergar
el cableado de los diferentes suministros pdblicos cuando la instalacion, reparacion o sustitucion del
tendido de cables que discurre por su interior pueda hacerse por canalizaciones existentes, salvo en las
zonas donde se encuentren las arquetas de registro y puntos de conexidn.

Las tuberias, que deberdn adaptarse a la normalizacion municipal, se dispondrén sin més solucidn
de continuidad gue la relativa a las arquetas de registro y a los puntos de empalme.

En cuanto a la instalacion de las tuberias y relleno de zanjas, cumpliran lo establecido al respecto en
{a normativa y reglarmentacion vigentes,

Si el cable o conduckion instalada requirlese expresamente algdn tipo de proteccion o aislamiento
especiales deberd ponerse en congcimiento de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, siendo la
emprasa propletaria de dicha conduccion la tnica responsable de su instalacion y del comportamiento
de las medidas adoptadas al respecto.

Articufo 16, Conducciones simplemente enterradas.

Son conducciones enterradas las tuberias y demas elementos accesorios que se colocan directamente
en el subsuelo para alojar y proteger cables o para canalizar gases o liquidos sin utilizar conductos
preexistentes de manera que no puedan instalarse, repararse o retirarse sin abrir el pavimento existente
en la superficie.

La Instalacién de las tuberias y su posterior rendimiento y relienc de zanjas se ajustardna lo establecido
al respecto en los Pliegos de Condiciones vigentes,

La instalacion en el caso de canalizacién deberd ser autorizada por el Ayuntamiento, para lo que
serd requisito imprescindible {a presentacidn de unos planos de planta y seccion en los que figuren
acotados su posicion y profundidad asi como una memoria que expligue el motive de la canalizacién y
el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas en los Pliegos vigentes al respecto.

}webEbopicsv.jsp

Articulo 17. Instalacion de Tuberias, Paralelismos y cruces.

Proteccidn de los elementos de sefializacion viaria, arguitectonicos, ornamentales, arbolado y
alumbrado. Ubicacién de casetas de obra,

A} Instalacion de Tuberias. Paralelismos y cruces.

Situacion:

La situacion de las instalaciones deberd seguir las normas técnicas establecidas por la compadila
suministradora del servicio, asf como lo establecido en la normativa municipal.

En cualquier caso, no se situard ninguna canalizacion a una distancia inferior a 1 metro del arbolado.

Profundidad:

La profundidad minima de las zanjas se determinaré de forma que las tuberias y conductos resulten
protegidos de los efectos del tréfico y cargas exteriores, asi como preservados de las variaciones de
terperatura, de acuerdo con la normativa legal vigente,

En calzadas, la profundidad de las conducciones deberd ser superior a 1 metro, contada esta distancia
desde la generatriz superior de la conduccidn hasta la rasante,

En el caso de atravesar zonas ajardinadas, la profundidad libre minima desde la generatriz superior
sera de 0,70 metros para cualquier servicio. En aceras la profundidad libre minima serd de 0,70 metros.

£n casos debidamente justificados y a juicio de los Servicios Técnicos Municipales, podrén autorizarse
profundidades diferentes de las indicadas en el parrafo anterior, siempre que se adopten las medidas
complementarias de sequridad que sefialen en cada caso las reglamentaciones especificas de cada
servicio y se proponga al Servicio Municipal competente para su correspondiente aprobacion. En cualquier
caso el Ayuntamiento no sera responsable subsidario de cualquler dafio que pueda producirse poruna
profundidad menor que la establecida en esta Ordenanza aun habiéndose aprobado por éste,

Cruzamientos, proximidades y paralelismos

Las distancias minimas entre conducciones de diferentes servicios, tanto si transcurren paralelos como
en cruzamilentos, seran las especificadas por fas distintas reglamentaciones y normas de las comparifas
de los servicios

En relacion a los cruces de redes de energia y telecomunicacién con redes de abastecimiento, las
canalizaciones de agua se instalardn por encima de los cables,

en hitp:iitop.dip
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Respecto a los cruces de redes de energla con conducciones de alcantarillado y saneamiento,
igualmente, se procurara pasat los cables por encima de las conducciones de alcantarillado, pudiendo
incidir en sus paredes siempre y cuando ésta no se debilite. Si fuese necesario que los cables discurran
por debajo de las conducciones de alcantarillado, iran bajo tubos protectores segtin lo prescrito en la
normativa vigente,

En relacidon con las conducciones de abastecimiento, se separardn de los conductos del resto de
instalaciones segUn unas distancias minimas que vienen recogidas en la siguiente tabla,

Instalaciones Separacion horizontal Separacidn vertical
Alcantariltado 60cm 50em
Gas S0cm 20cm
Electricidad-aka 30cm 20¢m
Hectricidad-baja Bem 20em
Telefonia 30cm 30cm

Siempre se cumplira que la conduccién de agua potable estd por encima de la conduccién de
alcantarillado y saneamiento.

Respecto al trazadoe de las redes de alcantarillado deberdn ejecutarse, en general, en alineaciones
rectas tanto en alzado como en planta entre las que se intercalard un pozo de registro. Las tuberias
de abastecimiento de agua deben estar siempre en un plano superior con respecto a las tuberias de
alcantarillado y saneamiento.

Las separaciones minimas entre las generatrices externas de las tuberias de alcantarillado y
saneamiento alojadas en zanja y las de fos conductos, o fas aristas de los prismas, de los demds servicios
instalados con posterioridad, seran las siguientes:

Servicio. Separacién en planta {cm). Separacion en alzado (cm),
Abastecimiento & 50
Gas 5G 20
Electricidad-alta 3¢ 30
Efectricidad-baja 2 20
Comunicaciones 30 30

Cuando no sea posible mantener estas distancias mirnmas de separacion, serd necesarlo disponer
protecciones especiales aprobadas por el Ayuntamiento o la empresa suministradora correspondiente,
sequn los casos.

Cuando las aceras sean inferiores a 2 metros la red de gas se realizaré en la calzada a un metro def
bordillo,

B) Proteccitn de los elementes de sefalizacién viarla, arquitecténicos, ornamentales, arbolado y
alumbrado. Ubicacién de casetas de obra.

Las empresas suministradoras de servicios, para la Instalacion de los elementos propios de sus
infraestructuras, una vez abierta la zanja por el contratista, habran de cumplir los siguientes requisitos:

- La totalidad de los elementos del mobiliario urbano instalados en las aceras que pudieran quedar
afectado por el trazado de las obras de canalizacién tales como senalizacion viaria, rétulos de los nombres
de las calles, bancos, papeleras, farolas etc, deberdn serrespetados. Si por causas excepcionales tuvieran
que ser retirados temporaimente de la via pablica, debera de ponerse de manifiesto tal circunstancia, y
proceder de acuerdo con lo que resuelvan los Servicios Técnicos Municipales.

- Si fuera a verse afectado alguna especie vegetal, deberd solicitarse informe previo a la Seccién de
Parques y Jardines,

- De resultar necesaria la instalacion de casetas de obra, habrén de ublicarse en emplazamientos
estratégicos para minimizar su incidencia en el trdfico rodado y/o peatonal.

Articulo 18, Norma Zonal 1 del POM

En el ambito de la Norma Zonal 1 del Plan de Ordenacidn Municipal no se autorizardn tendidos
aéreos en las fachadas de los edificios debiendo la empresas suministradoras prever la eliminacion de
los existentes.

Articulo 19, Acabados de firme.

Como criterio general se deberdn cumplir los siguientes requisitos:

- En calzadas de aglomerado u hormigon fa reposicién de acabado del firme se realizard con una
anchura de 50 cms. a cada lado sobre el ancho de la zanja, recortando con disco, previamente, el firme.

- Se debera reparar toda degradacion existente en el resto de pavimentos en un perimetro de 50
cms. sobire la zanja o cala abierta.

~Trasla reposicion de firme, se debera restaurar la sehalizacion vial pintada, siempre que esté afectada
por una reposicion longitudinal, debiendo repintar el tramo de vial completo y aquellas marcas viales,
tales como pasos de peatones, sefiales, etc. que estén afectadas, deberén ser restauradas en su totalidad,

Fuede realizar ja verificaciin det documents en Bitputhop.diputtledo.eshwabEbopicsy jsp
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- El Ayuntamiento se reserva una superficie a pavimentar mayor a criterio de los Servicios Técnicos
Municipales.

Disposiciéon Adicional Primera,

La empresa concesionaria de los serviclos piblicos de abastecimiento, distribucién de agua y
alcantarillado, asf como las adjudicatarias del mantenimiento de alumbrado pablico y seméforos y jardines,
no estaran obligadas a ejecutar la obra civil a través de ls empresa contratada por el Ayuntamiento para
Ia ejecucian de obras en dominio piblico, estando sujetas, en todo caso, al cumplimiento del resto del
articulado de fa presente Ordenanza,

Disposicién Adiclonal Segunda. Tarifas

Las tarifas aplicables a las actuaciones que describe la presente Ordenanza seran las reflejadas enla
Ordenanza Fiscal correspondiente vigente en cada momento.

No obstante, para presupuestar otros trabajos diferentes, se aplicarén los pecios unitarios vigentes
en el “Cuadro de Precios Centro” editado por el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e
Ingenieros de la Edificacion de Guadalajara. Al valor de ejecucién material obtenido se le incrementara
el 13% de Gastos Generales, el 6% de Beneficio Industrial y, finalmente, el IVA que corresponda.

Disposicién Adicional Segunda. Disposicién de Canalizaciones,

Eneste aspecto se estara a lo dispuesto en la reglamentacién y normativa vigente de cada Compaiifa
Suministradora, que serviran de minimos, sin perjuicio de las prescripciones que marque el Ayuntamiento.

Dispasicién Final: Entrada en vigor.

Esta Ordenanza entrard en vigor al dia siguiente de la publicacién del texto definitivo en el “Boletin
Oficial” de la provincia de Toledo,

Contra dicha Ordenanza puede interponerse recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrative del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-L.a Mancha, con sede en Albacete,
en el plazo de dos meses contados a partir del dia siguiente al de publicacidn del presente anuncio en
el “Boletin Oficial” de la provincia de Toledo, de conformidad con el articulo 46 de la Ley 29/1598, de la
Jurisdiccion Contencioso-Administrativa,

Toledo 22 de diciembre de 2017-La Concejala Delegada de Obras y Servicios Publicos Medicambientales,

Noela de {a Cruz Chozas.
N.ol-6619
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Wt
1. CANALIZAEIONESDEAIUMBRADO

Clave Descripcion Precio
1.1 m. CANALIZACION A.P. EN CALZADA (RESTO CIUDAD)

m. Ejecucién de obra civil para canalizacion de Alumbrado Pdblico en CALZADA
(RESTO CIUDAD), que incluye sin caracter limitativo: demolicién del pavimento
existente, excavacion en cualquier tipo de terreno con medios mecanicos con
extraccion de tierras a los bordes, refino, suministro e instalacion de tubos de PE
@110 mm. (minimo 4 tubos) de doble pared, con interior liso y exterior corrugado,
para canalizacién de cables de cualquier tipo, relleno de hormigon HM-20, relleno
con material de excavacion compactado al 100% P.M., reposicion del pavimento con
las mismas caracteristicas que el existente, carga y transporte a vertedero
autorizado de los productos sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si
fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y
medios auxiliares y deméas suministros y obras no mencionadas expresamente en

este texto para su completa terminacion, ejecutada de acuerdo a la normativa CIENTO VEINTISIETE EUROS
vigente y segln caracteristicas y detalles constructivos indicados en el Proyecto de CON NOVENTA'Y OCHO
Construccion que redacte el Ayuntamiento. 127,98 € CENTIMOS DE EURO

Cantidad | Texto Precio Parcial

0,200 | h. Encargado 19,58 3,92

0,300 | h. Oficial primera 17,37 5,21

0,200 | h. Oficial segunda 16,38 3,28

0,900 | h. Pedn especializado 15,25 13,73

0,100 | h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 1,49

0,100 | h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,07 0,31

0,200 | h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 28,50 5,70

0,250 | h. Retro-pala con martillo rompedor 39,00 9,75

0,450 | h. Dumper autocargable 1.500 kg. 22,15 9,97

0,020 | h. Mini retroexcavadora 28,85 0,58

0,010 | h. Cisterna agua s/camion 3.000 1. 31,66 0,32

0,070 | h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 0,35

0,064 | Ud. Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<10 km 60,00 3,84

4,200 | m. Tubo PE. doble pared D 110 mm 1,93 8,11

0,160 | m3. Hormigon HM-20/P/40/1 central 45,50 7,28

0,200 [ h. Camién hormigonera 6 m3 38,13 7,63

0,322 | t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 14,15 4,56

3,000 | m. Corte cfsierra disco 2,18 6,54

0,168 | t. M.B.C. D-12 0 D-20 empleada en zanjas i/pp riego 76,94 12,93

0,320 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 2,08

Suma....o 107,54

13% 13% Gastos Generales...... 13,98

6% 6% Beneficio Industrial...... 6,45

TOTALPRECIOSIN IVA................ 127,98
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Clave Descripcion Precio (€)
12 m. CANALIZACION A.P. EN ACERA/JARDIN (RESTO CIUDAD)

m. Ejecucién de obra civil para canalizacion de Alumbrado Publico en
ACERA/JARDIN (RESTO CIUDAD), que incluye sin caracter fimitativo: demolicién
del pavimento existente, excavacién en cualquier tipo de terreno con medios
mecanicos con extraccion de tierras a los bordes, refino, suministro e instalacion de
tubos de PE @110 mm. (minimo 2 tubos) de doble pared, con interior liso y exterior
corrugado, para canalizacién de cables de cualquier tipo, relleno de hormigén HM-
20, relleno con material de excavacién compactado al 100% P.M., reposicion del
pavimento con las mismas caracteristicas que el existente, carga y transporte a
vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin limite de distancia, vertido y
extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua,
limpieza y medios auxiliares y demés suministros y obras no menciocnadas
expresamente en este texto para su completa terminacion, ejecutada de acuerdo a

la normativa vigente y segiin caracteristicas y detalles constructivos indicados en el CIENTO VEINTIOCHO EUROS

Proyecto de Construccién que redacte el Ayuntamiento. CON NOVENTA Y SEIS

128,96 € CENTIMOS DE EURO
Cantidad | Texto Precio Parcial
0,300 | h. Encargado 19,58 5,87
1,000 | h. Oficial primera 17,37 17,37
0,450 | h. Oficial segunda 16,38 737
1,000 | h. Pedn especializado ‘ 15,25 15,25
2,500 | m. Corte c/sierra disco 2,18 5,45
0,100 | h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 1,49
0,100 | h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,07 0,31
0,120 { h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 28,50 3,42
0,200 | h. Retro-pala con martillo rompedor 39,00 7,80
0,400 | h. Dumper autocargable 1.500 kg. 22,15 8,86
0,020 | h. Mini retroexcavadora 28,85 0,58
0,010 | h. Cisterna agua s/camién 3.000 I. 31,66 0,32
0,070 | h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 0,35
0,040 | Ud. Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<10 km 60,00 2,40
2,100 | m. Tubo PE. doble pared D 110 mm 1,93 4,05
0,060 | m3. Hormigén HM-20/P/40/t central 45,50 2,73
0,200 | h. Camién hormigonera 6 m3 38,13 7,63
0,050 [ m3. Arena de rio 0/6 mm. suministrada en contenedor 2949 1,47
0,150 | t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% ’ 14,15 212
0,050 | m3. Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 3,02
1,000 | m2. Material repos. acera (loseta, adoquin, bordillos, etc.) 9,20 9,20
0,200 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 1,30
SUMaL. i 108,37
13% 13% Gastos Generales...... 14,09
6% 6% Beneficio Industrial...... 6,50
TOTALPRECIOSINIVA.......cvie 128,96
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Clave Descripcion . Fdo. Jeronimo Martinez Garcia Precio (€)
1.3 m. CANALIZACION A.P. EN ZONA TERRIZA SiN PAVIMENTAR

m. Ejecucion de obra civil para canalizacion de Alumbrado Publico en ZONA
TERRIZA SIN PAVIMENTAR, que incluye sin caracter limitativo: excavacion en
cualquier tipo de terreno con medios mecanicos con extraccion de tierras a los
bordes, refino, suministro e instalacion de tubos de PE @110 mm. (minimo 2 tubos)
de doble pared, con interior liso y exterior corrugado, para canalizacion de cables de
cualquier tipo, relleno con material de excavacion compactado al 100% P.M.,
reposicion del pavimento terrizo con las mismas caracteristicas que el existente,
carga y fransporte a vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin limite de
distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de
achique de agua, limpieza y medios auxiliares y deméas suministros y obras no
mencionadas expresamente en este texto para su completa terminacidn, ejecutada

de acuerdo a la normativa vigente y segln caracteristicas y detalles constructivos SETENTA Y SEIS EUROS CON

indicados en el Proyecto de Construccién que redacte el Ayuntamiento. 76,06€  CINCO CENTIMOS DE EURO
Cantidad | Texto Precio Parcial
0,200 | h. Encargado 19,58 3,92
0,450 | h. Oficial primera 17,37 7,82
0,450 | h. Oficial segunda 16,38 7,37
1,000 | h. Pedn especializado 15,25 15,25
0,100 | h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 1,49
0,300 | h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 28,50 8,55
0,450 | h. Dumper autocargable 1.500 kg. 22,15 9,97
0,020 | h. Mini retroexcavadora 28,85 0,58
0,010 | h. Cisterna agua s/camion 3.000 . 31,66 0,32
0,070 { h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 0,35
0,030 | Ud. Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<10 km 60,00 1,80
2,100 | m. Tubo PE. doble pared D 110 mm 1,93 4,05
0,050 | m3. Arena de rio 0/6 mm. suministrada en contenedor 29,49 1,47
0,150 [ m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 0,98
SUMa....ocoicv e 63,91
13% 13% Gastos Generales...... 8,31
6% 6% Beneficio Industrial...... 383
TOTALPRECIOSINIVA................. 76,05
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14 m. CANALIZACION AP. EN CASCO HISTORICO

m. Ejecucion de obra civil para canalizacién de Alumbrado Piblico en CASCO

HISTORICO, que incluye sin caracter limitativo: demolicion del pavimento existente,

excavacion en cualquier tipo de terreno con medios mecanicos con extraccion de

tierras a los bordes, refino, suministro e instalacion de tubos de PE (minimo 2 tubos)

de doble pared, con interior liso y exterior corrugado, para canalizacién de cables de

cualquier tipo, relleno de hormigén HM-20, relleno con material de excavacion

compactado al 100% P.M., reposicién del pavimento con las mismas caracteristicas

que el existente, carga y transporte a vertedero autorizado de los productos

sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso

canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares y demas

suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa

terminacion, ejecutada de acuerdo a la normativa vigente y segun caracteristicas y

detalles constructivos indicados en el Proyecto de Construccion que redacte el CIENTO OCHENTA Y NUEVE

Ayuntamiento. EUROS CON OCHENTAY
189,84 € CUATRO CENTIMOS DE EURO

Cantidad | Texto . Precio Parcial
0,300 | h. Encargado 19,58 5,87
1,420 | h. Oficial primera 17,37 24,67
1,420 | h. Oficial segunda 16,38 23,26
1,000 | h. Pedn especializado : 15,25 15,25
0,150 | h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 2,24
0,150 | h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,07 0,46
0,200 | h. Miniexcavadora hidraulica cadenas 2,1t 28,85 577
0,250 | h. Miniexcavadora hidréutica cadenas 2,1 t con martillo 36,40 9,10
0,500 | h. Dumper autocargable 1.500 kg. 22,15 11,08
0,010 { h. Cisterna agua s/camién 3.000 I. 31,66 0,32
0,070 | h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 0,35
0,050 | Ud. Entreg. y recog. cont. 2 m3. d<10 km 80,00 4,00
2,100 | m. Tubo PE. doble pared D 110 mm 1,93 4,05
0,090 [ m3. Hormigon HM-20/P/40/1 central 45,50 410
0,300 [ h. Camion hormigonera 6 m3 38,13 11,44
0,080 | m3. Arena de rio 0/6 mm. suministrada en contenedor 29,49 2,36
0,080 | m3. Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 4,84
0,800 | m2. Material repos. casco histérico (losas granito, adoquin gr 35,95 28,76
0,250 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 1,63

SUME.. v, 159,53

13% 13% Gastos Generales...... 20,74
6% 6% Beneficio Industrial...... 9,57
TOTALPRECIOSINIVA................. 189,84
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Frio.: Jeronimo Martinez Garcis Precio (€)

Clave Descripcién !
15 Ud. ARQUETA FCA. LADRILLO 1/2 PIE 38x38x50 (RESTO CIUDAD)

Ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm. asociada a la ejecucion de canalizaciones
(RESTO CIUDAD), de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigon en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor,
enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando
angulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de

hormigbn armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, CIENTO SIETE EUROS CON
incluyendo la excavacion, y el reIIeno penmetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN CUARENTA 'Y UN CENTIMOS
998-1y UNE-EN998-2. . 107,41 € DE EURO

Cantidad | Texto Precio Parcial

1,100 | h. Oficial primera 17,37 19,11

1,100 | h. Pe6n ordinario 15,93 17,52

0,100 | h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 1,49

0,100 | h. Martitio manual picador neumatico 9 kg 3,07 0,31

0,070 | h. Miniexcavadora hidraulica cadenas 2,1 t 28,85 2,02

0,070 | h. Dumper autocargable 1.500 kg. 22,15 1,55

0,060 | mud. Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 101,00 6,06

0,060 | m3. Mortero cem. gris 1/B-M 32,5 M-15/CEM 70,00 4,20

0,020 | m3. Mortero cem. gris 1//B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 1,21

0,040 | m3. Hormigdn HM-20/P/40/1 central 45,50 1,82

0,150 [ h. Camién hormigonera 6 m3 38,13 572

1,000 | Ud. Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm 28,44 28,44

0,125 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 0,81

SUMA... v 90,26

13% 13% Gastos Generales...... 1,73

6% 6% Beneficio Industrial...... 542

TOTALPRECIOSIN VA ... 107,41
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Clave Descripcion aa, Jeroniio

1.6 Ud. ARQUETA FCA. LADRILLO 1/2 PIE 38x38x50 (CASCO HISTORICO)

Ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm. asociada a la ejecucion de canalizaciones

(CASCO HISTORICO), de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo

perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,

colocado sobre solera de hormigon en masa HM-20/P/40/t de 10 cm. de espesor,

enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando

&ngulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de

hormigén armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares,

incluyendo la excavacion, y el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN CIENTO TREINTA Y OCHO

998-1 y UNE-EN 998-2. EUROS CON NOVENTA' Y
138,97 € SIETE CENTIMOS DE EURO

Precio (€)

Cantidad | Texto Precio Parcial
1,500 | h. Oficial primera 17,37 26,06
1,500 | h. Pedn ordinario 15,93 23,90
0,100 | h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 1,49
0,100 | h. Martilio manual picador neumatico 9 kg 3,07 0,31
0,070 | h. Miniexcavadora hidraulica cadenas 2,1 t 28,85 2,02
0,070 [ h. Dumper autocargable 1.500 kg. 22,15 1,65
0,060 | mud. Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 101,00 6,06
0,060 | m3. Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-15/CEM 70,00 4,20
0,060 | m3. Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 3,63
0,040 | m3. Hormigon HM-20/P/40/1 central 45,50 1,82
0,150 { h. Camién hormigonera 6 m3 38,13 5,72
0,300 | m2. Material repos. casco histérico (losas granito, adoguin gr 35,95 10,79
1,000 Ud. Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm 28,44 28,44
0,125 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 0,81

SUMa....coiiii 116,78

13% 13% Gastos Generales...... 15,18
6% 6% Beneficio Industrial...... 701
TOTALPRECIOSINIVA........covv 138,97
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1.7

Clave Descripcion e conima Precio (€)
o nez
Ud. ARQUETA FCA. LADRILIG 415 BIE &1i61X85 TREET6 Guoap)
Ud. Arqueta de registro de 51x51x65 cm. asociada a la ejecucion de canalizaciones
(RESTO CIUDAD), de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigon en masa HM-20/P/40/ de 10 cm. de espesor,
enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando
&ngulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de
hormigon armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, CIENTO TREINTAY SEIS
incluyendo la excavaciéon, y el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN EUROS CON TREINTAY SIETE
998-1 y UNE-EN 998-2. 136,37 € CENTIMOS DE EURO
Cantidad | Texto Precio Parcial
1,200 | h. Oficial primera 17,37 20,84
1,200 | h. Pedn ordinario 15,93 19,12
0,120 | h. Compres.portétil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 1,79
0,120 | h. Martillo manual picador neumético 9 kg 3,07 0,37
0,070 | h. Miniexcavadora hidraulica cadenas 2,1t | 28,85 2,02
0,070 | h. Dumper autocargable 1.500 kg. 22,15 1,55
0,090 | mud. Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 ¢cm. 101,00 9,09
0,090 | m3. Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 70,00 6,30
0,040 | m3. Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 242
0,060 | m3. Hormigon HM-20/P/40/1 central 45,50 2,73
0,200 | h. Camién hormigonera 6 m3 38,13 7,63
1,000 | Ud. Rgtro.acomet.acera fund.50x50 cm 38,88 38,88
0,287 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 1,87
SUMA... e v 114,60
13% 13% Gastos Generales...... 14,90
6% 6% Beneficio Industrial...... 6,88
TOTALPRECIOSIN IVA.......co v 136,37
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1.8 Ud ARQUETA FCA. LADRILLO 112 PIE 51x51x65 (CASCO HISTORICO)

Ud. Arqueta de registro de 51x51x65 cm. asociada a la ejecucion de canalizaciones
(CASCO HISTORICO), de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigon en masa HM-20/P/40/l de 10 cm. de espesor,
enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando
angulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de
hormigbn armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares,

incluyendo la excavacion, y el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN CIENTO NOVENTA EUROS

998-1y UNE-EN 998-2. : CON SESENTA CENTIMOS DE

190,60 € EURO
Cantidad | Texto ~ Precio Parcial
2,000 | h. Oficial primera 17,37 34,74
2,000 | h. Pebn ordinario 15,93 31,86
0,120 | h. Compres.portétil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 1,79
0,120 | h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,07 0,37
0,100 | h. Miniexcavadora hidraulica cadenas 2,1 t 28,85 2,89
0,100 [ h. Dumper autocargable 1.500 kg. 22,15 2,22
0,090 | mud. Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 101,00 9,09
0,090 | m3. Mortero cem. gris 1//B-M 32,5 M-15/CEM 70,00 6,30
0,090 | m3. Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 5,44
0,060 | m3. Hormigon HM-20/P/40/1 central 45,50 2,73
0,200 } h. Camién hormigonera 6 m3 38,13 7,63
0,400 | m2. Material repos. casco histérico (losas granito, adoquin gr 35,95 14,38
1,000 [ Ud. Rgtro.acomet.acera fund.50x50 cm 38,88 38,88
0,287 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 1,87
Suma...coieiiieee, 160,17
13% 13% Gastos Generales...... 20,82
6% 6% Beneficio Industrial...... 9,61
TOTALPRECIOSINIVA................. 190,60
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Clave Descripcion Fdo.: Jeronimo Martinez Garriz Precio (€)

19 Ud. ARQUETA FCA. LADRILLO 1/2 PIE 63x63x80 (RESTO CIUDAD)

Ud. Arqueta de registro de 63x63x80 cm. asociada a la ejecucion de canalizaciones
(RESTO CIUDAD), de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor,
enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando
angulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de

hormigén armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, CIENTO NOVENTA'Y CUATRO
incluyendo la excavacion, y el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN EUROS CON SEIS CENTIMOS
998-1 y UNE-EN 998-2. 194,06 € DE EURO

Cantidad | Texto Precio Parcial

1,800 | h. Oficial primera 17,37 31,27

1,800 | h. Peon ordinario 15,93 28,67

0,200 | h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 2,99

0,200 | h. Martilio manual picador neumético 9 kg : 3,07 0,61

0,100 | h. Miniexcavadora hidraulica cadenas 2,1 t 28,85 2,89

0,100 | h. Dumper autocargable 1.500 kg. 22,15 2,22

0,180 [ mud. Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 101,00 18,18

0,180 [ m3. Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-15/CEM 70,00 12,60

0,060 [ m3. Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 3,63

0,100 | m3. Hormigon HM-20/P/40/ central 45,50 4,55

0,200 | h. Camién hormigonera 6 m3 38,13 7,63

1,000 |- Ud. Rgtro.acomet.acera fund.60x60 cm 44,99 44,99

0,440 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 2,86

Suma.......cooeiieniens 163,07

13% 13% Gastos Generales...... 21,20

6% 6% Beneficio industrial...... 978

TOTALPRECIOSIN IVA......ccon. 194,06
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110 Ud. ARQUETA FCA. LADRILLO 1/2 PIE 63x63x80 (CASCO HISTORICO)

Ud. Arqueta de registro de 63x63x80 cm. asociada a la sjecucion de canalizaciones
(CASCO HISTORICO), de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigon en masa HM-20/P/40/| de 10 cm. de espesor,
enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando
&ngulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de
hormigén armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares,

incluyendo la excavacion, y el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN DOSCIENTOS CINCUENTA

998-1y UNE-EN 998-2. EUROS CON OCHENTA Y

250,89€  NUEVE CENTIMOS DE EURO
Cantidad | Texto Precio Parcial
2,400 | h. Oficial primera ) 17,37 41,69
2,400 | h. Pedn ordinario 15,93 38,23
0,200 | h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 2,99
0,200 | h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,07 0,61
0,150 | h. Miniexcavadora hidraulica cadenas 2,1 t 28,85 433
0,150 | h. Dumper autocargable 1.500 kg. 2215 3,32
0,180 | mud. Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. o 101,00 18,18
0,180 | m3. Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-15/CEM 70,00 12,60
0,180 | m3. Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 10,88
0,100 | m3. Hormigén HM-20/P/40/} central 45,50 4,55
0,200 | h. Camién hormigonera 6 m3 38,13 7,63
0,500 | m2. Material repos. casco historico (losas granito, adoquin gr 35,95 17,98
1,000 | Ud. Rgtro.acomet.acera fund.60x60 cm 44,99 44,99
0,440 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 2,86
Suma.......ccoooveii 210,83
13% 13% Gastos Generales...... 27.41
6% 6% Beneficio Industrial...... 12,65
TOTALPRECIOSIN IVA...........o. 250,89
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2. CANALIZACIQNES:DE COMURTCACIONES
Clave Descripcion Precio (€)
21 m. CANALIZACION COMUNICACIONES EN CALZADA (RESTO CIUDAD)

m. Ejecucién de obra civil para canalizacion de comunicaciones en CALZADA
(RESTO CIUDAD) que incluye sin caracter limitativo: demolicion del pavimento
existente, excavacién en cualquier tipo de terreno con medios mecanicos con
extraccion de tierras a los bordes, refino, suministro e instalacién de tubos (6 tubos
PVC/PE de doble pared, con interior liso y exterior corrugado o 4 tubos PVC/PE +
tritubo PE @ 40 mm), para canalizacion de cables de cualquier tipo, relleno de
hormigén HM-20, relleno-con” material de excavacién compactado al 100% P.M.,
reposicion del pavimento con las mismas caracteristicas que el existente, carga y
transporte a vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin limite de distancia,
vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de
agua, limpieza y medios auxiliares y demés suministros y obras no mencionadas

expresamente en este texto para su completa terminacion, ejecutada de acuerdo a CIENTO TREINTAY TRES

la normativa vigente y segin caracteristicas y detalles constructivos indicados en el EUROS CON NOVENTAY SEIS

Proyecto de Construccion que redacte el Ayuntamiento. 133,96 € CENTIMOS DE EURO
Cantidad | Texto Precio Parcial
0,200 | h. Encargado 19,58 3,92
0,300 | h. Oficial primera 17,37 5,21
0,315 | h. Oficial segunda 16,38 5,16
1,000 | h. Pedn especializado 15,25 15,25
0,100 | h. Compres.portétil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 1,49
0,100 | h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,07 0,31
0,200 | h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 28,50 570
0,250 | h. Retro-pala con martillo rompedor 39,00 9,75
0,450 | h. Dumper autocargable 1.500 kg. 22,15 9,97
0,020 | h. Mini retroexcavadora 28,85 0,58
0,010 | h. Cisterna agua s/camién 3.000 I. 31,66 0,32
0,070 | h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 0,35
0,064 [ Ud. Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<10 km 60,00 3,84
1,100 | Tritubo PE @40 mm 2,25 2,48
4,400 | m. Tubo rigido PVC 63x1,2 mm. 0,95 418
3,000 | Ud. Soporte separador 63 mm. 4 aloj. 0,20 0,60
0,008 | kg. Limpiador unién PVC 6,39 0,05
0,016 | kg. Adhesivo union PVC 9,85 0,16
4,400 | m. Cuerda plastico N-5 guia cable 0,10 0,44
0,200 | m3. Hormigon HM-20/P/40/1 central 45,50 9,10
0,200 [ h. Camién hormigonera 6 m3 38,13 7,63
0,322 | t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 14,15 4,56
3,000 | m. Corte c/sierra disco 2,18 6,54
0,168 | t. M.B.C. D-12 0 D-20 empleada en zanjas i/pp riego 76,94 12,93
0,320 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 2,08
Suma......ocoeee e 112,57
13% 13% Gastos Generales...... 14,63
6% 6% Beneficio Industrial...... 6.75
TOTALPRECIOSIN IVA........c..ee. 133,96
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. . Jarcia
Clave Descripcion £do - Jeronimo Martinez Gar Precio (€
22 m. CANALIZACION COMUNICACIONES EN ACERA (RESTO CIUDAD)
m. Ejecucion de obra civil para canalizacion de comunicaciones en ACERA (RESTO
CIUDAD) que incluye sin caracter limitativo: demolicién del pavimento existente,
excavacién en cualquier tipo de terreno con medios mecanicos con extraccion de
tierras a los bordes, refino, suministro e instalacion de tubos (6 tubos PVC/PE de
doble pared, con interior liso y exterior corrugado o 4 tubos PVC/PE + tritubo PE @
40 mm), para canalizacion de cables de cualquier tipo, relleno de hormigén HM-20,
relleno con material de excavacion compactado al 100% P.M., reposicion del
pavimento con las mismas caracteristicas que el existente, carga y transporte a
vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin limite de distancia, vertido y
extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua,
limpieza y medios auxiliares y demas suministros y obras no mencionadas
expresamente en este texto para su completa terminacion, ejecutada de acuerdo a
la normativa vigente y segln caracteristicas y detalles constructivos indicados en el CIENTO TREINTA Y NUEVE
Proyecto de Construccion que redacte el Ayuntamiento. EUROS CON CUARENTA Y
139,42 € DOS CENTIMOS DE EURO
Cantidad | Texto Precio Parcial
0,300 | h. Encargado 19,58 587
1,000 | h. Oficial primera 17,37 17,37
0,450 | h. Oficial segunda 16,38 7,37
1,000 [ h. Pedn especializado 15,25 15,25
2,500 | m. Corte c/sierra disco 2,18 545
0,100 | h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 1,49
0,100 | h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,07 0,31
0,150 | h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 28,50 4,28
0,250 | h. Retro-pala con martillo rompedor 39,00 9,75
0,450 | h. Dumper autocargable 1.500 kg. 2215 9,97
0,020 | h. Mini retroexcavadora 28,85 0,58
0,010 | h. Cisterna agua s/camién 3.000 1. 31,66 0,32
0,070 | h. Bandsja vibrante de 300 kg. 5,01 0,35
0,040 | Ud. Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<10 km 60,00 2,40
1,100 | Tritubo PE @40 mm 2,25 2,48
4,400 | m. Tubo rigido PVC 63x1,2 mm. 0,95 418
3,000 | Ud. Soporte separador 63 mm. 4 aloj. 0,20 0,60
0,008 | kg. Limpiador union PVC 6,39 0,05
0,016 | kg. Adhesivo unién PVC 9,85 0,16
4,400 | m. Cuerda plastico N-5 guia cable 0,10 0,44
0,200 | m3. Hormigbn HM-20/P/40/! central 45,50 9,10
0,200 | h. Camién hormigonera 6 m3 38,13 7,63
0,100 | t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 14,15 1,42
0,900 | m2. Material repos. acera (loseta, adoquin, bordillos, efc.) 9,20 8,28
0,320 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 2,08
SUME... o e 117,16
13% 13% Gastos Generales...... 15,23
6% 6% Beneficio Industrial...... 7,03
TOTALPRECIOSIN IVA................. 139,42
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Clave Descripcion Fdo. Jeronimo M Precio (€)
23 m. CANALIZACION COMUNICACIONES EN ZONA TERRIZA SIN PAVIMENTAR
m. Ejecucién de obra civil para canalizacién de comunicaciones en ZONA TERRIZA
SIN PAVIMENTAR que incluye sin carécter limitativo: excavacion en cualquier tipo de
terreno con medios mecanicos con extraccion de tierras a los bordes, refino, suministro
e instalacién de tubos (6 tubos PVC/PE de doble pared, con interior liso y exterior
corrugado o 4 tubos PVC/PE + tritubo PE @ 40 mm), para canalizacion de cables de
cualquier tipo, relleno de hormigon HM-20, relleno con material de excavacion
compactado al 100% P.M., reposicion-del pavimento con las mismas caracteristicas
que el existente, carga y-transporte a vertedero autorizado de los productos sobrantes,
sin limite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido
y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares y demas suministros y obras
no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminacion, ejecutada OCHENTA Y NUEVE EUROS
de acuerdo a la normativa vigente y segin caracteristicas y detalles constructivos CON VEINTE CENTIMOS DE
indicados en el Proyecto de Construccion que redacte el Ayuntamiento. 89,20 € EURO
| Cantidad | Texto Precio Parcial
0,200 | h. Encargado 19,58 392
0,450 | h. Oficial primera 17,37 782
0,450 | h. Oficial segunda 16,38 7,37
1,000 | h. Peon especializado 15,25 15,25
0,100 | h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 1,49
0,100 | h- Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,07 0,31
0,300 | h- Retrocargadora neumaticos 75 CV 28 50 8,55
0,450 | h. Dumper autocargablé 1.500 kg. 22,15 997
0,020 | . Mini retroexcavadora 28,85 0,58
0,010 | h. Cisterna agua s/camion 3.000 1. : 31,66 0,32
0,070 | h- Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 0,35
0,030 | Ud. Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<10 km 60,00 1,80
1,100 | Tritubo PE @40 mm 2,25 2,48
4,400 | M. Tubo rigido PVC 63x1,2 mm. 0,95 4,18
3,000 | Ud. Soporte separador 63 mm. 4 aloj. 0,20 0,60
0,008 | kg. Limpiador union PVC 6,39 0,05
0,016 | k9. Adhesivo union PVC 9,85 0,16
4,400 | m. Cuerda plastico N-6 guia cable 0,10 0,44
0,100 | m3. Hormigon HM-20/P/40/1 central 4550 4,55
0,100 | h. Camidn hormigonera 6 m3 38,13 3,81
0,150 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 0,98
SuMa....oii i 74,96
13% 13% Gastos Generales...... 9,74
6% 6% Beneficio Industrial...... 4,50
TOTALPRECIOSIN IVA..........co.e. 89,20
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Clave Descripcion  Frlo.: Jeronimo Ma Precio (€)
m. CANALIZACION COMUNICACIONES EN CASCO HISTORICO
m. Ejecucién de obra civil para canalizacion de comunicaciones en CASCO
HISTORICO que incluye sin caracter limitativo; demolicioén del pavimento existente,
excavacion en cualquier tipo de terreno con medios mecanicos con extraccion de
tierras a los bordes, refino, suministro e instalacién de tubos (6 tubos PVCIPE de
doble pared, con interior liso y exterior corrugado o 4 tubos PVC/PE + tritubo PE @
40 mm), para canalizacién de cables de cualquier tipo, relleno de hormigon HM-20,
relleno con material de excavacién compactado al 100% P.M., reposicion del
pavimento con las mismas caracteristicas que el existente, carga y transporte a
vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin limite de distancia, vertido y
extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua,
limpieza y medios auxiliares y demas suministros y obras no mencionadas
expresamente en este texto para su completa terminacion, ejecutada de acuerdo a
la normativa vigente y segun caracteristicas y detalles constructivas indicados en el CIENTO OCHENTA Y CUATRO
Proyecto de Construccion que redacte el Ayuntamiento. EUROS CON SETENTA Y
184,79€  NUEVE CENTIMOS DE EURO
Cantidad | Texto Precio Parcial
0,300 | h. Encargado 19,58 587
1,420 | h. Oficial primera 17,37 2467
1,420 | h. Oficial segunda 16,38 23,26
1,000 | h. Pebn especializado 15,25 15,25
0,150 | h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 2,24
0,150 | h- Martillo manual picador neumético 9 kg 3,07 0,46
0,200 | h. Miniexcavadora hidraulica cadenas 2,1 t 28,85 577
0,250 | h- Miniexcavadora hidréulica cadenas 2,1 t con martillo 36,40 9,10
0,500 | h- Dumper autocargable 1.500 kg. 22,15 11,08
0,010 | h. Cisterna agua s/camion 3.000 1. 31,66 0,32
0,070 | h- Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 0,35
0,050 | Ud. Entreg. y recog. cont. 2m3. d<10 km 80,00 4,00
1,100 | Tritubo PE @40 mm 2,25 248
4,400 | m. Tubo rigido PVC 63x1,2 mm. 0,95 418
3,000 | Ud. Soporte separador 63 mm. 4 aloj. 0,20 0,60
0,008 | kg. Limpiador union PVC 6,39 0,05
0,016 | k9. Adhesivo unién PVC 9,85 0,16
6,600 | M. Cuerda pléstico N-5 guia cable 0,10 0,66
0,150 | m3. Hormigon HM-20/P/40/1 central 4550 6,83
0,150 | h Camidn hormigonera 6 m3 38,13 572
0,100 | t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 14,15 1,42
0,800 | M2. Material repos. casco histérico (losas granito, adoquin gr 35,95 28,76
0,320 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 2,08
SUMa....oinin e 165,28
13% 13% Gastos Generales...... 20,19
6% 6% Beneficio Industrial...... 9,32
TOTALPRECIOSIN IVA................. 184,79
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25

Ud. ARQUETA 80x70x82 (RESTO CIUDAD)

Ud. Arqueta prefabricadalin situ de ladrillo, de dimensiones interiores 0,80x0,70x0,82
m., (RESTO CIUDAD), con ventanas para entrada de conductos, incluso excavacion
de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigdn de limpieza HM-20 N/mm2, colocacién
de tapa, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a
vertedero, ejecutada seglin pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
(No incluye el suministro de la tapa)

Precio (€)

NOVECIENTOS VEINTISIETE
EUROS CON TREINTAY
927,36€  SEIS CENTIMOS DE EURO

Cantidad | Texto Precio Parcial
2250 h. Oficial primera 17,37 39,08
2250, h. Pedn ordinario 15,93 35,84
1,000 m. Corte c/sierra disco 2,18 2,18
0,300 h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 4,48
0,300 h. Martillo manual picador neumético 9 kg 3,07 0,92
1,000 h. Mini retroexcavadora 28,85 28,85
1,000 h. Dumper autocargable 1.500 kg. 2215 22,15
0,070 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 0,35
0,500 h. Camién con gria 6 t. 42,07 21,04
0,100 Ud. Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<10 km 60,00 6,00
0,200 m3. Hormigén HM-20/P/40/1 central 4550 9,10
0,200 h. Camién hormigonera 6 m3 38,13 7,63
1,000 Ud. Arqueta pref. 80x70x82 s/tapa 592,00 592,00
0,600 m2. Material repos. acera (loseta, adoquin, bordillos, efc.) 9,20 5,52
0,640 m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 4,16

SUMa.......c. oo 779,30

13% 13% Gastos Generales...... 101,31
6% 6% Beneficio Industrial...... 46,76
TOTALPRECIOSINIVA.......c.....e. 927,36
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£ SECRETARIC GENERAL

Edo.: Jeronimo Martinez Garers
Ud. ARQUETA 110x90x100 (RESTO CIUDAD)

Ud. Arqueta prefabricadafin situ de ladrillo, de dimensiones interiores 1,10x0,90x1,00
m., (RESTO CIUDAD), con ventanas para entrada de conductos, incluso excavacion
de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigén de limpieza HM-20 N/mm2, colocacion
de tapa, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a
vertedero, ejecutada seglin pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra,
(No incluye el suministro de |a tapa)

Precio (€)

MIL TRESCIENTOS TREINTA'Y
OCHO EUROS CON OCHENTA
1.338,87 € Y SIETE CENTIMOS DE EURO

Cantidad|Texto Precio Parcial
4,000 h. Oficial primera 17,37 69,48
4,000 h. Peon ordinario 15,93 63,72
1,100™ Corte c/sierra disco 218 240
0,300 h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 4,48
0,300 h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,07 0,92
1,000 h. Mini retroexcavadora 28,85 28,85
1,000 h. Dumper autocargable 1.500 kg. 2215 22,15
0,070 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 0,35
0,500 h. Camion con gria 6 t. 42,07 21,04
0,200 Ud. Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<10 km 60,00 12,00
0,250 m3. Hormigon HM-20/P/40/| central 45,50 11,38
0,250 h. Camion hormigonera 6Am3 38,13 9,53
1,000 Ud. Arqueta 110x90x100 s/tapa 863,00 863,00
0,800 m2. Material repos. acera (loseta, adoquin, bordillos, etc.) 9,20 7.36
1,300 m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 8,45

Suma.....ooeieeeee 1.125.10

13% 13% Gastos Generales...... 146,26
6% 6% Beneficio Industrial...... 67,51
TOTALPRECIOSIN IVA... ... 1.338,87,
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Bl SECRETARIO GENERAL

Ud. ARQUETA 30x3055 (RESTO I0IIDRDY tinez Garcis

Ud. Arqueta prefabricadafin situ de ladrillo, de dimensiones interiores 0,30x0,30x0,55
m., (RESTO CIUDAD), con ventanas para entrada de conductos, incluso excavacion
de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigdn de limpieza HM-20 N/mm2, colocacion
de tapa, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a

Precio (€)

TRESCIENTOS NOVENTA'Y DOS

vertedero, ejecutada segln pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. EUROS CON OCHENTA

(No incluye el suministro de |a tapa) 392,80 € CENTIMOS DE EURO
Cantidad|Texto Precio Parcial
1500 h. Oficial primera 17,37 26,06
1,500 h. Pedn ordinario 15,93 2390
0.500[M- Corte cisierra disco 218 1,09
0,200 h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 2,99
0.200 h. Martillo manual picador neumético 9 kg 307 0,61
0,800 h. Mini retroexcavadora 28,85 23,08
0,800 h. Dumper autocargable 1.500 kg. 2215 17,72
0,070/ Bandeja vibrante de 300 kg. 501 0,35
0,300 h. Camion congria6t. 42,07 12,62
0,020 Ud. Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<10 km 60,00 1,20
0,070 m3. Hormigon HM-20/P/40/! central 4550 3,19
0,100 h. Camién hormigonera 6 m3 3813 3,81
1,000 Ud. Arqueta 30x30x55 s/tapa 210,00 210,00
0.300 m2. Material repos. acera (loseta, adoguin, bordillos, etc.) 920 2,76
0110 m3. Canon de escombros a vertedero 650 0,72
SUMa.......occe v 330,08
13% 13% Gastos Generales...... 42,91
6% 6% Beneficio Industrial...... 19,81
TOTALPRECIOSINIVA.......c. v 392,80
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Clave Descripcion
rtinez Garci?
Ud. ARQUETA 80x7‘6§<62 (C‘EéBB’Mngﬁmo

Ud. Arqueta prefabricadafin situ, de dimensiones interiores 0,80x0,70x0,82 m.,
(CASCO HISTORICO), con ventanas para entrada de conductos, incluso excavacion
de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigén de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura
de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segin

28

pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (No incluye el suministro de

la tapa)

Precio (€)

MILSETENTA Y CINCO
EUROS CON CINCUENTAY
1.075,57 € SIETE CENTIMOS DE EURO

Cantidad | Texto Precio Parcial
3500 h. Oficial primera 17,37 60,80
3500 h. Pedn ordinario 15,93 55,76
1,000 h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 14,93
1,000 h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,07 3,07
1,200 h. Mini retroexcavadora 28.85 34,62
1,200 h. Dumper autocargable 1.500 kg. 2215 26,58
0,070 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 501 0,35
1,000 h. Camion con griia 6 t. 42,07 42,07
0,200 Ud. Entreg. y recog. cont. 2 m3. d<10 km 80,00 16,00
0,200 m3. Hormigén HM-20/P/40/] central 45,50 9,10
0,200 h. Camion hormigonera 6 m3 38,13 7,63
1,000 Ud. Arqueta pref. 80x70x82 s/tapa 592,00 592,00
0,250 m3. Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 15,11
0,600 m2. Material repos. casco histérico (losas granito, adoquin gr 35,95 21,57
0,656 m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 426

SUMa...eveviiiine e, 903,84

13% 13% Gastos Generales...... 117,50
6% 6% Beneficio Industrial...... 54,23
TOTALPRECIOSIN IVA................. 1.075,57
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Clave Descripcion ). 6nimo Martinez Garcis Precio (€)
Ud. ARQUETA 110x90x100 (CASCO HISTORICO)
Ud. Arqueta prefabricadafin situ, de dimensiones interiores 110x90x100 cm., (CASCO
HISTORICO), con ventanas para entrada de conductos, incluso excavacion de zanja
en terreno flojo, 10 cm. de hormigdn de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de
conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segin MIL QUINIENTOS DOCE
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (No incluye el suministro de EUROS CON SESENTAY
la tapa) 1.512,62€  DOS CENTIMOS DE EURO
Cantidad | Texto Precio Parcial
5500 h. Oficial primera 17,37 95,54
5,500 h. Pebn ordinario 15,93 87,62
1,000 h. Compres.portatil diése! 10 m3/min.12 bar 14,93 14,93
1,000 h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,07 307
1,200 h. Mini retroexcavadora 28,85 34,62
1,200 h. Dumper autocargable 1.500 kg. 2215 26,58
0,070 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 0,35
1,000 h. Camién con gria 6 t. 4207 42,07
0,450 Ud. Entreg. y recog. cont. 2 m3. d<10 km 80,00 36,00
0,250 m3. Hormigdn HM-20/P/40/1 central 45,50 11,38
0.250 h. Camién hormigonera 6 m3 38,13 9,53
1,000 Ud. Arqueta 110x80x100 s/tapa 863,00 863,00
0,250 m3. Mortero cem. gris [I/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 15,11
0,600 m2. Material repos. casco histérico (losas granito, adoquin gr 35,95 21,57
1,500 m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 9,75
Suma......oeeie e 1.271.11
13% 13% Gastos Generales...... 165,24
6% 6% Beneficio Industrial...... 76,27
TOTALPRECIOSIN IVA................. 1.512,62
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Clave Descripcion ’ Precio (€)
210 Ud. ARQUETA 30x30x$5 ccasaoﬁm@mom@z Garcla
Ud. Arqueta prefabricadafin situ, de dimensiones interiores 0,30x0,30x0,55 m.,
(CASCO HISTORICO), con ventanas para entrada de conductos, incluso excavacion
de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigdn de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura CUATROCIENTOS
de conductos relleno de tierras y fransporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segiin OCHENTA'Y TRES EUROS
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (No incluye el suministro de CON OCHENTA Y DOS
la tapa) 483,82 € CENTIMOS DE EURO
Cantidad | Texto Precio Parcial
2.250 h. Oficial primera 17.37 39,08
2.250 h. Pedn ordinario 15,93 35,84
0,400 h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 5,97
0,400 h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,07 1,23
1,000 h. Mini retroexcavadora - 28,85 28,85
1,000 h. Dumper autocargable 1.500 kg. 2215 22,15
0,070 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 0,35
0,500 h. Camién con gria 6. 4207 21,04
0,050 Ud. Entreg. y recog. cont. 2m3. d<10 km 80,00 4,00
0,070 m3. Hormigon HM-20/P/40/| central 45,50 3,19
0,200 h. Camién hormigonera 6 m3 3813 7,63
1,000 Ud. Arqueta 30x30x55 sitapa 210,00 210,00
0,200 m3. Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 12,00
0,400 m2. Material repos. casco historico (losas granito, adoguin gr 35,95 14,38
0,420 m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 0,78
SUMa....coo e 406,57
13% 13% Gastos Generales...... 52,85
6% 6% Beneficio Industrial...... 2439
TOTAL PRECIO SIN IVA................. 483,82
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Rl SECRETARMO GRRERAS

f

Clave Descripcion Precio (€)
211 Ud. SUMINISTRO TAPAKRQUETABOX70XE21 1 1+
Ud. Suministro de tapa (metalica o prefabricada de hormigon) para arqueta de CUATROCIENTOS
telecomunicaciones de dimensiones interiores 0,80x0,70x0,82 m., sin incluir VEINTIOCHO EUROS CON
colocacion de a tapa. CUARENTA CENTIMOS DE
428,40 € EURO
Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 | Ud. Tapa hormigon/metélica arqueta 80x70x82 360,00 360,00
Suma......ov 360,00
. 13% : 13% Gastos Generales...... 46,80
6% 6% Beneficio Industrial...... 21,60
TOTALPRECIOSIN IVA........oevn 428,40
Clave Descripcion Precio (€)
212 Ud. SUMINISTRO TAPA ARQUETA 110x90x100
Ud. Suministro de tapa (metalica o prefabricada de hormigon) para arqueta de SEISCIENTOS CUARENTAY
telecomunicaciones de dimensiones interiores 1,10x0,90x1,00 m., sin incluir colocacion DOS EUROS CON SESENTA
de la tapa. 642,60 € CENTIMOS DE EURO
Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 | Ud. Tapa hormigén/metalica arqueta 110x90x100 540,00 540,00
SUMA... i 540,00
13% 13% Gastos Generales...... 70,20
6% 6% Beneficio Industrial...... 32,40
TOTALPRECIOSIN IVA.......c..con.. 642,60
Clave Descripcion Precio (€)
213 Ud. SUMINISTRO TAPA ARQUETA 30x30x55
Ud. Suministro de tapa (metdlica o prefabricada de hormigén) para arqueta de CIENTO SESENTA EUROS
telecomunicaciones de dimensiones interiores 0,30x0,30x0,55 m., sin incluir colocacion CON SESENTA 'Y CINCO
de la tapa. 160,65 € CENTIMOS DE EURO
Cantidad | Texto Precio Parcial
1,000 | Ud. Tapa hormigbn/metélica arqueta 30x30x55 135,00 135,00
Suma.......oco e 135,00
13% 13% Gastos Generales...... 17,55
6% 6% Beneficio Industrial...... 8.10
TOTALPRECIOSINIVA................. 160,65
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Edo. s Jerdnin: Bloanuss

Clave Descripcion Precio (€)
31 m. CANALIZACION ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CALZADA (RESTO CIUDAD)

m. Ejecucion de obra civil para canalizacion para abastecimiento en CALZADA
(RESTO CIUDAD) que incluye sin carécter limitativo: demolicion del pavimento
existente, excavacion en cualquier tipo de terreno con medios mecanicos con
extraccion de tierras a los bordes, refino, relleno de arena de rio para asiento de
tuberia de agua, relleno con material de excavacion compactado al 100% P.M., parte
proporcional de refleno de hormigén HM-20 en zonas que se requiera, reposicion del
pavimento con las mismas caracteristicas que el existente, carga y transporte a
vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin limite de distancia, vertido y
extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua,
limpieza y medios auxiliares y demas suministros y obras no mencionadas

expresamente en este texto para su completa terminacion, ejecutada de acuerdo a CIENTO TREINTAY CUATRO
la normativa vigente y segtn caracteristicas y detalles constructivos indicados en EUROS CON OCHENTA Y DOS
Planos de Proyecto de Construccion que redacte el Ayuntamiento. 134,82 € CENTIMOS DE EURO

Cantidad | Texto Precio Parcial

0,200 h. Encargado 19,58 3,92

0,300 h. Oficial primera 17,37 5,21

0,300 h. Oficial segunda 16,38 4,91

0,900 h. Pedn especializado 15,25 13,73

0,100 h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 1,49

0,400 h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,07 0,31

0,200 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 2850 570

0,250 h. Retro-pala con martiio rompedor 39,00 975

0,450 h. Dumper autocargable 1.500 kg. 2215 9,97

0,020 h. Mini retroexcavadora 28,85 0,58

0,010 h. Cisterna agua s/camion 3.000 . 31,66 0,32

0,070 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 0,35

0,064 Ud. Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<10 km 60,00 3,84

0,120 m3. Arena de rio 0/6 mm. suministrada en contenedor 29,49 3,54

0,100 m3. Hormigén HM-20/P/40/! central 45,50 4,55

0,400 h. Camién hormigonera 6 m3 38,13 3,81

0,450 t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 14,15 6,37

0,150 h. Fresadora pavimento en frio A=500 127,40 19,11

0,168 t. M.B.C. D-12 0 D-20 empleada en zanjas i/pp de riego 76,94 12,93

0,450 m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 293

Suma......c.oooeiiiiin 113,30

13% 13% Gastos Generales...... 14,73

6% 6% Beneficio Industrial...... 6,80

TOTALPRECIOSINIVA............... 134,82
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(L SECBETARIO GRA DAL

%x Y P
” %j %;ﬁi ) § z\&&
Clave Descripcion ﬁ‘ BV %

32 m. CANALIZACION ABASTEC!M]ENTO DE AGUA EN ACERA (RESTO CIUDAD)

Fdo.: Jeranimo Me
m. Ejecucidn de obra civil paré cana{l}zacll\gnai)taﬂl%ezbasfaemmlento en ACERA (RESTO

CIUDAD) que incluye sin caracter limitativo; demolicion del pavimento existente,

excavacion en cualquier tipo de terreno con medios mecanicos con extraccion de

tierras a los bordes, refino, relleno de arena de rio para asiento de tuberia de agua,

relleno con material de excavacion compactado al 100% P.M., parte proporcional de

relleno de hormigdn HM-20 en zonas que se requiera, reposicion def pavimento con las

mismas caracteristicas que el existente, carga y transporte a vertedero autorizado de

los productos sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario,

incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares y

deméas suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su

completa terminacion, ejecutada de acuerdo a la normativa vigente y segin

caracteristicas y detalles constructivos indicados en Planos de Proyecto de CIENTO VEINTISIETE

Construccion que redacte el Ayuntamiento. EUROS CON SETENTA Y
127,77€ SIETE CENTIMOS DE EURO

R,

Precio (€)

Cantidad | Texto Precio Parcial
0.300 h. Encargado 19,58 5,87
1,000 h. Oficial primera 17,37 17,37
0,450 h. Oficial segunda 16,38 7,37
1,000 h. Pedn especializado 15,25 15,25
0,500 m. Corte c/sierra disco 218 1,09
0,100 h. Compres.portéail diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 1,49
0.100 h. Martillo manual picador neumnatico 9 kg 3,07 0,31
0,120 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 28,50 342
0.200 h. Retro-pala con martillo rompedor 39,00 7,80
0.400 h. Dumper autocargable 1.500 kg. 2215 8,86
0,020 h. Mini retroexcavadora 28,85 0,58
0,010 h. Cisterna agua s/camién 3.000 1. 31,66 0,32
0,070 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 0,35
0,040 Ud. Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<10 km 60,00 2,40
0,120 m3. Arena de rio 0/6 mm. suministrada en contenedor 29,49 3,54
0.100 m3. Hormigén HM-20/P/40/1 central 45,50 455
0,100 h. Camién hormigonera 6 m3 38,13 3,81
0,400 t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 14,15 5,66
0,100 m3. Mortero cem. gris 11/8-M 32,5 M-5/CEM 60,45 6,05
1,000 m2. Material repos. acera (loseta, adoquin, bordillos, etc.) 9,20 9,20
0,320 m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 2,08

SUMa....cooe 107,37

13% 13% Gastos Generales...... 13,96
6% 6% Beneficio Industrial...... 644
TOTALPRECIOSIN IVA................. 127,77
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Bl SECRETARICY enrao s

‘fﬂ A
%gﬁif’g{ i
By i iiitie ns L
» {h s |
Clave Descripcion Precio (€)
3.3 m. CANALIZACION ABARTEGIMIENTO PEAGUAENSASCO HISTORICO
m. Ejecucion de obra civil para canalizacion para abastecimiento en CASCO
HISTORICO que incluye sin caracter limitativo: demolicion del pavimento existente,
excavacion en cualquier tipo de terreno con medios mecanicos con extraccion de
tierras a los bordes, refino, relleno de arena de rio para asiento de tuberia de agua,
relleno con material de excavacion compactado al 100% P.M., parte proporcional de
relleno de hormigén HM-20 en zonas que se requiera, reposicion del pavimento con 1as
mismas caracteristicas que el existente, carga y transporte a vertedero autorizado de
los productos sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario,
incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares y
demés suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su
completa terminacion, ejecutada de acuerdo a la normativa vigente y segln CIENTO OCHENTA Y DOS
caracteristicas y detalles constructivos indicados en Planos de Proyecto de EUROS CON CINCUENTAY
Construccion que redacte el Ayuntamiento. NUEVE CENTIMOS DE
182,59 € EURO
Cantidad | Texto Precio Parcial
0,300 | h. Encargado 19,58 5,87
1,420 | h. Oficial primera 17,37 24,67
1,420 | h. Oficial segunda ) 16,38 23,26
1,000 | h. Pedn especializado 15,25 15,25
0,150 | h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 2,24
0,150 | h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,07 0,46
0,200 | h. Miniexcavadora hidraulica cadenas 2,1 t 28,85 577
0,250 | h. Miniexcavadora hidraulica cadenas 2,1 t con martillo 36,40 9,10
0,500 | h. Dumper autocargable 1.500 kg. 22,15 11,08
0,010 | h. Cisterna agua s/camion 3.000 1. 31,66 0,32
0,070 | h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 0,35
0,050 | Ud. Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<10 km 60,00 3,00
0,120 | m3. Arena de rio 0/6 mm. suministrada en contenedor 29,49 3,54
0,100 | m3. Hormigon HM-20/P/40/] central 45,50 4,55
0,200 | h. Camion hormigonera 6 m3 38,13 7,63
0,100 | m3. Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 6,05
0,800 | m2. Material repos. casco histérico (losas granito, adogquin gr 35,95 28,76
0,240 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 1,56
SUMa......cccov i 153,44
13% 13% Gastos Generales...... 19,95
6% 6% Beneficio Industrial...... 921
TOTALPRECIOSINIVA................. 182,59
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EL.Q.T.‘FET\SC@WW ZC’ """"""""""" en espacios de dominio y uso publico municipal que afectan
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5

%
%ﬁ;‘% I ‘% $
b §,§ 5? ]
Clave Descripcion %, ¥l Precio (€)
34  Ud.POZO REGISTRO @80 RESTO§C!UDAD)
Ud. Pozo de registro de 8076mi. derdiametro-interior y.de 150.cm. de profundidad
libre, ejecutado en RESTO CIUDAD, construido con fabrica de ladrillo macizo tosco
de 1 pie de espesor, recibido con mertero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm. .de espesor, ligeramente armada con mallazo;
enfoscado y brufiido por e} interior redondeando angulos, con mortero de cemento
CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates, formacion de canal en el fondo del
pozo y formacion de brocal asimétrico en la coronacion, para recibir el cerco y la
tapa de hormigbn armado, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la QUINIENTOS TRECE EUROS
excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNEEN 998-1 y UNE-EN CON SETENTAY CINCO
998-2. 513,75 € CENTIMOS DE EURO
Cantidad | Texto Precio Parcial
3,500 | h. Oficial primera 17,37 60,80
3,500 | h. Pedn ordinario 15,93 55,76
0,500 { h. Compres.portétil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 7.47
0,500 | h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,07 1,54
1,000 | h. Mini retroexcavadora 28,85 28,85
1,000 | h. Dumper autocargable 1.500 kg. 22,15 2215
0,143 | h. Bandeja vibrante de 300 kg. 501 072
0,540 | h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 28,50 15,39
0,200 | Ud. Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<10 km 60,00 12,00
0,588 | m3. Hormigon HA-25/P/40/1 central 63,25 37,19
0,200 | h. Camion hormigonera 6 m3 38,13 7,63
2,600 [ m2. Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,10 2,86
0,616 | mud. Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 101,00 62,22
0,092 | m3. Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-15/CEM 70,00 6,44
0,325 | m3. Mortero cem. gris [I/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 19,65
3,000 | Ud. Pates PP 30x25 6,40 19,20
1,000 | Ud. Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 59,86 59,86
1,850 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 12,03
Suma.......cecciieni 431,72
13% 13% Gastos Generales...... 56,12
6% 6% Beneficio Industrial...... 2590
TOTAL PRECIOSINIVA.........cvee 513,75
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Clave Descripcion
35  Ud. POZO REGISTRO @80 (CASCHHISTORICON ez G .

Ud. Pozo de registro de 80 cm. de diametro interior y de 150 cm. de profundidad

libre, ejecutado en CASCO HISTORICO, construido con fabrica de ladrillo macizo

tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemenio M-5, colocado sobre

solera de hormigdn HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con

mallazo; enfoscado y brufiido por el interior redondeando angulos, con mortero de

cemento CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates, formacién de canal en el

fondo del pozo y formacién de brocal asimétrico en la coronacién, para recibir el

cerco y la tapa de hormigbn armado, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin

incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNEEN 998-1 y SEISCIENTOS SESENTA

UNE-EN 998-2, EUROS CON OCHENTAY
660,85€  CINCO CENTIMOS DE EURO

Precio (€)

Cantidad | Texto Precio Parcial
5,800 | h. Oficial primera 17,37 100,75
5,800 | h. Pedn ordinario 15,93 82,39
0,500 | h. Compres.portéatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 747
0,500 | h. Martilio manual picador neumatico 9 kg 3,07 1,54
1,000 | h. Mini retroexcavadora 28,85 28,85
1,000 | h. Dumper autocargable 1.500 kg. 22,15 22,15
0,895 | h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 448
0,540 | h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 28,50 15,39
0,200 | Ud. Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<10 km 60,00 12,00
0,588 | m3. Hormigon HA-25/P/40/l central 63,25 37,19
0,200 | h. Camién hormigonera 6 m3 38,13 7,63
2,600 | m2. Malla 15x30x5 1,564 kgim2 1,10 2,86
0,616 | mud. Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 101,00 62,22

-0,092 | m3. Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM 70,00 6,44
0,425 | m3. Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 25,69
3,000 | Ud. Pates PP 30x25 6,40 19,20
0,200 | m3. Hormig6n HM-20/P/40/1 central 4550 9,10
0,800 | m2. Material repos. casco historico (losas granito, adoquin gr 35,95 28,76
1,000 | Ud. Cercoltapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 59,86 59,86
1,750 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 11,38

SuMa......coocrieii e 555,33

13% 13% Gastos Generales...... 72,19
6% 6% Beneficio Industrial...... 33,32
TOTAL PRECIO SIN IVA.........c... 660,85
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R T :
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cremy e g gy e

SEEIONDE.

4. CANALIZACIONES DE GAS 6. 7= W20~

Clave Descripcion
41 m. CANALIZACION RED DE GAS EN CALZADA (RESTO CIUDAD)

m. Ejecucién de obra civil para canalizacion para GAS en CALZADA (RESTO
CIUDAD) que incluye sin caracter limitativo: demolicion del pavimento existente,
excavacion en cualquier tipo de terreno con medios mecanicos con extraccion de
tierras a los bordes, refino, relleno de arena de rio para asiento de tuberia de gas,. . ., . ;
relleno con material de excavacion compactado al 100% P.M., parte proporcional dd €0+ Jeronimo Martinez Garcla
relleno de hormigbn HM-20 en zonas que se requiera, reposicion del pavimento con
las mismas caracteristicas que el existente, carga y transporte a vertedero
autorizado de los productos sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si
fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y
medios auxiliares y demas suministros y obras no mencionadas expresamente en

este fexto para su completa terminacion, ejecutada de acuerdo a la nommativa CIENTO CUARENTAYY UN
vigente y segln caracteristicas y detalles constructivos indicados en Planos de EUROS CON VEINTICUATRO
Proyecto de Construccion que redacte el Ayuntamiento. 141,24 € CENTIMOS DE EURO

Cantidad | Texto Precio Parcial

0,200 | h. Encargado 19,58 3,92

0,300 | h. Oficial primera 17,37 5,21

0,200 | h. Oficial segunda 16,38 3,28

0,900 | h. Pedn especializado 15,25 13,73

0,100 | h. Compres.portétil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 1,49

0,100 | h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,07 0,31

0,200 | h. Retrocargadora neuméticos 75 CV 28,50 5,70

0,250 | h. Retro-pala con martitlo rompedor 39,00 9,75

0,450 | h. Dumper autocargable 1.500 kg. 22,15 9,97

0,020 | h. Mini retroexcavadora 28,85 0,58

0,010 | h. Cisterna agua s/cami6n 3.000 1. 31,66 0,32

0,070 | h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 0,35

0,072 | Ud. Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<10 km 60,00 4,32

0,160 | m3. Hormigén HM-20/P/40/1 central 45,50 7,28

0,200 | h. Camién hormigonera 6 m3 38,13 7,63

0,080 | m3. Arena de rio 0/6 mm. suministrada en contenedor 29,49 2,36

0,575 | t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 14,15 8,14

0,150 | h. Fresadora pavimento en frio A=500 127,40 19,11

0,168 | t. M.B.C. D-12 0 D-20 empleada en zanjas i/pp de riego 76,94 12,93

0,360 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 2,34

Suma... .o, 118,69

13% 13% Gastos Generales...... 15,43

6% 6% Beneficio Industrial...... 712

TOTALPRECIOSIN IVA..........coe. 141,24
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e SESION D{.&G{("\/’ .................. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
&' N g EL?&M{@«*‘Z@K .............. Contrato Mixto para la Gestion y Ejecucién de obras a realizar
b 2L o < en espacios de dominio y uso publico municipal que afectan

TOLEDO]Z“Z"ZGIQ ,,,,,,,,,, a servicios basicos de suministro y accesibilidad

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO E{ SECRETARIO GERERA)

&

¥ ﬁ % ;ﬁ ‘[j 5
) Wi |
Clave Descripcion ! L Precio (€)
: A i ineR a3 0l
42 m. CANALIZACIOR(RED bE GRS EN KCERR (RESTO CIUDAD)
m. Ejecucion de obra civil para canalizacion para GAS en ACERA (RESTO CIUDAD)
que incluye sin caracter limitativo: demolicion del pavimento existente, excavacion en
cualquier tipo de terreno con medios mecanicos con extraccion de tierras a los bordes,
refino, relleno de arena de rio para asiento de tuberia de gas, relleno con material de
excavacion compactado af 100% P.M., parte proporcional de relleno de hormigén HM-
20 en zonas que se requiera, reposicién del pavimento con las mismas caracteristicas
que el existente, carga y transporte a vertedero autorizado de los productos sobrantes,
sin limite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido
y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares y demas suministros y obras
no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminacion, ejecutada
de acuerdo a la normativa vigente y segin caracteristicas y detalles constructivos CIENTO DIECINUEVE
indicados en Planos de Proyecto de Construccién que redacte el Ayuntamiento, EUROS CON CINCO
119,05 € CENTIMOS DE EURO
Cantidad | Texto Precio Parcial
0,200 | h. Encargado 19,58 3,92
0,900 { h. Oficial primera 17,37 15,63
0,350 | h. Oficial segunda 16,38 573
0,900 | h. Pedn especializado 15,25 13,73
0,500 | m. Corte c/sierra disco 2,18 1,09
0,100 | h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 1,49
0,100 | h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,07 0,31
0,150 | h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 28,50 4,28
0,250 | h. Retro-pala con martillo rompedor 39,00 9,75
0,450 | h. Dumper autocargable 1.500 kg. 2215 9,97
0,020 | h. Mini retroexcavadora 28,85 0,58
' 0,010 | h. Cisterna agua s/camion 3.000 1. 31,66 0,32
0,070 | h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 0,35
0,048 | Ud. Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<10 km 60,00 2,88
0,080 | m3. Hormigdn HM-20/P/40/! central 45,50 3,64
0,200 | h. Camién hormigonera 6 m3 38,13 7,63
0,080 | m3. Arena de rio 0/6 mm. suministrada en contenedor 29,49 2,36
0,250 | 1, Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 14,15 3,54
0,050 | m3. Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 3,02
0,900 | m2. Material repos. acera (loseta, adoquin, bordillos, etc.) 9,20 8,28
0,240 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 1,56
SUME.. e 100,04
13% 13% Gastos Generales...... 13,01
6% 6% Beneficio Industrial...... 6,00
TOTALPRECIOSINIVA..........o... 119,05
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SESION D{ A Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
. ? ----------------------------- Contrato Mixto para la Gestion y Ejecucién de obras a realizar
EL @KY@YQ....Z@(? .............. en espacios de dominio y uso publico municipal que afectan

a servicios basicos de suministro y accesibilidad
2=\ ..

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO f’%ﬁ(r}{giiﬁ o
L ¥ A ;rx,

Clave Descripcion Precio (€)

43  m. CANALIZACION @ED DE,GAS EN CASCO HISTORICO

s Jeronimo Martine »
m. Ejecucién de obra CIVIi para canalizacion para GAS en CASCO HISTORICO que

incluye sin caracter limitativo: demolicion del pavimento existente, excavacion en

cualquier tipo de terreno con medios mecénicos con extraccion de tierras a los

bordes, refino, relleno de arena de rio para asiento de tuberia de gas, refleno con

material de excavacion compactado al 100% P.M., parte proporcional de relleno de

hormigén HM-20 en zonas que se requiera, reposicion del pavimento con las

mismas caracteristicas que el existente, carga y transporte a vertedero autorizado de

los productos sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si fuese

necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios

auxiliares y demas suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto

para su completa terminacion, ejecutada de acuerdo a la normativa vigente y segdn

caracteristicas y detalles constructivos indicados en Planos de Proyecto de CIENTO SESENTA Y CINCO

Construccion que redacte el Ayuntamiento. EUROS CON CUARENTA Y
16549€  NUEVE CENTIMOS DE EURO

Cantidad | Texto o Precio Parcial
0,300 | h. Encargado 19,58 5,87
1,000 [ h. Oficial primera 17,37 17,37
1,000 | h. Oficial segunda 16,38 16,38
1,000 | h. Pedn especializado 15,25 15,25
0,150 | h. Compres.portétil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 2,24
0,150 | h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,07 0,46
0,200 | h. Miniexcavadora hidraulica cadenas 2,1 t 28,85 5,77
0,250 | h. Miniexcavadora hidraulica cadenas 2,1 t con martillo 36,40 9,10
0,450 | h. Dumper autocargable 1.500 kg. 22,15 9,97
0,010 | h. Cisterna agua s/camién 3.000 1. 31,66 0,32
0,070 | h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 0,35
0,050 | Ud. Entreg. y recog. cont. 2 m3. d<10 km 80,00 4,00
0,090 | m3. Hormigén HM-20/P/40/1 central 45,50 410
0,200 | h. Camién hormigonera 6 m3 38,13 7,63
0,160 | m3. Arena de rio 0/6 mm. suministrada en contenedor 29,49 472
0,080 | m3. Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 4,84
0,800 [ m2. Material repos. casco histérico (losas granito, adoquin gr 35,95 28,76
0,300 [ m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 1,95

Suma......ccoveeiii 139,06

13% 13% Gastos Generales...... 18,08
6% 6% Beneficio Industrial...... 834
TOTALPRECIOSIN IVA................. 165,49
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Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

: ﬁ .y DOCUMENIO APRUBADO EIv contrato Mixto para la Gestioén y Ejecucion de obras a realizar
: SESION DEXT v en espacios de dominio y uso publico municipal que afectan
LI-FeRE0 - 108 a servicios basicos de suministro y accesibilidad

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

oueno 2= 1088

= SRCHFTAITY GERAIA)

5. CATA ¥ g zxj\{;j sl

i

Clave Descripcion “do. Jerdnimo Martinaz Garo. Precio (€)
51  m2. CATA EN CALZADA (RESTO CIUDAD)

m2. Ejecucion de CATA en CALZADA (RESTO CIUDAD) para evaluacion y resolucion
de incidencias en instalaciones enterradas de servicios municipales que incluye sin
caracter limitativo: demolicion del pavimento existente, excavacion en cualquier tipo de
terreno con medios mecanicos con extraccion de tierras a los bordes (minimo 1 m2 de
cata y hasta 1 m. de profundidad total) , refino, relleno con material de excavacion
compactado al 100% P.M., parte proporcional de relleno de hormigén HM-20 en zonas
que se requiera, reposicion del pavimento con las mismas caracteristicas que el
existente, carga y transporte a vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin
limite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y
p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares y demas suministros y obras no

mencionadas expresamente en este texto para su completa terminacion, ejecutada de TRESCIENTOS CUATRO
acuerdo a la normativa vigente y segln caracteristicas y detalles constructivos EUROS CON OCHENTAY
indicados en Planos de Proyecto de Construccion que redacte el Ayuntamiento. 304,85€ CINCO CENTIMOS DE EURO

Cantidad | Texto Precio Parcial

1,500 | h. Oficial primera 17,37 | . 26,06

3,000 | h. Pe6n ordinario _ 15,93 47,79

3,000 | m. Corte c/sierra disco 2,18 6,54

0,200 | h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,07 0,61

0,200 | h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 2,99

0,900 | h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 28,50 25,65

0,400 | h. Retro-pala con martillo rompedor . 39,00 15,60

2,000 | h. Dumper autocargable 1.500 kg. 22,15 44,30

0,300 | h. Mini retroexcavadora 28,85 8,66

0,200 | Ud. Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<10 km 60,00 12,00

0,200 | h. Cisterna agua s/camién 3.000 1. 31,66 6,33

0,200 | h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 1,00

0,250 | m3. Hormigon HM-20/P/40/1 central 45,50 11,38

0,200 | h. Camién hormigonera 6 m3 38,13 7,63

1,560 | t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 14,15 22,07

0,144 | t. M.B.C. D-12 0 D-20 empleada en zanjas i/pp de riego 76,94 11,08

1,000 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 6,50

Suma.....ccoiiiieiiin 256,18

13% 13% Gastos Generales...... 33,30

6% 6% Beneficio Industrial...... 1537

TOTALPRECIOSINIVA............... 304,85
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Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Contrato Mixto para la Gestion y Ejecucion de obras a realizar
en espacios de dominio y uso publico municipal que afectan
a servicios basicos de suministro y accesibilidad

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

0.12-2-7008

Clave Descripcion v Precio (€)
5.2  m2. CATAEN ACERA(RESTOCIUDAD) Nicrtines Gayeis ,
m2. Ejecucion de CATA en ACERA (RESTO CIUDAD) para evaluacion y resolucion de
incidencias en instalaciones enterradas de servicios municipales que incluye sin
caracter limitativo: demolicion del pavimento existente, excavacion en cualquier tipo de
terreno con medios mecanicos con extraccion de tierras a los bordes, refino, relleno
con material de excavacion compactado al 100% P.M., parte proporcional de relleno de
hormigén HM-20 en zonas que se requiera, reposicion del pavimento con las mismas
caracteristicas que el existente, carga y transporte a vertedero autorizado de los
productos sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario,
incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares y
demés suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su
completa terminacion, ejecutada de acuerdo a la normativa vigente y segin
caracteristicas y detalles constructivos indicados en Planos de Proyecto de
Construccién que redacte el Ayuntamiento. TRESCIENTOS EUROS CON
300,06€  SEIS CENTIMOS DE EURO

Cantidad | Texto Precio Parcial

1,500 | h. Oficial primera 17,37 26,06

3,000 | h. Peon ordinario 15,93 47,79

2,000 | m. Corte c/sierra disco 2,18 4,36

0,200 | h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,07 0,61

0,200 | h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 2,99

0,900 { h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 28,50 25,65

0,400 | h. Retro-pala con martillo rompedor 39,00 15,60

2,000 [ h. Dumper autocargable 1.500 kg. 22,15 44,30

0,300 | h. Mini retroexcavadora 28,85 8,66

0,200 | Ud. Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<10 km 60,00 12,00

0,200 | h. Cisterna agua s/camién 3.000 |. 31,66 6,33

0,200 | h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 1,00

0,150 { m3. Hormigon HM-20/P/40/1 central 4550 6,83

0,200 | h. Camién hormigonera 6 m3 38,13 7,63

1,670 | t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 14,15 23,63

0,050 | m3. Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 3,02

1,000 | m2. Material repos. acera (loseta, adoquin, bordillos, etc.) 9,20 9,20

1,000 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 6,50

Suma.....ccoviiiniee 252,15

13% 13% Gastos Generales...... 32,78

6% 6% Beneficio Industrial...... 15,13

TOTALPRECIOSIN IVA.......o.cone 300,06
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EL 7}—,‘5"@3 """"""""""""""""" en espacios de dominio y uso publico municipal que afectan
ﬁffﬂﬁ ..... ng ..................... a servicios basicos de suministro y accesibilidad

D()QU’V‘LTTET\J APROBALX e Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
i

A
. g ‘L [iRykeEs
Clave Descripcion | iy JQ iz”‘ﬁ’s; o Precio (€)
53 m2. CATA EN CASCO HlSTORICd

m2. Ejecucion de CATA eCCASTE HIBFURRY Bara ‘Saliiacion y resolucion de
incidencias en instalaciones enterradas de servicios municipales que incluye sin
caracter limitativo: demolicion del pavimento existente, excavacion en cualquier tipo
de terreno con medios mecanicos con extraccion de tierras a los bordes, refino,
relleno con material de excavacion compactado al 100% P.M., parte proporcional de
relleno de hormigdn HM-20 en zonas que se requiera, reposicion del pavimento con
las mismas caracteristicas que el existente, carga y transporte a vertedero
autorizado de los productos sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si
fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y
medios auxiliares y demas suministros y obras no mencionadas expresamente en
este texto para su completa terminacion, ejecutada de acuerdo a la normativa

vigente y segln caracteristicas y detalles constructivos indicados en Planos de TRESCIENTGS NOVENTA Y

Proyecto de Construccién que redacte el Ayuntamiento. UN EUROS CON VEINTIDOS

391,22 € CENTIMOS DE EURO
Cantidad | Texto Precio Parcial
3,400 | h. Oficial primera 17,37 59,06
3,400 | h. Pedn ordinario 15,93 54,16
0,400 | h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,07 1,23
0,400 | h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar ’ 14,93 5,97
0,800 | h. Miniexcavadora hidraulica cadenas 2,1 t 28,85 23,08
0,400 | h. Miniexcavadora hidraulica cadenas 2,1 t con martillo 36,40 14,56
2,000 | h. Dumper autocargable 1.500 kg. 22,15 44,30
0,500 | Ud. Entreg. y recog. cont. 2 m3. d<10 km 80,00 40,00
0,200 | h. Cisterna agua s/camién 3.000 . 31,66 6,33
0,200 | h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 1,00
0,200-{ m3. Hormigdn HM-20/P/40/1 central 45,50 9,10
1,560 | t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 14,15 22,07
0,090 | m3. Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 5,44
1,000 | m2. Material repos. casco histérico (losas granito, adoquin gr 35,95 35,95
1,000 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 6,50
SUMa.. i 328,76
13% 13% Gastos Generales...... 42,74
6% 6% Beneficio Industrial...... 19,73
TOTALPRECIOSINIVA...........c.... 391,22
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AYUNTAMIENTO DE TOLEDO  TOLEDO[2 <7 = 0L ¥

..................

Bl SECRETARKD GENERAL

,?
6. CORRECCION D TES Y FIRMES
Faos Jerdnime Martinez Gareis
Clave Descripcion Precio (€)
6.1 m2. PASO DE CARRUAJE EN RESTO CIUDAD

m2. Ejecucion de PASO DE CARRUAJE EN CIUDAD (EXCEPTO CASCO
HISTORICO) que incluye sin caracter limitativo: demolicién de bordillos y del
pavimento existente, excavacion en cualquier tipo de terreno con medios mecanicos
con extraccion de tierras a los bordes, refino, colocacion de bordillos, relleno con
material de excavacion compactado al 100% P.M., relleno de hormigon HM-20 ,
reposicion del pavimento con definicién de pendientes, carga y transporte a
vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin fimite de distancia, vertido y
extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua,

limpieza y medios auxiliares y demés suministros y obras no mencicnadas CIENTO CUARENTAY
expresamente en este texto para su completa terminacion, ejecutado de acuerdo a CUATRO EUROS CON
la normativa vigente y segln caracteristicas y detalles constructivos indicados en TREINTA'Y NUEVE CENTIMOS
Planos de Proyecto de Construccién que redacte el Ayuntamiento. 144,39 € DE EURO

Cantidad | Texto Precio Parcial

0,200 | h. Encargado 19,58 3,92

1,000 | h. Oficial primera 17,37 17,37

1,000 | h. Peo6n ordinario 15,93 15,93

1,000 | m. Corte c/sierra disco - 2,18 2,18

0,100 | h. Martillo manual picador neumético 9 kg 3,07 0,31

0,100 | h. Comipres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 1,49

0,300 | h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 28,50 8,55

0,400 | h. Retro-pala con martillo rompedor 39,00 15,60

0,800 | h. Dumper autocargable 1.500 kg. 22,15 17,72

0,030 | h. Mini retroeéxcavadora 28,85 0,87

0,050 | h. Cisterna agua s/camién 3.000 I. 31,66 1,58

0,070 | h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 0,35

0,060 | Ud. Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<10 km 60,00 3,60

0,020 | m3. Arena de rio 0/6 mm. suministrada en contenedor 29,49 0,59

0,200 | m3. Hormigén HM-20/P/40/1 central 45,50 9,10

0,200 [ h. Camién hormigonera 6 m3 38,13 7,63

0,050 | t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 14,15 0,71

0,050 | m3. Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 3,02

1,000 212. Material repos. paso carruajes (adoquin, loseta, bordillo, 9.20 9,20

0,250 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 1,63

SUMa.. e 121,34

13% 13% Gastos Generales...... 15,77

6% 6% Beneficio Industrial...... 7.28

TOTAL PRECIO SIN IVA.......c.ocen. 144,39
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firTae.
1 T ETrN

- 1 Wbt
Clave Descripcion : ¢

62  m2 PASODE CARRQM@EI\&Q{-}%Q@ 1’{(})}}}]987 Coose

m2. Ejecucion de PASO DE CARRUAJE en CASCO HISTORICO que incluye sin

caracter limitativo: demolicion de bordillos y del pavimento existente, excavacion en

cualquier tipo de terreno con medios mecanicos con extraccion de tierras a los

bordes, refino, colocacion de bordillos, relleno con material de excavacion

compactado al 100% P.M., relleno de hormigén HM-20 , reposicién del pavimento

con definicion de pendientes, carga y transporte a vertedero autorizado de los

productos sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario,

incluso cancn de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares y

demés suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su

completa terminacién, ejecutado de acuerdo a la normativa vigente y segln

caracteristicas y detalles constructivos indicados en Planos de Proyecto de DOSCIENTOS TREINTA Y UN

Construccién que redacte el Ayuntamiento. EUROS CON CUARENTA Y
231,43 € TRES CENTIMOS DE EURO

- . Precio (€)

Cantidad | Texto Precio Parcial
0,300 | h. Encargado 19,58 587
1,500 | h. Oficial primera 17,37 26,06
1,500 | h. Pedn ordinario 15,93 23,90
1,000 | m. Corte c/sierra disco 2,18 2,18
0,100 | h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 1,49
0,100 | h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,07 0,31
0,400 | h. Miniexcavadora hidraulica cadenas 2,1 t 28,85 11,54
0,500 | h. Miniexcavadora hidraulica cadénas 2,1 t con martillo 36,40 18,20
1,500 | h. Dumper autocargable 1.500 kg. 22,15 33,23
0,010 | h. Cisterna agua s/cami6n 3.000 . 31,66 0,32
0,070 | h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 0,35
0,125 | Ud. Entreg. y recog. cont. 2 m3. d<10 km 80,00 10,00
0,020 | m3. Arena de rio 0/6 mm. suministrada en contenedor 29,49 0,59
0,200 | m3. Hormigén HM-20/P/40/| central 45,50 9,10
0,200 | h. Camién hormigonera 6 m3 3813 7,63
0,050 | t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 14,15 0,71
0,090 | m3. Mortero cem. gris 1/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 5,44
1,000 | m2. Material repos. casco historico (losas granito, adoguin gr 35,95 35,85
0,250 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 1,63

Suma.......cccvei e 194,48

13% 13% Gastos Generales...... 25,28
6% 6% Beneficio Industrial...... 167
TOTALPRECIOSIN IVA................. 231,43
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Bl SECRETARD o EIAL
&

Clave Descripcion Precio (€)
6.3  m2 RAMPA ACCESQ E_DIFIC‘IO CON SOLADO BALDOSA/ADOQUIN

m2. Ejecucion de RAMPA DE ACCESO A ‘PORTAL realizada con solado de
BLADOSA HIDRAULICA/ADOQIIN HORMIGON, que incluye sin caracter limitativo:
demolicion de bordillos y del pavimento existente en caso necesario, excavacion en
cualquier tipo de terreno con medios mecanicos con extraccion de tierras a los
bordes para la realizacidn del cimiento de muros, ejecucion de muros de contencion
con ladrillo macizo de 1 pie de espesor, rellenc de rampa con zahorra artificial
compactada al 100% P.M., capa de hormigon HM-20 de 15 cm. de espesor en
rampa y plataforma de acceso a portal, solado con baldosa hidraulica o adoquin de
hormigdn, remates y encuentros con el acerado existente, carga y transporte a
vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin limite de distancia, vertido y
extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua,
limpieza y medios auxiliares y demas suministros y obras no mencionadas
expresamente en este texto para su completa terminacion, ejecutado de acuerdo a

la normativa vigente y seglin caracteristicas y detalles constructivos indicados en CIENTO SETENTAY CINCO

Planos de Proyecto de Construccion que redacte el Ayuntamiento. EUROS CON DIECISEIS

175,16 € CENTIMOS DE EURO
Cantidad | Texto _ » Precio Parcial
0,300 | h. Encargado ' 19,58 5,87
1,500 | h. Oficial primera 17,37 26,06
1,500 | h. Peon ordinario 15,93 23,90
1,000 [ m. Corte c/sierra disco 2,18 2,18
0,100 | h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,07 0,31
0,100 | h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 1,49
0,200 | h. Miniexcavadora hidraulica cadenas 2,1t 28,85 5,77
0,200 | h. Miniexcavadora hidraulica cadenas 2,1 t con martillo 36,40 7,28
0,500 | h. Dumper autocargable 1.500 kg. 22,15 11,08
0,030 | h. Mini retroexcavadora 28,85 0,87
0,050 | h. Cisterna agua s/camién 3.000 I. 31,66 1,58
0,070 | h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 0,35
0,040 | Ud. Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<10 km 60,00 2,40
0,050 | mud. Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 101,00 5,05
0,020 | m3. Arena de rio 0/6 mm. suministrada en contenedor 29,49 0,59
0,200 | m3. Hormig6n HM-20/P/40/1 central 45,50 9,10
0,200 | h. Camion hormigonera 6 m3 38,13 7,63
0,690 | t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 14,15 9,76
0,250 | m3. Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 15,11
1,000 | m2. Material repos. acera {loseta, adoquin, bordillos, etc.) 9,20 9,20
0,250 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 1,63
SUMa.. e 147,20
13% 13% Gastos Generales...... 19,14
6% 6% Beneficio Industrial...... 883
TOTALPRECIOSINIVA ... 175,16
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Contrato Mixto para la Gestién y Ejecucion de obras a realizar
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Clave Descripcion : Precio (€)
6.4 m2. RAMPA ACCESO EDIFICIO CON SOLA| O_GRA\NELO,W
] . A A) (5%“”“0 Martinez l.’lr ML
m2. Ejecucion de RAM&A e (? SO A PORTAL realizada con solado de LOSA DE
GRANITO, que incluye sin caracter limitativo: preparacion del terreno para ejecucion
del peldafio, demolicién de bordillos y del pavimento existente en caso necesario,
excavacion en cualquier tipo de terreno con medios mecanicos con extraccion de
tierras a los bordes para la realizacion del cimiento de muros, ejecucion de muros de
contencion con ladrille macizo de 1 pie de espesor, relleno de rampa con zahorra
artificial compactada al 100% P.M., capa de hormigon HM-20 de 15 cm. de espesor
en rampa y plataforma de acceso a portal, solado con loseta de granito de 60x40 cm. y
6 cm. de espesor, con acabado superficial abujardado, remates y encuentros con el
acerado existente, carga y transporte a vertedero autorizado de los productos
sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon
de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares y demas suministros
y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa terminacion,
ejecutado de acuerdo a la normativa vigente y seglin caracteristicas y detalles
constructivos indicados en Planos de Proyecto de Construccion que redacte el DOSCIENTOS VEINTIDOS
Ayuntamiento. EUROS CON OCHENTAY
22285€ CINCO CENTIMOS DE EURO
Cantidad | Texto Precio Parcial
0,300 [ h. Encargado 19,58 5,87
1,900 | h. Oficial primera 17,37 33,00
1,900 | h. Pedn ordinario 15,93 30,27
1,000 | m. Corte c/sierra disco 2,18 2,18
0,100 | h. Martillo manual picador neumético 9 kg 3,07 0,31
0,100 | h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 1,49
0,200 | h. Miniexcavadora hidraulica cadenas 2,1 t 28,85 5,77
0,200 | h. Miniexcavadora hidraulica cadenas 2,1 t con martilio 36,40 7,28
0,500 | h. Dumper ahtocargable1,500 kg. 2215 11,08
0,030 | h. Mini retroexcavadora 28,85 0,87
0,050 | h. Cisterna agua s/camion 3.000 1. 31,66 1,58
0,070 | h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 0,35
0,040 | Ud. Entreg. y recog. cont. 5m3. d<10 km 60,00 2,40
0,050 | mud. Ladriflo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 101,00 5,05
0,020 | m3. Arena de rio 0/6 mm. suministrada en contenedor 29,49 0,59
0,200 | m3. Hormigon HM-20/P/40/i central 45,50 9,10
0,200 | h. Camién hormigonera 6 m3 38,13 7,63
0,690 | t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 14,15 9,76
0,250 | m3. Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 15,11
1,000 | m2. Material repos. casco historico (losas granito, adoquin gr 35,95 35,95
0,250 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 1,83
Suma......ooeveiien 187,27
13% 13% Gastos Generales...... 24,34
6% 6% Beneficio Industrial...... 11.24
TOTALPRECIOSINIVA................. 222,85
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Clave Descripcion Crtn Precio (€)
65  m.PELDANO BALDOSA HUELLAY TABICA """
m. Peldafio de dimensiones 34x17 cm. forrado de BALDOSA HIDRAULICA, que
incluye sin carécter limitativo: preparacién del terreno para su ejecucion, formacién
de peldafieado de escalera con ladrillo ceramico tosco de 24x11,5x7 cm., forrado de
huella y tabica con baldosa hidraulica, recibido todo ello con mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, ifreplanteo, remates y encuentros con el
acerado existente, carga y transporte a vertedero autorizado de los productos
sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso
canon de vertido, limpieza y medios auxiliares y demas suministros y obras no
mencionadas expresamente en este texto para su completa terminacion, ejecutado
de acuerdo a la normativa vigente y segln caracteristicas y detalles constructivos CINCUENTA Y NUEVE EUROS
indicados en Planos de Proyecto de Construccion que redacte el Ayuntamiento. CON DIECISIETE CENTIMOS
. 5917 € DE EURO
Cantidad | Texto Precio Parcial
0,100 | h. Encargado 19,58 1,96
0,600 | h. Oficial primera 17,37 10,42
0,600 | h. Pedn ordinario 15,93 9,56
0,050 | mud. Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 101,00 5,05
0,300 | m3. Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 18,14
0,500 | m2. Material repos. acera (loseta, adoquin, bordillos, etc.) 9,20 4,60
SUMA... e 4972
13% 13% Gastos Generales...... 6,46
6% 6% Beneficio Industrial...... 298
TOTALPRECIOSIN IVA.......cc.cvn 59,17
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6.6  m.PELDANO GRANITO HUELLA'Y TABICA
mo, Martinez (e
m. Peldafio de dimen§iofes éax,(rx/n cm. forrado de GRANITO de 6 cm. de espesor la
huella y de 2 cm. la tabica, que incluye sin caracter limitativo: preparacion del terreno
para su ejecucion, formacion de peldafieado de escalera con ladrillo ceramico tosco de
24x11,5x7 cm., forrado de huella y tabica con granito, recibido todo ello con mortero de
cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, i/replanteo, remates y encuentros
con el acerado existente, carga y transporte a vertedero autorizado de los productos
sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon
de vertido, limpieza y medios auxiliares y demés suministros y obras no mencionadas
expresamente en este texto para su completa terminacion, ejecutado de acuerdo a la SETENTAY CINCO EUROS
normativa vigente y segun caracteristicas y detalles constructivos indicados en Planos CON NUEVE CENTIMOS DE
de Proyecto de Construccion que redacte el Ayuntamiento. 75,09 € EURO
Cantidad | Texto Precio Parcial
0,100 | h. Encargado 19,58 1,96
0,600 | h. Oficial primera 17,37 10,42
0,600 | h. Peén ordinario 15,93 9,56
0,050 | mud. Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 101,00 5,05
0,300 | m3. Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 18,14
0,500 | m2. Material repos. casco historico (losas granito, adoquin gr 35,95 17,98
SUMA.. v, 63,10
13% 13% Gastos Generales...... 8,20
6% 6% Beneficio Industrial... ... 3.79
TOTALPRECIOSINIVA.........cvoi 75,09
Clave Descripcion Precio (€)
6.7  m. BARANDILLA RAMPA'Y ESCALERA TUBO ACERO
m. Barandilla para rampa y escalera de 90 cm. de altura, modelo Ayto. de Toledo,
realizada con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frio, con pasamanos de
50x40x1,50 mm., pilastras de 40x40x1,50 mm. cada 70 cm. con prolongacion para
anclaje a elementos de fabrica o losas, barandal superior a 12 cm. del pasamanos e CIENTO VEINTIUN EUROS
inferior a 3 cm. en perfil de 40x40x1,50 mm., y barrotes verticales de 20x20 mm. a CON CUARENTA Y CUATRO
10 cm., totalmente instalada. 121,44 € CENTIMOS DE EURO
Cantidad | Texto Precio Parcial
0,350 | Oficial 12 cerrajero 18,87 6,60
0,350 | Ayudante cerrajero 17,74 6,21
1,000 | Barandilla escalera tubo acero 89,24 89,24
S0]11 7 I 102,05
13% 13% Gastos Generales...... 13,27
6% 6% Beneficio Industrial...... 6.12
TOTALPRECIOSINIVA................. 121,44
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7. CANALIZACIONES ELECTRICAS

71

o deranie e B e . .

Clave Descripcion Precio (€)
m. CANALIZACION 2@160 B.T. EN CALZADA (RESTO CIUDAD)
m. Ejecucion de obra civil para canalizacion eléctrica de B.T. en CALZADA (RESTO
CIUDAD), que incluye sin caracter fimitativo: demolicion del pavimento existente,
excavacion en cualquier tipo de terreno con medios mecanicos con extraccion de
tierras a los bordes, refino, suministro e instalacion de 2 tubos de PE @160 mm. de
doble pared, con interior liso y exterior corrugado, para canalizacion de cables de
cualquier tipo, relleno de hormigdn HM-20, relleno con material de excavacion
compactado al 100% P.M., reposicién de! pavimento con las mismas caracteristicas
que el existente, carga y transporte a vertedero autorizado de los productos
sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso
canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares y demas
suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa
terminacion, ejecutada de acuerdo a la normativa vigente y segln caracteristicas y
detalles constructivos indicados en el Proyecto de Construccion que redacte el CIENTO CUARENTAY SIETE
Ayuntamiento. EUROS CON CINCUENTA
147,50 € CENTIMOS DE EURO
Cantidad | Texto Precio Parcial
0,200 | h. Encargado 19,58 3,92
0,300 | h. Oficial primera 17,37 5,21
0,200 | h. Oficial segunda 16,38 3,28
0,900 [ h. Peon especializado 15,25 13,73
0,100 | h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 1,49
0,100 | h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,07 0,31
0,200 | h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 28,50 5,70
0,250 | h. Retro-pala con martillo rompedor 39,00 9,75
0,450 | h. Dumper autocargable 1.500 kg. 22,15 9,97
0,020 | h. Mini retroexcavadora 28,85 0,58
0,010 | h. Cisterna agua s/cami6n 3.000 . 31,66 0,32
0,070 | h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 0,35
0,070 | Ud. Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<10 km 60,00 | 4,20
2,100 | m. Tubo P.E. doble pared D 160 mm 4,65 9,77
0,200 | m3. Hormigon HM-20/P/40/| central 45,50 9,10
0,200 | h. Cami6n hormigonera 6 m3 38,13 7,63
0,322 | t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 14,15 4,56
0,150 | h. Fresadora pavimento en frio A=500 127,40 19,11
0,168 | t. M.B.C. D-12 0 D-20 empleada en zanjas i/pp de riego 76,94 12,93
0,320 [ m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 2,08
SUMA.. i, 123,95
13% 13% Gastos Generales...... 16,11
6% 6% Beneficio Industrial...... 744
TOTALPRECIOSIN IVA................ 147,50
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72 m. CANALIZACION 22/160i8.T. EnacERAMARDIN [&esTo ciupap)
m. Ejecucién de obra civil para canalizacion eléctrica de B.T. en ACERA/JARDIN
(RESTO CIUDAD), que incluye sin carécter limitativo: demolicién del pavimento
existente, excavacién en cualquier tipo de terreno con medios mecéanicos con
extraccion de tierras a los bordes, refino, suministro e instalacion de 2 tubos de PE
2160 mm. de doble pared, con interior liso y exterior corrugado, para canalizacion de
cables de cualquier ftipo, relleno de hormigon HM-20, relleno con material de
excavacién compactado al 100% P.M., reposicion del pavimento con las mismas
caracteristicas que el existente, carga y transporte a vertedero autorizado de los
productos sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario,
incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares y
demas suministros y cbras no mencionadas expresamente en este texto para su

completa terminacion, ejecutada de acuerdo a la normativa vigente y segin CIENTO TREINTA Y NUEVE
caracteristicas y detalles constructivos indicados en el Proyecto de Construccion que EUROS CON CINCUENTAY
redacte el Ayuntamiento. CUATRO CENTIMOS DE
139,54 € EURO
Cantidad | Texto Precio Parcial
0,300 [ h. Encargado 19,58 5,87
1,000 | h. Oficial primera 17,37 17,37
0,450 | h. Oficial segunda 16,38 7,37
1,000 | h. Pedn especializado - 15,25 15,25
0,500 | m. Corte c/sierra disco : 2,18 1,08
0,100 | h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 1,49
0,100 | h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,07 0,31
0,150 [ h. Retrocargadora neumaticos 75 CV : : 28,50 4,28
0,200 | h. Retro-pala con martilio rompedor 39,00 7,80
0,400 | h. Dumper autocargable 1.500 kg. 22,15 8,86
0,020 | h. Mini retroexcavadora : 28,85 0,58
0,010 | h. Cisterna agua s/camion 3.000 I. 31,66 0,32
0,070 | h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 0,35
0,060 | Ud. Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<10 km 60,00 3,60
2,100 | m. Tubo P.E. doble pared D 160 mm 4,65 9,77
0,100 | m3. Hormigén HM-20/P/40/1 central 45,50 4,55
0,200 | h. Cami6n hormigonera 6 m3 38,13 7,63
0,100 [ m3. Arena de rio 0/6 mm. suministrada en contenedor 29,49 2,95
0,250 | t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 14,15 3,54
0,050 | m3. Mortero cem. gris |1/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 3,02
1,000 | m2. Material repos. acera (loseta, adoquin, bordillos, etc.) 9,20 9,20
0,320 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 2,08
ST R 117,26
13% 13% Gastos Generales...... 15,24
6% 6% Beneficio Industrial...... 7.04
TOTAL PRECIOSIN IVA................. 139,54
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Contrato Mixto para la Gestién y Ejecucion de obras a realizar
en espacios de dominio y uso publico municipal que afectan

a servicios basicos de suministro y accesibilidad

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Clave Descripcion Precio (€)
7.3 m. CANALIZACION 23160 B.T:EN ZONA TERRIZA SIN PAVIMENTAR
m. Ejecucién de obra civil para canalizacion eléctrica de B.T. en ZONA TERRIZA SIN
PAVIMENTAR, que incluye sin caracter limitativo: excavacion en cualquier tipo de
terreno con medios mecanicos con extraccion de tierras a los bordes, refino, suministro
e instalacién de 2 tubos de PE @160 mm. de doble pared, con interior liso y exterior
corrugado, para canalizacion de cables de cualquier tipo, relleno con material de
excavacion compactado al 100% P.M., reposicién del pavimento terrizo con las
mismas caracteristicas que el existente, carga y transporte a vertedero autorizado de
los productos sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario,
incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares y
demés suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su
completa terminacion, ejecutada de acuerdo a la normativa vigente y segun
caracteristicas y detalles constructivos indicados en el Proyecto de Construccion que OCHENTA Y CINCO EUROS
redacte el Ayuntamiento. o , CON CATORCE CENTIMOS
8514 € DE EURO
Cantidad | Texto Precio Parcial
0,200 | h. Encargado 19,58 3,92
0,450 | h. Oficial primera 17,37 7,82
0,450 | h. Oficial segunda 16,38 7,37
1,000 | h. Pedn especializado 15,25 15,25
0,100 | h. Compres.portatil diéset 10 m3/min.12 bar 14,93 1,49
0,300 | h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 28,50 8,55
0,450 | h. Dumper autocargable 1.500 kg. 22,15 9,97
0,020 | h. Mini retroexcavadora 28,85 0,58
0,010 | h. Cisterna agua s/camién 3.000 1. 31,66 0,32
0,070 | h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 0,35
0,032 | Ud. Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<10 km 60,00 1,92
2,100 | m. Tubo P.E. doble pared D 160 mm 4,65 9,77
0,100 { m3, Arena de rio 0/6 mm. suministrada en contenedor 29,49 2,95
0,200 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 1,30
SUMa. ..o 71.54
13% 13% Gastos Generales...... 9,30
6% 6% Beneficio Industrial... ... 429
TOTALPRECIOSIN IVA................ 85,14
Clave Descripcion Precio (€)
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74 m. CANALIZACION 22160 B. Tiél\]gCASCO HISTORICO

m. Ejecucion de obraejyjhpane-gandlizacidh-eléctica de B.T. en CASCO HISTORICO,
que incluye sin caracter limitativo: demolicién del pavimento existente, excavacion en
cualquier tipo de terreno con medios mecénicos con extraccion de tierras a los bordes,
refino, suministro e instalacién de 2 tubos de PE de doble pared, con interior liso y
exterior corrugado, para canalizacion de cables de cualquier tipo, refleno de hormigon
HM-20, relleno con material de excavacion compactado al 100% P.M., reposicién del
pavimento con las mismas caracteristicas que el existente, carga y fransporte a
vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin limite de distancia, vertido y
extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua,
limpieza y medios auxiliares y demés suministros y obras no mencionadas
expresamente en este texto para su completa terminacién, ejecutada de acuerdo a la

normativa vigente y segin caracteristicas y detalles constructivos indicados en el DOSCIENTOS OCHO EUROS

Proyecto de Construccion que redacte el Ayuntamiento. CON NUEVE CENTIMOS DE

208,09 € EURO
Cantidad | Texto Precio Parcial
0,300 | h. Encargado 19,58 5,87
1,420 | h. Oficial primera 17,37 24,67
1,420 | h. Oficial segunda 16,38 23,26
1,000 | h. Pedn especializado 15,25 15,25
0,150 { h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 2,24
0,150 | h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,07 0,46
0,200 | h. Miniexcavadora hidraulica cadenas 2,1 t 28,85 577
0,250 | h. Miniexcavadora hidraulica cadenas 2,1 t con martilio 36,40 9,10
0,500 | h. Dumper autocargable 1.500 kg. 22,15 11,08
0,010 | h. Cisterna agua s/cami6n 3.000 1. 31,66 0,32
0,070 | h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 0,35
0,160 | Ud. Entreg. y recog. cont. 2 m3. d<10 km 80,00 12,80
2,100 | m. Tubo P.E. doble pared D 160 mm 4,65 9,77
0,100 | m3. Hormigon HM-20/P/40/ central 45,50 4,55
0,200 | h. Cami6n hormigonera 6 m3 38,13 7,63
0,120 | m3. Arena de rio 0/6 mm. suministrada en contenedor 29,49 3,54
0,180 [ t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 14,15 2,55
0,080 | m3. Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 4,84
0,800 | m2. Material repos. casco histérico (losas granito, adoquin gr 3595 28,76
0,320 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 2,08
SUMa... e e 174,86
13% 13% Gastos Generales...... 22,73
6% 6% Beneficio Industrial... ... 1049
TOTALPRECIOSINIVA..........covee. 208,09
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Clave Descripcion e Precio (€)
m. CANALIZACION 42166 CALZREA (RESTO CIUBAD)
m. Ejecucion de obra civil para canalizacion eléctrica en CALZADA (RESTO CIUDAD),
que incluye sin caracter limitativo: demolicién del pavimento existente, excavacién en
cualquier tipo de terreno con medios mecanicos con extraccién de tierras a los bordes,
refino, suministro e instalacion de 4 tubos de PE @160 mm. de doble pared, con
interior liso y exterior corrugado, para canalizacion de cables de cualquier tipo, relleno
de hormigon HM-20, relleno con material de excavacion compactado al 100% P.M.,
reposicion del pavimento con las mismas caracteristicas que el existente, carga y
transporte a vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin limite de distancia,
vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de
agua, limpieza y medios auxiliares y deméas suministros y obras no mencionadas
expresamente en este texto para su completa terminacion, ejecutada de acuerdo a la CIENTO SESENTA Y DOS
normativa vigente y segln caracteristicas y detalles constructivos indicados en el EUROS CON NOVENTA Y
Proyecto de Construccion que redacte el Ayuntamiento. NUEVE CENTIMOS DE
162,99 € EURO
Cantidad | Texto Precio Parcial
0,200 [ h. Encargado 19,58 3,92
0,300 | h. Oficial primera 17,37 5,21
0,200 | h. Oficial segunda 16,38 3,28
0,900 | h. Pebn especializado 15,25 13,73
0,100 | h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 1,48
0,100 | h. Martilio manual picador neumatico 9 kg 3,07 0,31
0,200 | h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 28,50 5,70
0,250 | h. Retro_—pala con martillo rompedor 39,00 9,75
0,450 | h. Dumper autocargable 1.500 kg. 22,15 9,97
0,020 | h. Mini retroexcavadora 28,85 0,58
0,010 | h. Cisterna agua s/camién 3.000 1. 31,66 0,32
0,070 | h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 0,35
0,070 | Ud. Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<10 km 60,00 4,20
4,200 [ m. Tubo P.E. doble pared D 160 mm 4,65 19,53
0,300 | m3. Hormigén HM-20/P/40/I central 45,50 13,65
0,200 | h. Camién hormigonera 6 m3 38,13 7,63
0,230 | t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 14,15 3,25
0,150 | h. Fresadora pavimento en frio A=500 127,40 19,11
0,168 [ t. M.B.C. D-12 0 D-20 empleada en zanjas i/pp de riego 76,94 12,93
0,320 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 2,08
Suma.....ocie 136,97
13% 13% Gastos Generales...... 17,81
6% 6% Beneficio Industrial... ... 822
TOTALPRECIOSIN IVA.......c. oo v 162,99
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Clave Descripcion %g Precio (€)
76 m CANALZACIONAGI00 ACERMARILARRID CHPAD)
m. Ejecucion de obra civil para canalizacion eléctrica en ACERA/JARDIN (RESTO
CIUDAD), que incluye sin caracter limitativo: demolicion del pavimento existente,
excavacion en cualquier tipo de terreno con medios mecanicos con extraccion de
tierras a los bordes, refino, suministro e instalacion de 4 tubos de PE @160 mm. de
doble pared, con interior liso y exterior corrugado, para canalizacion de cables de
cualquier tipo, relleno de hormigbn HM-20, relleno con material de excavacion
compactado al 100% P.M., reposicion del pavimento con las mismas caracteristicas
que el existente, carga y transporte a vertedero autorizado de los productos
sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario, incluso
canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares y deméas
suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su completa
terminacién, ejecutada de acuerdo a la normativa vigente y segun caracteristicas y
detalles constructivos indicados en el Proyecto de Construcciéon que redacte el CIENTO CINCUENTA Y DOS
Ayuntamiento. EUROS CON DIECIOCHO
152,18 € CENTIMOS DE EURO
Cantidad | Texto Precio Parcial
0,300 | h. Encargado 19,58 5,87
1,000 | h. Oficial primera 17,37 17,37
0,450 | h. Oficial segunda 16,38 7,37
1,000 | h. Pedn especializado 15,25 15,25
0,500 | m. Corte c/sierra disco 2,18 1,09
0,100 | h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 1,49
0,100 [ h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,07 0,31
0,150 [ h. Retrocargadora neuméticos 75 CV 28,50 4,28
0,200 | h. Retro-pala con martillo rompedor 39,00 7,80
0,400 | h. Dumper autocargable 1.500 kg. 2215 8,86
0,020 | h. Mini retroexcavadora 28,85 0,58
0,010 [ h. Cisterna agua s/camién 3.000 . 31,66 0,32
0,070 | h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 0,35
0,060 | Ud. Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<10 km 60,00 3,60
4,200 | m. Tubo P.E. doble pared D 160 mm 4,65 19,53
0,100 | m3. Hormigon HM-20/P/40/} central 45,50 4,55
0,200 { h. Camion hormigonera 6 m3 38,13 7,63
0,160 | m3. Arena de rio 0/6 mm. suministrada en contenedor 29,49 472
0,185 | t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 14,15 2,62
0,050 | m3. Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 3,02
1,000 | m2. Material repos. acera (loseta, adoquin, bordillos, etc.) 9,20 9,20
0,320 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 2,08
SUMA. v 127.88
13% 13% Gastos Generales...... 16,62
6% 6% Beneficio Industrial...... 7.67
TOTALPRECIOSINIVA................ 152,18
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Clave Descripcion Precio (€)
7.7 m. CANALIZACION4@160 EN CASCO HISTORICO™ .-
m. Ejecucion de obra civil para canalizacién eléctrica en CASCO HISTORICO, que
incluye sin caracter limitativo: demolicion del pavimento existente, excavacion en
cualquier tipo de terreno con medios mecanicos con extraccion de tierras a los
bordes, refino, suministro e instalacion de 4 tubos de PE de doble pared, con interior
liso y exterior corrugado, para canalizacién de cables de cualquier tipo, relleno de
hormigén HM-20, rellenc con material de excavacién compactado al 100% P.M.,
reposicion del pavimento con las mismas caracteristicas que el existente, carga y
transporte a vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin limite de distancia,
vertido y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de
agua, limpieza y medios auxiliares y demas suministros y obras no mencionadas
expresamente en este texto para su completa terminacion, ejecutada de acuerdo a
la normativa vigente y segun caracteristicas y detalles constructivos indicados en e} DOSCIENTOS VEINTIUN
Proyecto de Construccion que redacte el Ayuntamiento. EUROS CON ONCE CENTIMOS
21,11€ DE EURO
Cantidad | Texto Precio Parcial
0,300 [ h. Encargado 19,58 5,87
1,420 | h. Oficial primera 17,37 24,67
1,420 | h. Oficial segunda 16,38 23,26
1,000 | h. Pedn especializado 15,25 15,25
0,150 | h. Cdmpres.portétil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 2,24
0,150 | h. Martillo manual picador neumético 9 kg 3,07 0,46
0,200 | h. Miniexcavadora hidraulica cadenas 2,1 t 28,85 5,77
0,250 | h. Miniexcavadora hidraulica cadenas 2,1 t con martillo 36,40 9,10
0,500 | h. Dumper autocargable 1.500 kg. 22,15 11,08
0,010 | h. Cisterna agua s/camién 3.000 1. 31,66 0,32
0,070 | h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 0,35
0,160 | Ud. Entreg. y recog. cont. 2 m3. d<10 km 80,00 12,80
4,200 | m. Tubo P.E. doble pared D 160 mm 4,65 19,63
0,100 | m3. Hormigén HM-20/P/40/| central 45,50 4,55
0,200 | h. Camién hormigonera 6 m3 38,13 7,63
0,160 | m3. Arena de rio 0/6 mm. suministrada en contenedor 29,49 4,72
0,180 | t. Zahorra artif, ZA(40)/ZA(25) 75% 14,15 2,55
0,080 | m3. Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 4,84
0,800 | m2. Material repos. casco histérico (losas granito, adogquin gr 35,95 28,76
0,320 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 2,08
Suma........oce e, 185,81
13% 13% Gastos Generales...... 24,16
6% 6% Beneficio Industrial...... 11,15
TOTAL PRECIOSIN IVA.............. 221,11

115



AYUNTAMIENTO DE TOLEDO OLEDO. 12008

...........

Bl SECRETARO GENFRA

ALV L AT S s LY Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

SEHON DE ST s Contrato Mixto para la Gestion y Ejecucion de obras a realizar
EL ?%ﬂ@ - ’2@{§ ....... en espacios de dominio y uso publico municipal que afectan

78

e

Clave Descripcion R £ & B Precio (€)
m. CANALIZACION 4@160 EN ZONA TERRIZA SIN PAVIMENTAR
m. Ejecucién de obra civiparg-canalizacion -eléctrica en ZONA TERRIZA SIN
PAVIMENTAR, que incluye sin caracter limitativo: excavacion en cualquier tipo de
terreno con medios mecanicos con extraccion de tierras a los bordes, refino, suministro
e instalacion de 4 tubos de PE @160 mm. de doble pared, con interior liso y exterior
corrugado, para canalizacion de cables de cualquier tipo, refleno con material de
excavacién compactado al 100% P.M., reposicion del pavimento terrizo con las
mismas caracteristicas que el existente, carga y transporte a vertedero autorizado de
los productos sobrantes, sin limite de distancia, vertido y extendido si fuese necesario,
incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y medios auxiliares y
demas suministros y obras no mencionadas expresamente en este texto para su
completa terminacion, ejecutada de acuerdo a la normativa vigente y segln
caracteristicas y detalles constructivos indicados en el Proyecto de Construccion que NOVENTAY OCHO EUROS
redacte el Ayuntamiento. CON OCHENTAY SEIS
98,86 € CENTIMOS DE EURO
Cantidad | Texto Precio Parcial
0,200 | h. Encargado 19,58 3,92
0,450 | h. Oficial primera 17,37 782
0,450 | h. Oficial segunda 16,38 7,37
1,000 | h. Pedn especializado 15,25 15,25
0,100 | h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 1,49
0,300 [ h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 28,50 8,55
0,450 | h. Dumper autocargable 1.500 kg. 2215 9,97
0,020 | h. Mini retroexcavadora 28,85 0,58
0,010 | h. Cisterna agua s/camién 3.000 1. 31,66 0,32
0,070 [ h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 0,35
0,032 | Ud. Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<10 km 60,00 1,92
4,200 [ m. Tubo P.E. doble pared D 160 mm 4,65 19,53
0,160 | m3. Arena de rio 0/6 mm. suministrada en contenedor 29,49 4,72
0,200 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 1,30
SUMa....cooi v 83,08
13% 13% Gastos Generales....... 10,80
6% 6% Beneficio Industrial...... 498
TOTALPRECIOSINIVA.......cocevn 98,86
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Clave Descripcion Precio (€)
79  Ud.CALADETIRO Edo - Jerdmine.

Ud. Cala de tiro, reconocimiento, empalme/avena demollmon retirada de escombros DOSCIENTOS QUINCE
a vertedero y pavimentacion. EUROS CON SIETE
215,07 € CENTIMOS DE EURO

Cantidad | Texto Precio Parcial

1,000 | h. Oficial primera 17,37 17,37

1,000 | h. Pedn ordinario 15,93 15,93

3,000 | m. Corte cfsierra disco 2,18 6,54

0,400 | h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,07 1,23

0,400 | h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 5,97

0,300 | h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 28,50 8,55

0,300 | h. Retro-pala con martillo rompedor 39,00 11,70

2,000 ! h. Durﬁper autocargable 1.500 kg. 22,15 44,30

0,200 | h. Mini retroexcavadora 28,85 5,77

0,463 | h. Camién basculante 6x4 20 t. 36,06 16,70

0,200 | h. Cisterna agua s/camién 3.000 1. 31,66 6,33

0,274 | h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 1,37

0,250 | m3. Hormigon HM-20/P/40/| central 45,50 11,38

0,450 | t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 14,15 6,37

0,020 | m3. Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 1,21

0,050 | t. M.B.C. D-12 o0 D-20 empleada en zanjas i/pp de riego 76,94 3,85

0,300 | m2. Material repos. acera (loseta, adoquin, bordillos, etc.) 9,20 2,76

0,300 | m2. Material repos. casco histérico (losas granito, adoquin gr 35,95 10,79

0,300 | m3. Canon suelo seleccionado préstamo 2,25 0,68

0,300 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 1,95

SUMA.. e 180,73

13% 13% Gastos Generales...... 23,49

6% 6% Beneficio Industrial...... 10,84

TOTALPRECIOSIN IVA.......cvveee 215,07
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Clave Descripcion Edo.: Jeronima HAns Precio (€)
Ud. MARCO/TAPA FUND. M2+T2/M2C+T2C

Ud. Marco/ tapa fundicion M2+T2/M2C+T2C. DOSCIENTOS TREINTAY

NUEVE EUROS CON

CATORCE CENTIMOS DE

239,14 € EURO
Cantidad | Texto Precio Parcial
1,150 | h. Oficial primera 17,37 19,98
1,150 | h. Pedn ordinario 15,93 18,32
1,750 | m. Corte c/sierra disco 2,18 3,82
0,300 | h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,07 0,92
0,300 | h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 4.48
0,100 | h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 28,50 2,85
0,100 | h. Retro-pala con martillo rompedor 39,00 3,90
0,500 | h. Dumper autocargable 1.500 kg. 22,15 11,08
0,100 | h. Mini retroexcavadora 28,85 2,89
0,100 | h. Camidn basculante 6x4 20 t. 36,06 3,61
0,050 | h. Cisterna agua s/camion 3.000 1. ' 31,66 1,58
0,100 | h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 0,50
0,250 | m3. Hormigon HM-20/P/40/! central 45,50 11,38
1,000 | Ud. Marco y tapa fundic. M2+T2 96,20 96,20
0,020 | m3. Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 1,21
0,050 | t. M.B.C. D-12 0 D-20 empleada en zanjas i/pp de riego 76,94 3,85
0,300 | m2. Material repos. acera (loseta, adoquin, bordillos, etc.) 9,20 2,76
0,300 | m2. Material repos. casco histérico (losas granito, adoquin gr 35,85 10,79
0,100 | m3. Canon suelo seleccionado préstamo 2,25 0,23
0,100 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 0,65
Suma.....ee e 200,96
13% 13% Gastos Generales... ... 26,12
6% 6% Beneficio Industrial...... 12,06
TOTALPRECIOSIN IVA......ccocoeu 239,14
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Clave Descripcion “do - derdnimo Martinez Gre s Precio (€)
711 Ud. MARCO/TAPA FUND. M3+T3

Ud. Marcof tapa fundicion M3+T3. DOSCIENTOS NOVENTA'Y

OCHO EUROS CON

SESENTAY CUATRO

298,64 € CENTIMOS DE EURO
Cantidad | Texto Precio Parcial
1,150 | h. Oficial primera 17,37 19,98
1,150 | h. Peon ordinario 15,93 18,32
1,750 | m. Corte c/sierra disco 2,18 3,82
0,300 | h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,07 0,92
0,300 | h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 4,48
0,100 | h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 28,50 2,85
0,100 | h. Retro-pala con martillo rompedor 39,00 3,90
0,500 | h: Dumper autocargable 1.500 kg. 22,15 11,08
0,100 | h. Mini retroexcavadora 28,85 2,89
0,100 | h. Camién basculante 6x4 20 t. 36,06 3,61
0,050 | h. Cisterna agua s/camién 3.000 I. 31,66 1,58
0,100 | h. Bandeja vibrante de 300 kg. 501 0,50
0,250 | m3. Hormigon HM-20/P/40/) central 45,50 11,38
1,000 | Ud. Marco y tapa fundic. M3+T3 146,20 146,20
0,020 | m3. Mortero cem. gris {I/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 1,21
0,050 | t. M.B.C. D-12 0 D-20 empleada en zanjas i/pp de riego 76,94 3,85
0,300 | m2. Material repos. acera (loseta, adoquin, bordillos, etc.) 9,20 2,76
0,300 | m2. Material repos. casco histérico (losas granito, adoquin gr 35,95 10,79
0,100 | m3. Canon suelo seleccionado préstamo 2,25 0,23
0,100 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 0,65
Suma........cco e 250,96
13% 13% Gastos Generales...... 32,62
6% 6% Beneficio Industrial...... 15,06
TOTALPRECIOSIN IVA......occovinen. 298,64
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Clave Descripcién Fdo.. Je Precio (€)
712 Ud. ARQUETA PREF.

Ud. Arq. pref. médulo -C- 0,35x1,00+ET0,60x 1,00- acera, normalizada CUATROCIENTOS TREINTA
ELECTRICIDAD. Y CUATRO EUROS CON
DIECINUEVE CENTIMOS DE
43419 € EURO

Cantidad | Texto Precio Parcial

1,200 | h. Oficial primera 17,37 20,84

1,200 | h. Pe6n ordinario 15,93 19,12

2,460 | m. Corte c/sierra disco 2,18 5,36

0,400 | h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,07 1,23

0,400 | h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar . 14,93 597

0,300 | h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 28,50 8,55

0,300 | h. Retro-pala con martilo rompedor ' 39,00 11,70

2,000 | h. Dumper autocargable 1.500 kg. 22,15 44,30

0,200 | h. Mini retroexcavadora o 28,85 577

0,463 | h. Camion basculante 6x4 20 t. . ’ 36,06 16,70

0,200 | h. Cisterna agua s/camion 3.000 1. 31,66 6,33

0,100 | h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 0,50

0,800 | h. Camion con gria 6 t. 42,07 33,66

0,250 | m3. Hormigdn HM-20/P/40/1 central 45,50 11,38

0,250 | t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% ' ‘ 14,15 3,54

0,020 | m3. Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM : 60,45 1,21

1,000 | Ud. Arqueta pref. C 0,35x1,00 + ET 0,60x1,00 145,00 145,00

0,050 | t. M.B.C. D-12 0 D-20 empleada en zanjas i/pp de riego 76,94 3,85

0,300 | m2. Material repos. acera (loseta, adoquin, bordillos, efc.) 9,20 2,76

0,300 | m2. Material repos. casco historico (losas granito, adoguin gr 35,95 10,79

0,500 | m3. Canon suelo seleccionado préstamo 2,25 1,13

0,800 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 520

Suma......oco v 364,87

13% 13% Gastos Generales...... 47,43

6% 6% Beneficio Industrial...... 21,89

TOTALPRECIOSINIVA.............. 434,19
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Clave Descripcion ; Leranimo Martines Ones Precio (€)
7.43  Ud. ARQUETA CIEGA AC IP

Arqueta ciega "in situ"AC-IP (0,36m3) acera normalizada ELECTRICIDAD. CIENTO SETENTA EUROS
CON CINCUENTAY SIETE
170,57 € CENTIMOS DE EURO

Cantidad | Texto Precio Parcial

1,900 | h. Oficial primera 17,37 33,00

1,900 | h. Pedn ordinario 15,93 30,27

0,150 | h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 2,24

0,150 | h. Martillo manual picador neumético 9 kg 3,07 0,46

0,100 | h. Mini retroexcavadora 28,85 2,89

0,129 | h. Dumper autocargable 1.500 kg. 22,15 2,86

0,130 | mud. Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 101,00 13,13

0,090 | m3. Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-15/CEM 70,00 6,30

0,040 | m3. Mortero cem. gris {1/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 2,42

0,330 | m3. Arena de rio 0/6 mm. suministrada en contenedor 29,49 973

0,250 | m3. Hormigén HM-20/P/20/1 central 80,02 20,01

0,050 | t. M.B.C. D-12 0 D-20 empleada en zanjas 76,94 3,85

0,300 | m2. Material repos. acera (loseta, adoquin, bordillos, efc.) 9,20 2,76

0,300 | m2. Material repos. casco histérico (losas granito, adoquin gr 35,95 10,79

0,020 | m3. Canon suelo seleccionado préstamo 2,25 0,05

0,400 | m3. Canon de escombros a vertedero ’ 6,50 2,60

Suma....o 14333

13% 13% Gastos Generales...... 18,63

6% 6% Beneficio Industrial...... 8,60

TOTALPRECIOSIN IVA................. 170,57
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Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Contrato Mixto para la Gestién y Ejecucion de obras a realizar
en espacios de dominio y uso publico municipal que afectan
a servicios basicos de suministro y accesibilidad

sartingz Gar™

Clave Descripcion £do.: Jeronimo Precio (€)
7.14  Ud. ARQUETA CIEGA AC-2P

Ud. Arqueta ciega "in situ” AC-2P (0,45 m3) acera normalizada ELECTRICIDAD. DOSCIENTOS TRES EUROS
CON CUARENTA'Y DOS
203,42 € CENTIMOS DE EURO

Cantidad | Texto Precio Parcial

2,500 | h. Oficial primera 17,37 43,43

2,500 | h. Pedn ordinario 15,93 39,83

0,150 | h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 2,24

0,150 | h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,07 0,46

0,100 | h. Mini retroexcavadora 28,85 2,89

0,129 | h. Dumper autocargable 1.500 kg. 2215 2,86

0,156 | mud. Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 101,00 15,76

0,100 | m3. Mortero cem. gris Ii/B-M 32,5 M-15/CEM 70,00 7,00

0,060 [ m3. Mortero cem. gris [1/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 3,63

0,420 [ m3. Arena de rio 0/6 mm. suministrada en contenedor 29,49 12,39

0,250 | m3. Hormigon HM-20/P/20/I central 80,02 20,01

0,050 | t. M.B.C. D-12 0 D-20 empleada en zanjas i/pp de riego 76,94 3,85

0,300 | m2. Material repos. acera (loseta, adoquin, bordillos, etc.) 9,20 2,76

0,300 | m2. Material repos. casco historico (losas granito, adoquin gr - 35,95 10,79

0,020 | m3. Canon suelo seleccionado préstamo 2,25 0,05

0,467 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 3.04

SUMa.......ccoeeeeeeeen, 170,94

13% 13% Gastos Generales...... 22,22

6% 6% Beneficio Industrial...... 10,26

TOTALPRECIOSIN IVA................ 203,42
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Clave Descripcion O Precio (€)

7.15  Ud. ARQUETA 1,40x0,70x1,00 ACERA ELECTRICIDAD

Ud. Construccion arqueta registrable de 1,40x0,70x1,00 en acera normalizada OCHOCIENTOS CUARENTA
ELECTRICIDAD. Y TRES EUROS CON
CUARENTAY CINCO
843,45¢€ CENTIMOS DE EURO

Cantidad | Texto Precio Parcial

5,200 | h. Oficial primera 17,37 90,32

5,200 | h. Pebn ordinario 15,93 82,84

1,500 | h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 22,40

1,500 | h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,07 4,61

0,500 { h. Mini retroexcavadora 28,85 14,43

1,500 | h. Dumper autocargable 1.500 kg. 22,15 33,23

1,500 | h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 28,50 42,75

1,500 | h. Retro-pala con martillo rompedor 39,00 58,50

1,500 | h. Camion basculante 6x4 20 t. 36,06 54,09

0,400 | h. Cisterna agua s/camion 3.000 1. 31,66 12,66

0,500 | h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 2,51

0,640 | mud. Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 101,00 64,64

0,960 | m3. Mortero cem. gris [1/B-M 32,5 M-15/CEM 70,00 67,20

0,340 | m3. Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 20,55

0,300 | m3. Arena de rio 0/6 mm. suministrada en contenedor 29,49 8,85

1,200 | m3. Hormigdn HM-20/P/20/] central 80,02 96,02

0,500 | m2. Material repos. acera (loseta, adogquin, bordilios, etc.) 9,20 4,60

0,500 | m2. Material repos. casco histérico (losas granito, adoquin gr 35,95 17,98

0,100 | m3. Canon suelo seleccionado préstamo 2,25 0,23

1,600 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 10,40

SUMA..cevviiivee e 708,78

13% 13% Gastos Generales...... 92,14

6% 6% Beneficio Industrial...... 4253

TOTAL PRECIOSIN IVA........c...... 843,45
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Clave Descripcion Edo.: Jeronimo Martingz oo Precio (€)
716 Ud. ARQUETA 1,40x0,70x1 00 CALZADA ELECTRICIDAD

Ud. Construccion arqueta registrable de 1,40x0,70x1,00 en calzada normalizada MIL CIENTO OCHENTAY

ELECTRICIDAD. SEIS EUROS CON

VEINTITRES CENTIMOS DE

1.186,23 € EURO
Cantidad | Texto Precio Parcial
9,000 | h. Oficial primera 17,37 156,33
17,726 | h. Pebn ordinario 15,93 282,38
1,500 | h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 22,40
1,500 | h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,07 4,61
0,500 | h. Mini retroexcavadora 28,85 14,43
1,500 | h. Dumper autocargable 1.500 kg. 2215 33,23
1,500 | h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 28,50 42,75
1,500 | h. Retro-pala con martillo rompedor 39,00 58,50
1,600 | h. Camién basculante 6x4 20 t. 36,06 54,09
0,400 | h. Cisterna agua s/camién 3.000 1. 31,66 12,66
0,500 | h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 2,51
0,640 | mud. Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 101,00 64,64
0,960 | m3. Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-15/CEM 70,00 67,20
0,340 | m3. Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 20,55
0,300 | m3. Arena de rio 0/6 mm. suministrada en contenedor 29,49 8,85
1,400 | m3. Hormigdn HM-20/P/20/| central 80,02 112,03
0,050 | t. M.B.C. D-12 0 D-20 empleada en zanjas i/pp de riego 76,94 3,85
0,700 | m2. Material repos. casco historico (losas granito, adoquin gr 35,95 2517
0,100 | m3. Canon suelo seleccionado préstamo 2,25 0,23
1,610 [ m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 10,47
Suma....covviiiieieee 996,83
13% 13% Gastos Generales...... 129,59
6% 6% Beneficio Industrial... ... 59,81
TOTALPRECIOSIN IVA.......c.c.cee 1.186,23
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Clave Descripcion L / o R Precio (€)
747 Ud. ARQUETA 2,00x1,50x1,50 ACERA'ELECTRICIDAD

Ud. Arqueta registrable prefabricada 2000x1500x1500 +osa acera normalizada DOS MIL SETECIENTOS
ELECTRICIDAD. CINCUENTA'Y CINCO EUROS
CON CUARENTA'Y CINCO
2.755,45 € CENTIMOS DE EURO

Cantidad | Texto Precio Parcial

7,000 | h. Oficial primera 17,37 121,59

14,000 | h. Pe6n ordinario 15,93 223,02

1,500 | h. Compres.portatil diésel 10 m3/min.12 bar 14,93 22,40

1,500 | h. Martillo manual picador neumatico 9 kg » 3,07 4,61

0,500 | h. Mini retroexcavadora 28,85 14,43

1,500 | h. Dumper autocargable 1.500 kg. 22,15 33,23

2,500 | h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 28,50 71,25

2,500 | h. Retro-pala con martillo rompedor 39,00 97,50

2,500 [ h. Camion basculante 6x4 20 t. 36,06 90,15

0,400 | h. Cisterna agua s/camién 3.000 I. 31,66 12,66

0,500 | h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 2,51

1,000 | h. Camién con gria 6 . 42,07 42,07

1,000 | Ud. Arqueta pref. 2,00x1,50,1,50 1.395,84 1.395,84

0,090 | m3. Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 5,44

0,300 | m3. Arena de rio 0/6 mm. suministrada en contenedor 29,49 8,85

1,200 | m3. Hormigon HM-20/P/20/1 central 80,02 96,02

0,500 | m2. Material repos. acera (loseta, adoguin, bordillos, etc.) 9,20 4,60

0,500 | m2. Material repos. casco historico (losas granito, adoquin gr 35,95 17,98

0,100 | m3. Canon suelo seleccionado préstamo 2,25 0,23

7,870 | m3. Canon de escombros a vertedero 6,50 51,16

SUMAL.. v, 2.31551

13% 13% Gastos Generales...... 301,02

6% 6% Beneficio Industrial...... 138,93

TOTAL PRECIOSIN IVA..........ooc. 2.755,45
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