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unen las dificultades tecnicas con las economicas, pues los impuestos _. generalmente so�

bre articulos de consumo - que iban a allegar recursos siempre tuvieron la enemiga
'de los elementos de mayor influencia politica y social.

No se bandonan tampoco en los siglos XVII y XVIII los pozos y aljibes, y ya con

Carlos III llegamos a fuentes, dentro de la ciudad, que llevan el agua de manantia-
.

les proximos, pero muy escasos: Santa Ana, Cabrahigos y Pozuela.

En 1860 se inicia una fuerte campafia en pro del agua y el abastecirniento de la
ciudad, que el insigne historiador toledano Martin Gamero 'designa con el nornbre
generico de "Aguas de Toledo", y nosotros hacemos nuestro para esta obra.

Con ello se consiguio )a traida de Pozuela., de 2 l./seg., y una conduccion desde
la Dehesa de Burguillos, de 5 l./seg., de agua potable y una elevacion de agua del
T'ajo para los demas usos, de 2.000 m." diaries: caudales escasisimos para una pobla­
cion de 35.000 habitantes, en la que se preveian nuevos establecimientos militares de
gran importancia.

El conjunto de circunstancias militares, civiles, artistic�s, (no en vano se ha di­
cho: "Toledo, custodia de Espafia ") y hasta heroicas que concurren en la Imperial
Ciudad deciden al Gobierno que rige los destinos del pais a completar, a este respecto,
el resurgimiento iniciado POt nuestro Glorioso Movimiento Nacional, ordenando al
Ministerio de Obras Publicas el estudio y ejecucion de un perfecto abastecimiento de
agua, con la colaboracion econornica del Ministerio d�l Ejercito y del Ayuntamiento.

Como el Decreto fundacional, que copiamos a continuacion, no prejuzga solu�.
cion tecnica, 'fue posible llevar a cabo. un completo estudio y llegar a conclusiones que
coincidian con un proyecto anonimo de hace cien afios, el cual sefialaba los montes de
Toledo como unica fuente posible de abastecimiento. Igual criterio han sustentado los
informes de los eminentes Ingenieros de Caminos, grandes conocedores de la region,
D. Bernardo Granda y D. Roberto Dublang.

ANTECEDENTES HISTORICOS

TOLEDO, siempre presente en la historia del mundo, ha sentido constante sed rna­

terial, agravada rnoralmente por hallarse rodeada de un caudaloso rio. pero cu­

yas aguas son de una impotabilida d tan manifiesta y cargada de sales, que se

llegaron a usar en Roma como medicinales, segun nos dicen Herodiano, Anminiano
Marcelino y Simon Montero, para el cuidado de la piel por la gente patricia del Im-'
perro.

Los iberos y demas habitantes prerromanos utilizaban aljibes, que llenaban con

agua de lluvia 0 de manantiales proximos.
A fines del siglo II los romanos se decidieron a aftontar el problema del abasteci­

miento colectivo de la ciudad, y construyen una de las traidas de agua mas importan­
tes de la epoca. Esta circunstancia y el hecho de que solo entonces y ahora Toledo tuvo

y va a tener el agua que necesita, nos hace dedicarle un capitulo aparte.
En la Edad Media se utiiizan tambien los aljibes y pozos; por cierto, con bro­

cales de gran .interes artistico.

Las pocas mansiones arabes de importancia que existieron en la vega de Toledo
disponian de clepsidras y otros juegos de agua, que se han perdido.

A principios del siglo XVI, con la proteccion del marques del Zenete, los ingenie­
ros Juan de Coten y maese Jorge "el Flamenco" intentan montar un artificio para
elevar el agua del "Tajo en el lugar denominado Molinos de Garci-Sanchez, inmedia­
to al puente de Alcantara.

En el mismo siglo, Juanello Turriano, en lugar proximo al anterior, monta el
artificio de su nombre, que describen con gran propiedad Pisa, Ambrosio de Morales,
en la Crontca General de Espana; Agustino Ramelli, en 1688; Esteban Garcibay y,
modernamente, Klaulehn y el Ingeniero de Caminos Sr. Aguila.

El poco exito de estas instalaciones se debe al conjunto de circunstancias. que
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[ bien los restos aun existentes ha� perrnitido reconstruir en gran parte 16 que fue

, esta obra, poco 0 nada podernos saber de H1S cronicas y demas medios de infer­
/ mac ion de la epoca en que se construvo, ni de las posteriores, hasta el siglo XVIl,
en que empieza a citarse la traida de aguas, pero con errores tan grandes como .enla­
zarla con obras romanas de esta clase que aparecen en la zona de Consuegra, y lla­
marle Acueducto de los Yebenes: regiones ambas distantes de la zona, en que estaba

'construida esta gran obra.

Conquistada Toledo por Fulvio Novilior, aun sigue la Carpetania en franca re­

beldia. No es presumible que entonces los rornanos la obsequiasen con una obra de tal

-envergadura. Asi, por tanto; no podernos fijar su construccion hasta el siglo II .antes
de' Jesucr,isto,' cuando el Imperio Romano, en la Peninsula Iberica,' ya en gran parte
'pacificada, desarrolla la actividad de todos conocida. Las estructuras que aun quedan
nos 10 afirman por comparacion con obras sernejantes. '

La, obra' constaba de:'

Etrtbalse, situado en las estribaciones de los montes de Toledo (terrnino de Ma­

zarambroz), en .la finca denominada "Alcantarilla". Este nombre nos dernuestra que,
'

si se perdio la designacion romana, fue reb autizado aquel paraje por los arabes con

un nombre que recordaba algo de su destine primitivo.

La capacidad era solo de 8.40'0 m.", producida por una presa en el arroyo Guaja­
raz, con 860 m.: de longitud en 'la 'cot.onaci,6n-r 20 m.. de .. altura. en £1- centro; su: pa-.

ra�ento aguas arriba era vertical y de magnifica silleria, que luego sirvio para cons­

truir la Colegiata y el Castillo de Orgaz.

EI macizo central era de la conocida argamasa romana a base de cal, y quedan
vestigios para asegurar que aguas abajo estaba defendido por un gran terraplen.

La cuenca de este arroyo es solo de 5 I Krn.", porIo que debio comprobarse que

"

.

no era capaz. de llenar el embalse algunos afios. A causa de ello, aprovechando un pe­

quefio puerto, como puede verse en eljnapa, se le incprporo "el arroyo San Martin,

que tiene :3 5 Km.2 de cuenca, por medio de un canal de transvase que aun se cortcet-

va en la finca HEI Cast�nar".·
. ,

. De todos modos, ambos arroyos juntos, algunos afios darian un 'caudal muy es-
,

caso, como se deduce de los aforos qu� se hicieron al estudiar las dive'rsas soluciones po-
'

sibles en la actualidad. Por otra parte" estos arroyos tienen un caracter torrencial, y eso

origino que en una fecha, anterior, desde luego al siglo VIII, como luego dernostrare- .

mos- el agua rompiese la presa por el centro y. la inutilizase: frogones arrastrados a

mas de 50.0 m. nos 10 demuestran. Incluirnos un aguafuerte de como se encuentra en

la act�alidad;. otro rimy semejante publico Ponz en su Viaje de Espana, peroverro­
nearnente 10 designaba como acueducto de Toledo.

'

,

Conduction. - Un canal de 38 Km., a tr�v�s de los actuales terminos mumci­

pales de Mazararnbroz, Layos, Covisa y Toledo, llevaba el agua hasta el acueducto
sobre el T'ajo, 'con.una pendiente de I,5 milesim�s y la 'seccion que aparece en el pla­
no, 10 que le da una capacidad de I oo l.yseg. .Aun se conservan trozos 'en que puede
estudiarse perfectarnente su estructura.

Hasta frente al pueblo de Laves el terreno perrnite llevar al' canal una peridien­
te uriiforrne, pero desde all i hasta el acueducto el exceso de desnivel se salva "intro-

,

duciendo torres acuarias, como la inmediata al Monasterio de la Sisla, conocidavul­
garmente por.Tort;"c·de1-\lid_rio, porque sir.vi6 en-otro tiempo,�omp� hor�o.'
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Varios autores del siglo XVIII apuntan la idea de que esta conduccion incorporo
en su camino otros manantiales, que desig nan con el nombre del Castano, del Roble

y del Val de la. Degollada. No .hay duda que .al decir "Castano" se refieren al trans­

vase del arroyo San Martin, que nace, como dijimos, en la firtca HE! Castafiar": Los
demas estan mas proxirnos a Toledo, y son 16s que' durante los ultimos tiempos de

-J•. \



funcionamiento debieron alimentar exclusivamente el abastecimiento, pues este, segun
l?s historiadores, quedo destruido, 0 en el afio 828, cuando Abderraman II quiere
librar a Toledo de Hiscen el Atihs, 0 en el 859, en que Mohamnad I reduce a la obe-,
diencia a Solia Ben Muza, 0, a 10 mas, en 930, por los esfuerzos que hace el califa Al­
mondhir contra el rebelde Caleb Ben Halsuna. Desde luego, no funciona ya en 1085,
cuando entra vencedor Alfonso VI en Toledo, pues se insiste mucho en las cronicas
sobre la sed que pasaron los sitiadores, que tenian emplazados los campamentos entre
el castillo de San Servando y 'el acueducto, y eran los duefios de toda la region, hasta
las fuentes y el embalse.

La insistencia en suponer que esta obra fue derruida y el ignorar en absoluto que
la presa pudo romperse por un accidente perfectamente natural, dado el regimen del
arroyo, y, en cambio, muy dificil de producirse, en aquellos tiempos, artificialmente,
nos hace insistir en la gran cooperacion a esta traida de las fuentes proximas a T�ledo.

Existe una enorme desproporcion si medimos con el actual criterio las rela­
ciones entre la capacidad .del embalse, el volumen de la presa y el caudal del canal;
pero si pensamos en la escasa importancia de la mane de obra de entonces y admi­
timos, como ya indicabamos, aportaciones de agua de otras fuentes, quedara paliada
esa impresion, aunque nunca podamos eliminar complet�mente la idea de que esa des­

proporcion hace que cuando la obra sufrio destrucciones se abandonase y no se pen­
sase en reconstruirla.

Acueducto de Toledo. - Los 70 m. de altura sobre el nivel del rio T'ajo 10
hace el mas importante de la epoca romana en Espana.

, Aun quedan frogones en las margenes y en las inmediaciones de la nueva Acade­
mia Militar que, juntamente con unos restos de conduccion romana que aparecieron
en la calle del Comercio, nos dernuestran que 'una acertada reconstruccion del acueduc­
to ha de ser la constituida por tres ordenes de arcadas, conforme preconiza el Ingenie­
ro Geografo Sr. Rey Pastor, y no la de dos ordenes solamente que sostuvo Amador de

los Rios, apoyado por la teoria de que 'la puerta, de los "Doce Cantos" es "doce ca­

nos" y alli terrninaba el, acueducto y la conduccion.

No podemos suponer que los romanos hici�ran una obra tan importante dejan-
I

do el agua 12 0 20 m. mas baja que un edificio como el Pretorio, situado al nivel del

actual Zocodover.

T'ambien es de in teres senalar que, dado el enorme tarnafio del frogon inferior

de la orilla izqu,ierda, se trataba de un acueducto con paso de viandantes (seguramen­
te sobre la segun�a arcada) . y con entrada a la ciudad por la puerta de los Doce Can­
tos, muy semejante al de Gard, sobre el Rodano, en Provenza. En este mismo lugar,

,

y con la. misma altura, e� donde se proyectaba el puente monumental que unia.la nue­

va Academia Militar con el Alcazar.
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El empotramiento con las laderas se efectua por medio de sendas presas de grave­
dad, con paramentos paralelos a los del vertedero, que dan una anchura total de presa,

.,
(

en su coronacion, de � I3.4o.m.

PROTECCION A PIE .DE PRESA

El sistema adoptado para amortiguar la energia de la lamina vertiente es el de
trarnpolin deritado, de doble lanzamiento. Sus dimensiones han sido fijadas de acuer­

do con los ensayos, en modelo reducido, efectuados en los Laboratorios de Hidraulica

de la Escuela de Caminos.

El trampolin esta constituido por sei� dientes de 5.80 m. de Iongitud. I ;50 me­

tros de altura y 2,87 m. de anchura, con una pendiente de 0,36, y cinco vanos de 2,56
metros de anchura y una pendiente de o. I O.

CONDUCCION

La longitud total sera de 63 Krn., de los cuales corresponden 56 Km. al canal

normal y acueductos, y 7, a sifones. Existen tarnbien tres tuneles.

El canal' normal. para 200 l./seg., es de seccion trapecial, de 0,70 m. de base en

la parte alta, 0,44 m. en la solera y p,S6 de altura 0 tirante de agua; l1eva cubierta con­

tinua, de boveda, de horrnigon en masa, como los cajeros y la solera, y dispone de re­

gistros cada 50 m., que le hacen visitable en su totalidad. La pendiente es de media mi­

lesima.

Los sifones son de horrnigon centrifugado, con' armadura y camisa de palastro:
partes estas ultimas que en ningun caso, por poca que fuera fa carga, se estimo conve­

niente suprimir. El mayor, el del Guajaraz, tiene 2.200 m. 1. de longitud y su trazado

l1ega a' producir una carga de 8 atmosferas. EI diarnetro de todas las tuberias es .de

0,50 m. interiormente.

DEPOSITO REGULAD OR

Se proyecta uno de dos compartimientos, con una capacidad total de 14.000 m.",
equivalente al consumo maximo para gastar en un dia. No se ha estimado convenien­

te pasar de esa cantidad: 1.0, porque falta mucho tiempo para que se l1egue a ese con­

sumo te6rico; 2.°. porque se conservan todos los depositos interiores de Toledo y se-

esta dotando de depositos propios a los grandes establecimientos militares, y 3.°, por­

que, por la solidez de toda la obra, son de'temer pocas averias, pues incluso este de­

posito esta emplazado sobre terreno granitico.
Se hal1a semienterrado, con muros exteriores de mamposteria e interiores de hor­

migon. en masa, aligerados, y l1eva una cubierta de doble boveda de ladril1o.

.

OBRAS AUXILIARES'

En el emplazamiento del embalse del Torcon se ha construido una Casa-Adminis­

tracion, vivienda para el personal y un alrnacen de cemento. Para acceso a este ernpla­
zamiento ha sido necesario construir un camino de 6 Km.

A 10 largo de la conduccion existen cinco casil1as para guarderia de la misma.

En el deposito regulador hay tarnbien un alrnacen de cementa, camino de acceso.

otra casilla de guarderia y un pequefio local para la Administracion. que ofrece una

de las vistas mas bellas y sugerentes de Toledo, porque el emplazamiento tiene lugar
en la parte alta 'de la "Quinta del Mirabel", antiguo cigarral de aquel gran cardenal

Quiroga, que tanto peso en la vida de, esa capital.

,

CONSIDERACIONES ECONOMICAS

Al terrninar la Memoria del proyecto comparabamos el coste, de este abastecimien­
to con otros ya ejecutados 0 en ejecucion. Aplicabarnos para ello los indices corres-'

pondientes al valor de la moneda en cada momento; ahora hemps vue1to a ajustarlo a

la realidad. Y asi, teniendo en cuenta todos los adicionales producidos por las recien­

tes disposiciones, ya que la obra en si se separa muy P�C? de 10 proyectado. llegamos a

un coste del litro por segundo de 160.000 pesetas.

En abastecimientos similares ya construidos el coste oseila de 150.000 a 20q.OOO

pesetas ellitro por segu�do. y en los que estan 'en construccion pasara de 350.000

pesetas.

En un interesante estudio que sobre el agua de Toledo haec. en el afio 1863, el

erninente Ingeniero D. Luis de la Escosura. nos deduce que con las caballerias, �rros,
aguadores, etc., el coste anual del agua se elevaba ,a 300.000 reales de vellon, cantidad

fabulosa para 10 que era la vida domestica de aquellos tiempos.

.'
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9 julio.............. Replanteo de la presa del embalse del Torcon.

19 septiembre....... Repianteo'del canal normal y obras de fahrica de fa conduccion,

16 octubre........... Replanteo del deposito regulador..

.
25 octubre........... Se termina la Casa-Administracion del embalse del Tcreon.

9 diciembre.... . . . . . Replanteo de los sifones de la conduccion.

MARtHA Y CALENDARIO DE LA OBRA

MARCHA DE LA OBRA

CON
el plaza de dos afios de que disponian las diversas contratas de la obra, esta debio

estar terminada en diciembre de 1947. Dificultades surgidas en el suministro de los
.

materiales metalicos, de gasolina para los transportes y muy especialmente de cemento,
han retrasado la terminacion hasta el mes de agosto de 1948.

EI ultimo vagon de cemento lIego a Toledo el 30 de julio de. 1948 y el agua del Tcreon

lIegaba al deposito de Los Palos el J 2 de agosto.

25 febrero .

25 abriL .

3 octubre .

3 octubre .

8 diciembre .

" 11 enero .

1,5 mayo ;- c ;'; :

. CALENDARIO DE LA OBRA

ANO 1944.

Decreto fundacional, publicado en el Boletin Oiicial del Estado de 16 de
marzo.

Comienza el estudio,
•

Empieza a funcionar la estacion de aforos del arroyo Tcreon.

Termina la redaccion del proyecto.

Inauguracion de las obras del' camino de acceso al embalse del Torcon y

. de las edificaciones auxiliares del mismo.

ANO 1945.

Aprobacion definitiva del proyecto.

:Fermina .la .construccion del camino de acceso al embalse del Tcreon Y. del

almacen de cementa y
J

de las viviendas provisionales..

:

- .

ANO 1947 .

25 marzo . Riada extraordinaria del arroyo Torcon, que hace pasar 300 m." por se­

gundo por la presa. EI calculo preveia 500 ..

Queda terminada la presa del embalse del Torcon, que tenta de plazo pn­

mitivo hasta el 9 de julio .

Se termina el deposito regulador del Cerro de los Palos, que tenia de plaza
hasta el 22 de agosto.

7 mayo .

25 mayo : .

AND 1948.',

12 agosto............ ·Terminados el canal_y los sifones, se procedio a las pruebas de ellos y. del

deposito, regulador.

15 agosto . Comienza el suministro normal de agua a la nueva Academia Militar.
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