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3.- VALORACIÓN ARQUITECTÓNICO / URBANÍSTICA

3.2. VOLUMEN

3.1. ENTORNO

3.3. FACHADAS

Valor Ambiental
Integración
Singularidad
Relación Altura/Calle
Alero/Remate
Medianerías vistas
Elementos en cubierta
Composición
Cuerpos volados/miradores
Acabado
Elementos Ornamentales
Portada
Cerrajería
Carpintería
Zaguán
Patio
Galería
Elementos Decorativos
Escaleras
Jardín
Unifamiliar
Colectiva
Casa Patio
Compacta

3.4. ESPACIOS

3.6. ESTADO DE CONSERVACIÓN

Fachadas
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4.- VALORACIÓN GLOBAL

PROTECCIÓN INTEGRAL

3.5. TIPOLOGÍA

8.000

1.000

0

+ 0 -

La estación se construye bajo el proyecto de Narciso Claveria realizado en 1.910, siendo inaugurada en
1.919. Esta estación sustituye a la que existía en el mismo emplazamiento que databa de 1858 y es la que
se refleja en el plano de Ibañez Ibero.

La edificación se enmarca dentro de un estilo neomudéjar, en el que se incluyen algunos elementos
modernistas. La construcción industrial tiene en este edificio un valor intrínseco en el que la específica
función de estación de ferrocarril no le supone ningún condicionante, sino enfatiza su carácter de edificio
monumental y singular.

El edificio se compone en la fachada hacia la ciudad por tres cuerpo de dos plantas, en la que sobresale el
central con mayor altura. Los extremos se componen con dos volúmenes algo mayores de altura y
dimensión, así como la esbelta torre situada al sur del mismo. En esta fachada existen cinco huecos
alargados en cada cuerpo del edificio. La cubierta es a cuatro aguas de teja sobre un rico y excesivo alero.
En la fachada norte se adosa una marquesina de hierro fundido roblonado, forja y madera que sirve de
protección del andén.

Las fachadas de fábrica de ladrillo tienen una gran riqueza compositiva, con excesos de detalles en todo
los aparejos empleados, en el tratamiento de cualquier elemento de la misma. El trabajo de madera y de
hierro no es ajeno a la búsqueda de la riqueza de formas, que llega a ser ostentoso.

El edificio cuenta con múltiples elementos de interés tanto en su exterior, como en el interior. El trabajo del
ladrillo, los artesonados, y los elementos de hierro denotan un trabajo laborioso y cuidado de la
construcción. Cada elemento adquiere valor en sí mismo. Arcos apuntados, arcos lobulados, dinteles,
aleros, frisos, cerámicas vidriadas, artesonados, yeserías, mosaicos, mobiliario... son una muestra, en
cada caso, de haber empleado cualquier elemento con afán decorativo y ornamental.

Dentro del edificio colaboran artistas de la época (Angel Pedraza, Julio Pascual) en la ejecución de los
distintos elementos ornamentales, como cerámicas o forja.
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